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Park w Zelazkowie projekt techniczny akt. n TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM

1 Zielefi - wycinka drzew i krzewdw, prace pielegnacyjne na starodrzewie, nowe
nasadzenia i rekultywacja trawnika

Przebudowa istniejacego stawu

Mostek przy stawie

Pergole stalowe - 2 pergole

Infrastruktura komunikacyjna

Rzezby parkowe

Teren dia wykonywania hortiterapii

Elementy malej architektury w parku

W0~ o it

Ogrodzenie parku
RAZEM

Stownie:
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Park w Zelazkowie projekt techniczny akt, n KOSZTORYS WSKAZNIKOWY

Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. llod¢  |Cenajedn.] Wartosé
' f ' obm. |
Przedmiar rohot rewitalizacji parku w Zelazkowie na etapie projektu technicznego - styczeri 2019
1 Zielen - wycinka drzew i krzewéw, prace pielggnacyjne na starodrzewie, nowe nasadzenia
i rekultywacja trawnika
1/KNR 2-21 |Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia 31-40 |szt. 35,00
d.1/0110-03 cm
2|KNR 2-21 |Karczowanie drzew twardych o érednicy pnia 31-40 |szt. 40,00
d.1/0410-08 cm
3|KNR 2-01 |Reczne scinanie i karczowanie sredniej gestosci ha 0,45
d. 1010905  |krzakéw i podszycia _
4/KNR 2-01 |Wywozenie diuzyc na odlegiose do 2 km ms3 22,50
d.1i0110-01
5 KNR 2-01 |Wywozenie gatezi i karpiny na odlegto$é do 2 km mp 123,75
d.110110-03
6/KNR 2-21 Odmtadzanie pojedynczych krzewdw o srednicy ko- |szt. 40,00 N
d.1:0103-02 rony ponad 2 m
7|KNR 2-21 |Odmtadzanie starszych drzew o $rednicy pni ponad szt 129,50
d.1/0104-06 |41 cm - prayjeto 50% drzew
8/KNR 2-01 |Wywozenie galezi na odleglosé do 2 km mp 182,30
d.1/0110-03
9/KNR 2-21 |Obsadzenie kwietnikéw bylinami przy ilosci 4 szt/ |m?2 1300,00

d.1/0414-02 m2 - na podstawie zestawienia roslin w dokumenta-
cji branzy zielen
10/KNR 2-21 |Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na te- |szt. 23,00
d.1/0302-06 renie ptaskim w gruncie kat. IIl z catkowitg zaprawg
dotow, érednica/gteboko$é : 0.7 m - na podstawie
wytycznych w dokumentacji projekiowej
11|KNR 2-21 |Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych wy- szt 350,00
d.1/0302-04  |sokich na terenie pfaskim w gruncie kat. 1!l z catko-
witg zaprawg dotéw; $rednica/glebokosé : 0.3 m - na
| podstawie wytycznych w dokumentacii projektowej
12]JKNR 2-21 |Sadzenie krzewéw lisciastych form naturalnych nis- (szt. 180,00
d.1/0302-04  |kich na terenie plaskim w gruncie kat. Il z catkowitg
zaprawg, doldw, $rednica/glebokosé : 0.3 m - na
podstawie wytycznych w dokumentacii projektowe;

13|KNR 2-21 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej |ha 1,50
d.1/0213-01 na terenie plaskim grubos¢ warstwy 2 cm
14|KNR 2-21 \Wykonanie trawnikow parkowych siewem na terenie ha 1,50

d.1|0405-05 ptaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat.
Il z nawozeniem

15/KNR 2-21 |Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych w  |szt. 23,00
d.1/0701-03 okresie gwarancyjnym

16/KNR 2-21 |Pielegnacja krzewow lisciastych w okresie gwaran- |szt. 530,00
d.1/0701-01 cyjnym

17]KNR 2-21  |Mechaniczna pielegnacja trawnikéw parkowychw  |m2 - 15000,00

d.119702-07  [ckresie gwarancyjnym
Razern dzial: Zielen - wycinka drzew i krzewéw, prace pielegnacyjne na starodrzewie, nowe
nasadzenia i rekultywacja trawnika
2 Przebudowa istniejacego stawu

18/KNR 2-01 Studzienki rewizyjne do pompowania wody ze stawu [szt. 2,00
d.2|0621-02 - &r. 800-1000 mm gr.kat.Ill - odpompowanie wody
ze stawu przez okres 5 dni

19/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytako- |m3 406,52
d.2/0210-01 z. \wymi 0.25 m3 w gruncie kat Il z transportem urob-
sz.2.3.2. kusamochodami samowyladowczymi na odleg.3
9903 z.sz. |km Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Giebokosé
2.3.5. 9904 |wody pow. 0.5 do 1.5 m. - oczszczenie i pogtebienie
0214-p3  |istniejacego stawu - na podstawie wytycznych w do-
kumentacji projektowej
20/KNR 2-01 |Plantowanie skarp i dna rowow - kat.gr.lil przy prze- |m2 1419,96
d.2|0507-02 budowie istniejacego stawu na podstawie wytycz-
nych w dokumentaciji projektowej
21/KNR 2-31 |Reczne zageszczenie warstwy piasku - grubosé m2 482,46
d.2/0104-01 warstwy po zag. 10 cm |
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Park w Zelazkowie projekt techniczny akt. n

KOSZTORYS WSKAZNIKOWY

Lp. | Podstawa Opis Jedn. llogé Cena jedn.] Wartos¢
obm.
22|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt dna stawow | skarpz |m2 1419,96
d.2/0101-03 siatki wzmacniajacej przed gryzoniami, geowtokniny
anzlogia |oraz grmomembrany EPDM
Krotnosc = 3
23|KNR 2-21 |Przygotowanie terenu pod obsadzenie z bylin przy |m2 1419,96
d.2/0411-01 stawie w gruncie kat. Ill z uzupetnieniem gleby ro-
dzimej warstwa ziemi o gruboséci 5 cm
24/ KNR 2-21 |Obsadzenie roslinawi strefy bagiennej i wody plytkiejjszt. 240,00
d.2/0414-08 w obrebie stawu - na podstawie wyszczegolnienia
roélin w dokumentaciji branzy zieler
25/KNR 2-21 |Obsadzenie roslinami strefy wody gtebokiej stawu - |szt. 30,00
d.2|0414-08 na podstawie wyszczegdinienia roslin w dokumenta-
cji branzy zielen
26/KNR 2-21 |Obsadzenie roslinami strefy podwodne] stawu - na szt 40,00
d.2/0414-08  podstawie wyszczegdlnienia rostin w dokumentacii
branzy zielen
27|KNR 218 |Fontanna plywajaca z pompa ze stali INOX np f-my [kpl 1,00
d.2/0613-01  |Hydroogrod
28|KNR 2-01 |Napeinienie stawu wodg godz. 24,00
d.2|0605-M1
Razem dzial: Przebudowa istniejacego stawu
3 Mostek przy stawie
29]KNR 2-01 |Peine umocnienie pionowych écian wykopéw o gleb.;m2 114,00
d.3/0324-02  |do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w grun-
tach nawodnionych kat.llI-IV wraz z rozbiérkg
30/ KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier- |m3 99,00
d.3/01 0203-02 \nymi © pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. 1ll z
z.0.2.8.3. |transportem urobku samochodami samowytadow-
z.5z, 2.3.2 |czymi na odlegios¢ 3 km (z dodatkiem za oczysz-
9903-04  |Czenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kofach) -
0210-04  |praca w gruntach oblepiajgcych naczynie robocze
31/KNR 2-01 |Studzienki rewizyjne do pompowania wody ze staw szt 2,00
d.3/0621-02 |- $r. 800-1000 mm gr.kat.!ll - odwodnienie wykopu
w trakcie wykonywania fundamentow mostku przez
okres 7 dni
32/KNR-W 2- |Reczne wykopy pod wykonania chudego betonu m3 0,86
d.3]01 0306-02 [pod fundamenty
33/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podlozu gruntowym pod fun- [m3 0,86
d.3/1101-01 damenty z betonu B 10
34/KNR 2-02 |Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe, o obje- |m?3 4,10
d.3/0204-08  [tosci do 2,5 m3 - z zastosowaniem pompy do bheto-
nu - beton B 25
35KNR 2-02 [Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokoéci [m2 6,00
d.3/0207-01 do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu beton
020767 |B25
36 [KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- |t 0,51
d.3/0290-02  |dynkow i budowli - prety zebrowane
37/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne |m2 35,68
d.3/0603-09 pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfalto-
wego - pierwsza warstwa
38/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne | m?2 35,68
d.3|0603-10  |pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfalto-
wego - druga warstwa
39 KNR-W 2- |Zasypywanie piaskiem wykopow o scianach piono- |m3 93,40
d.3/01 0312-04 |wych kat, gr. I-If
40/KNR 2-05 |Dosyarczenie | montaz dzwigaréw stalowych HEB | 2,13
d.3/0101-07  [260
41/KNNR 7  Malowanie przed montazem farbami i emaliami t 2,13
d.3|0926-01 konstrukcji stalowej podciggéw na podstawie wy-
tycznych w dokumentagii
42[KNNR7  |Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg |t 2,13
d.3|0901-01 podkiadowg konstrukcji stalowej podciggow
43/KNR 2-02 |Belki noéne z tarcicy iglastej przekrd] poprzeczny  m3 drew. 0,84
d.3/0406-02 drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej

-4.
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Park w Zelazkowie projekt techniczny aki n

KOSZTORYS WSKAZNIKOWY

Lp. | Podstawa Opis Jedn. llo§¢ | Cenajedn.| Wartosé
obm.
44/KNR-W 2- |Podioga z desek struganych ryflowanych grubosei  |m?2 34,35
d.3|02 1121-02 |32 mm impregnowanych i nasyconych meccowane
do legarow gwozdziami miedzianymi
45/ KNR 2-22  Balustrady z krawedziakéw iglastych nasaczonych 'm 22,90
d.3/0603-03 przy mostku
Razem dziai: Mostek przy stawie
4 Pergole stalowe - 2 pergole
46|KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samo- |m3 25,92
d.4/0301-02 chodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
(kat.gr.1ll)
Krotno$é = 2
47;KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym pod sto- |m3 0,45
d.4(1101-01 py fundamentowe z betonu B 10
Krotnogé =2
48/KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, 0 ob- |m3 1,30 ]
d.4(0204-01 jetosci do 0,5 m3 - reczne ukiadanie betonu B 25
Krotnosé = 2
49/KNR 2-01 Obsypanie piaskiem stop fundamentowych m3 2417
d.4{0320-01¢1
S0/KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne | m2 17.28
d.4/0603-09 pionowe - wykonywane na zimno z roziworu asfalto-
wego - pierwsza warstwa
Krotnosé =2
51/KNR 2-02 (lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne |m2 17,28 ]
d.4/0603-10 pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfalto-
wego - druga warstwa
Krotnosé = 2
52|KNR 2-02 Dostarczenie i montaz pergoli stalowej tgcznie z ma-jm=2 99,41
d.4/1220-05 lowaniem na podstawie wytycznych w dokumentacii
projektowej
Krotnog¢ = 2
Razem dzial: Pergole stalowe - 2 pergole
5 infrastruktura komunikacyjna
53|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon koparkami podsiebiernymio ims3 1004,25
d.5/0205-02  pojlyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo-
chod.samowyladowczymi na odlegiosé do 1 km -
korytowanie pod nawierzchnie na podstawie wylycz-
nych dokumentacji |
54|KNR 2-01 |Nakiady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3 1004,25
d.5/0214-04 transportu ponad 1 km samochodami samowyia-
dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
- na dalszg taczna odlegiosé 4km
Krotnosé = 8 ]
35/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszenie podioza pod jm2 3347,50
d.5/0103-04  |warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grkatl-IV na
podstawie wytycznych w dokumentagji
S56|KNR 2-31 |Rgczne zageszczenie warstwy odsgczajgeej Z pias- \m2 3347,50
d.5/0104-01 ku w korycie - grub.warstwy po zag. 10 cm - na
podstawie wytycznych w dokumentacji
97/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa o gru- |m2 3347,50
d.5/0114-07  bosci 8cm po zageszezeniu - na podstawie wytycz-
nych w dokumentacji
58/KNR 2-31 |Nawierzchnia zwirowa - alejki roz$ciclane recznie- |m2 3347,50
d.5[0202-05 |grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 ¢m - na pod-
0202-06 stawie wytycznych w dokumentagii
59/KNR 2-31 |Obramowania nawierzchni obrzezami typu Eko Bordim 2358,00
d.5/0407-02 o wymiarach 45 i 55mm na podsypce piaskowej
mocowane do podfoZza systemowymi szpilkami
Razem dzial: Infrastruktura komunikacyjna
6 Rzezby parkowe
60/TZKNBK  Wykonanie i montaz rzezb parkowych tacznie z co- |szt. 2,00
d.6:XV1 5601- |kotem na podstawie wytycznych w dokumentacii
02 projekiowej

Razem dziak Rzezby parkowe
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Park w Zelazkowie projekt techniczny akt. n

KOSZTORYS WSKAZNIKOWY

Lp. | Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn.; Wartoéé
obm. |
7 Teren_dla wykonywania hortiterapii
61|KNR 2-21  [Przygotowanie terenu pod wykonanie hortiterapii na |m2 255,00]
d.7|0202-02 + |podstawie wytycznych w dokumentacii projektowej [
KNR 2-21 |Krothosé = 2 ‘
0216-02 |
Razem dzial: Teren dla wykonywania hortiterapii
8 Elementy matej architektury w parku
62/KNR 2-23 | Dostarczenie i montaz stojaka na rowery np typ Pra-[szt. 2,00
d.8|0501-01  \ga - na podstawie wytycznych w dokumentacii pro- ‘
jckiowej
63|/KNR 2-23 |Dostarczenie i montaz tawki parkowej z oparciem  |szt. 31,00
d.8/0501-01 np typ Gdariski Bis - na podstawie wytycznych w do-
analogia |kumentacji projektowej
64|KNR 2-23 |Dostarczenie i montaZz kosza na $mieci do zabeto- [szt. 40,00
d.810501-01 nowania np typ Lédzki - na podstawie wytycznych
w dokumentacji projektowej
65 Tablica upamigtniajgea tacznie z fundamentem - na szt 1,00
d.8|wycena in- podstawie wytycznych w dokumentacii projektowe;
dywidual-
Ina
Razem dzial: Elementy malej architektury w parku
9 Ogrodzenie parku
66/KNR 2-02 |Ogrodzenie np. f-my Janowski z paneli na systemo- |m 390,00
d.9/1803-01 wych siupkach stalowych o rozstawie 2.5 m obsa-
dzonych na prefabrykowanym systemowym cokole -
na podstawie wytycznych w dokumentacji projekto-
wej
67/ KNR 2-02 Furtki w ogrodzeniu - kompletne kpl. 3,00J
d.9{1808-01

Razem dzial: Ogrodzenie parku

| Ogdiem wartos¢ kosztorysowa rohét

Slownie:
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Park w Zelazkowie projekt techniczny akL n

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis § wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Zieleri - wycinka drzew i krzewéw, prace pielegnacyjne na starodrzewie, nowe nasadzenia i
rekultywacja trawnika
1 KNR 2-21 |Karczowanie drzew miekkich o $rednicy pnia 31-40 cm szt, J
d.1]0110-03
35 szt. 35,00
RAZEM 35,00
2|KNR 2-21  |Karczowanie drzew twardych o §rednicy pnia 31-40 cm szt.
d.1|0110-08
40 szi, 40,00
RAZEM 40,00
3|KNR 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie $redniej gestodei krzakow i podszycia  |ha
d.1]0109-05
0,45 ha 0,45
RAZEM 0,45
4/KNR 2-01  |Wywozenie diuzyc na odleglosé do 2 km m3
d.1{0110-01
poz 1 0,30%35 m3 10,50
poz 2 0,30*40 m3 12,00
RAZEM 22,50
5|KNR 2-01  [Wywozenie galezi i karpiny na odleglosé do 2 km mp
d.1/0110-03
poz 1i2 |(0,28+0,77)*75 mp 78,75
poz 3 4500*0,01 mp 45,00
RAZEM 123,75
6/KNR 2-21 |Odmtadzanie pojedynczych krzewéw o $rednicy korony ponad 2 m szt.
d.1]0103-02
40 szt 40,00
RAZEM 40,00
7IKNR 2-21  (Odmiadzanie starszych drzew o $rednicy pni ponad 41 cm - przyjeto szt
d.1/0104-06 50% drzew
259*50% szt 129,50
RAZEM 129,50
8|KNR 2-01  |Wywozenie galezi na odlegiosé do 2 km mp
d.1(0110-03
obmiar jak pozycia 6
0,17740 mp 6,80
obmiar jak pozycja 7
1,35*130 mp 175,50
RAZEM 182,30
9|KNR 2-21  |Obsadzenie kwietnikéw bylinami przy iloéci 4 szt./m2 - na podstawie m2
d.1|0414-02 zestawienia ro$lin w dokumentacji branzy zislen
1300 m2 1.300,00
RAZEM 1.300,00
10/KNR 2-21  |Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie plaskim w grun- szt.
d.10302-06 cie kat. Il z catkowita zaprawa dofdw; srednica/glebokos$é : 0.7 m - na
podstawie wytycznych w dokumentacji projektowej
11+6+6 szt. 23,00
RAZEM 23,00
11 KNR 2-21  'Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych wysokich na terenie szt
d.10302-04 ptaskim w gruncie kat. Il z catkowitq zaprawg dotéw; $rednica/giebo-
kosc : 0.3 m - na podstawie wytycznych w dokumentacji projektowej
350 szt. 350,00
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Park w Zelazkowie projekt techniczny akt. n PRZEDMIAR ROBOT
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 350,00
12IKNR 2-21  |Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych niskich na terenie ptas- [szt.
d.1]0302-04 kim w gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dolow; $rednica/glebokosé :
0.3 m - na podstawie wytycznych w dokurmentacji projektowej
180 szt. 180,00
RAZEM 180,00
13/KNR 2-21  Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie plaskim  'ha
d.1}0213-01 grubosé warstwy 2 cm
1,50 ha 1,50
RAZEM 1,50
14{KNR 2-21  [Wykonanie trawnikow parkowych siewem na terenie ptaskim przy upra- |ha
d.1/0405-05 wie mechanicznej na gruncie kat. It z nawozeniem
1,50 ha 1,50
RAZEM 1,50
15|KNR 2-21  [Pielegnacja drzew lisciastych form naturainych w okresie gwarancyj- [szt.
d.1/0701-03 nym
23 szt. 23,00
RAZEM 23,00
16/KNR 2-21  Pielegnacja krzewow lisciastych w okresie gwarancyjnym szt.
d.1/0701-01
obmiar jak pozycje 11i12
350+180 szt 530,00
RAZEM 530,00
17[KNR 2-21  |Mechaniczna pielegnacja trawnikow parkowych w okresie gwarancyj- |m2
d.1|0702-07 nym
15000,00 m2 15.000,00
| RAZEM 15.000,00
2 Przebudowa istniejacego stawu
18|KNR 2-01 | Studzienki rewizyjne do pompowania wody ze stawu - &r. 800-1000 mm szt
d.2:0621-02 gr.kat.l!l - odpompowanie wody ze stawu przez okres 5 dni
2 szf, 2,00
RAZEM 2,00
19/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w grun-|m3
d.2|0210-01 z. [cie kat.I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
§z.2.3.2.  |odleg.3 km Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Glebokosé wody pow.
9903 z.sz. 0.5 do 1.5 m. - oczszczenie i pogtebienie istniejacego stawu - na pod-
2.3.5.9904 |stawie wytycznych w dokumentagji projektowej
0214-03
dna
15,30%15,00*0,80 m3 183,60
14,50*11,60"0,80 m3 134,56
16,305,20%0,60 m3 50,86
skarpy
{140,00+110,00)*0,5*0,30 m3 37,50
RAZEM 406,52
20/KNR 2-01  {Plantowanie skarp i dna rowéw - kat.gr.|ll przy przebudowie istniejace- m2
d.2/0507-02 go stawu na podstawie wytycznych w dokumentacji projektowe;
dna
15,30%15,00 m2 229,50
14,50*11,60 m2 168,20
16,30*5,20 m2 84,76
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Lp. ! Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
skarpy
(140,00+110,00)*0,5%7,50 m2 937,50
RAZEM 1.419,96
21/KNR 2-31 |Reczne zaggszczenie warstwy piasku - grubosé warstwy po zag. 10 cm m2
d.2|0104-01
dno stawu
15,30%15,00 m2 229,50
14,50*11,60 m2 168,20
16,30%5,20 m2 84,76
RAZEM 482,46
22|KNR AT-04 \Warstwa wzmacniajgca grunt dna stawoéw i skarp z siatki wzZmacniajg- m2
d.2/0101-03 cej przed gryzoniami, geowidkniny oraz grmomembrany EPDM
analegia Krotnosé = 3 '
dna
15,30%15,00 m2 229,50
14,50*11,60 m2 168,20
16,30%5,20 m2 84,76
skarpy
(140,00+110,00)*0,5%*7,50 m2 937,50
RAZEM 1.419,96
231KNR 2-21  Przygotowanie terenu pod obsadzenie z bylin przy stawie w gruncie kat, /m?2
d.2|/0411-01 HI z uzupetnieniem gleby rodzimej warstwa ziemi o grubosci 5 cm
dna
15,30*15,00 m?2 229,50
14,50%*11,60 m2 168,20
16,30%5,20 m2 84,76
skarpy
{140,00+110,00)*0,5*7,50 m2 937,50
RAZEM 1.419,96
24 KNR 2-21 | Obsadzenie roélinawi strefy bagiennej i wody plytkiej w obrebie stawu - |szt.
d.210414-08 na podstawie wyszczegélnienia rosiin w dokumentaciji branzy zielen
240 szt, 240,00
RAZEM 240,00
25|KNR 2-21  |Obsadzenie roslinami strefy wody glebokiej stawu - na podstawie wy-  |szt.
d.20414-08 szczegolnienia rodlin w dokumentacji branzy zielen
30 szt 30,00
RAZEM 30,00
26/KNR 2-21  |Obsadzenie roélinami strefy podwodnej stawu - na podstawie wyszcze- szt
d.2|0414-08 golnienia roslin w dokumentacji branzy zielert
40 szt, 40,00
RAZEM 40,00
27/KNR 2-18  [Fontanna plywajaca z pompa ze stali INOX np f-my Hydroogrod kpt
d.2|0613-01
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
28|KNR 2-01 |Napeinienie stawu wodg godz.
d.2|0605-01
24 godz. 24,00
RAZEM 24,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
3 Mostek przy stawie
29/KNR 2-01  |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow o gigb.do 3m palami sza- im2
d.3|0324-02 lunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.lll-IV wraz z
rozbiorka
{5,00+4,50)*2*3,00*2 m2 114,00
RAZEM 114,00
30 KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci  |m3
d.3|01 0203-02 |tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami sa-
z.0. 2.8.3. z.[mowyladowczymi na odleglo$é 3 km (z dodatkiem za oczyszczenie na-
sz.2.3.2  \wierzchni z ziemi wynoszonej na kotach) - praca w gruntach oblepiajg-
9803-04 cych naczynie robocze
0210-04
5,00%4,50%2,20*2 m3 99,00
RAZEM 99,00
31.KNR 2-01  |Studzienki rewizyjne do pompowania wody ze stawu - 8r. 800-1000 mm |szt.
d.3/0621-02 gr.kat.lll - odwodnienie wykopu w trakcie wykonywania fundamentow
mostku przez okres 7 dni
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
32/KNR-W 2-  IRgczne wykopy pod wykonania chudego betonu pod fundamenty m3
d.3/01 0306-02
1,30*1,30*0,10*4<stopy fundamentowe> m3 0,68
3,00%0,30*0,10*2<&ciany cporowe> m3 0,18
RAZEM 0,86
33|KNR 2-02  [Podkiady betonowe na podtozu gruntowym pod fundamenty z betonu B im3
d.3|1101-01 10
obmiar jak wyze
0,86 m3 0,86
RAZEM 0,86
34/KNR 2-02 |Stopy fundamentowe schodkowe Zelbetowe, o objeto$cido 2,5 m3-z |m3
d.3/0204-08 zastosowanfem pompy do betonu - beton B 25
1,20™1,20*0,60*4 m3 346
0,38%0,38"1,10%4 m3 0,64
RAZEM 4,10
35/KNR 2-02 [Sciany zelbetowe proste grubodci 25 cm wysokosci do 3 m - z zastoso- [m2
d.3/0207-01 waniem pompy do betonu beton B 25
0207-07
3,0071,00%2 m2 6,00
RAZEM 6,00
36/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.3/0290-02 ty zebrowane
stopy findamentowe
0,090%4 t 0,36
§ciany oporowe
3,00"1,00*0,025*2 t 0,15
RAZEM 0,51
37'KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m2
d.3/0603-09 wane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
stopy
1,20%1,20*4 m2 5,76
(1,20+1,20)*2*0,60%4+(0,40+0,40)*2*1,00*4 m2 17,92
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia i-m. Poszcz Razem
$ciany oporowe
3,00"1,00*2*2 m2 12,00
RAZEM 35,68

38/KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitunticzne pionowe - wykony-  |m2

d.3/0603-10  |wane na zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa
obmiar jak wyzej
35,68 m2 35,68
: RAZEM 35,68
39 KNR-W 2- | Zasypywanie piaskiem wykopéw o $cianach pionewych kat. gr. kI m3

d.3101 0312-04
obmiar jak pozycia 30

99,00 m3 99,00
- potrgcenia - jak pozycje
34 -4,10 m3 -4,10
35 -6,0070,25 m3 -1,50
RAZEM 93,40
40/KNR 2-05 |Dosyarczenie i montaz dzwigarow stalowych HEB 260 t
d.3/0101-07
11,45%0,093*2 t 2,13
RAZEM 2,13

41|KNNR 7 Malowanie przed montazem farbami i emaliami konstrukcji stalowej |t
d.3]/0926-01 podciggow na podstawie wytycznych w dokumentaciji

obmiar jak wyzej
2,13 t 2,13

RAZEM 2,13

—

42|KNNR 7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadows kons-
d.3|0901-01 trukciji stalowej podciagow
obmiar jak wyzgj

3

, t 2,13
RAZEM 213
43|KNR 2-02  Belki nosne z tarcicy iglastej przekrdj poprzeczny drewna ponad 180  |m3
d.3/0406-02 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
3,00%0,12*0,18*13 m3 0,84
drew.
RAZEM 0,84
44/KNR-W 2- |Podioga z desek struganych ryflowanych grubosci 32 mm impregnowa- | m2
d.3/02 1121-02 inych i nasyconych mocowane do legaréw gwozdziami miedzianymi
11,45*3,00 m?2 34,35
RAZEM 34,35
45KNR 2-22  |Balustrady z krawedziakéw iglastych nasgczonych przy mostku m
d.3/0603-03
11,45%2 m 22,90
RAZEM 22,90
4 Pergole stalowe - 2 pergole
46|KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyla- m3
d.410301-02 dowczymi na odlegiosé do 1 km (kat.gr.|ll)
Krotnos¢ = 2
1,20%1,20%1,00%18 m3 25,92
RAZEM 25,92
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
47/KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podiozu gruntowym pod stopy fundamentowe 2 |m?2 (
d.4/1101-01 betonu B 10
Krotnogt =2
0,50*0,50*0,10*18 m3 f 0,45
| | RAZEM | 0,45
48'/KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0.5 m3 - [m3 ) !
d.4|0204-01 reczne uktadanie betonu B 25
Krotnogé = 2 i
0,30"0,30%0,80*18 m3 # 1,30
i
| I [ | RAZEM | 1,30
49/KNR 2-01  |Obsypanie piaskiem stop fundamentowych md |
d.4|0320-0101 ‘
obmiar jak pozycja 46
25,92 m3 25,92
- potrgcenia jak pozycja 47 i 48
-(0,45+1,30) m3 -1,75
l
| | RAZEM | 24,17
S0|KNR 2-02 (Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m2
d.4/0603-09 wane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
Krotnoéé = 2
(0,30+0,30)*2*0,80*18 m?2 17,28
| | RAZEM 17,28
51 KNR 2-02  llzolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m2
d.4,0603-10 wane na zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa
Krotnosé = 2
obmiar jak wyzej ,
17,28 m2 | 17,28
|
f | RAZEM | 17,28
52|KNR 2-02 Dostarczenie i montaz pergoli stalowej facznie z malowaniem na pod- |m2 '
d.4/1220-05 stawie wytycznych w dokumentacii projektowej
Kroinos¢ = 2
12,30*2,00*2 m2 49,20
2*3,14*1,30%12,300,5 m2 50,21
| RAZEM | 99,41
5 [Infrastruktura komunikacyjna
53/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o pojlyzki 0.15 m3w |m?3
d.5/0205-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegiosé
do 1 km - korytowanie pod nawierzchnie na podstawie wytycznych do-
kumentacji
240,00%3,50*0,30 m3 252,00
90,00*2,50%0,30*2 m3 135,00
(93,00+33,00)*2,50*0,30 m3 94,50
(153,00+65,00+110,00+75,00)*2,50%0,30 ms3 302,25
10,00*6,00*0,30 m3 18,00
20,00%8,00*0,30 m3 48,00
(10,00+5,00)*3,50*0,30 m3 15,75
(85,00+60,00+40,00)*2,50*0,30 m3 138,75
| RAZEM | 1.004,25
54/KNR 2-01  |Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.5,0214-04 samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.
-1V - na dalszg faczng odleglose 4km
Krotno$c = 8
obmiar jak wyzej

-a-
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1004,25 m3 1.004,25
RAZEM 1.004,25
55 KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie | zageszenie podioza pod warstwy konstruk- [m2
d.5/0103-04 cyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV na podstawie wytycznych w dokumenta-
cji
1004,25/0,30 m2 3.347,50
RAZEM 3.347.50
56/KNR 2-31 |Reczne zaggszczenie warstwy odsaczajace] z piasku w korycie - grub. /m2
d.5/0104-01 warstwy po zag. 10 cm - na podstawie wytycznych w dokumentagii
3347,50 m?2 3.347,50
RAZEM 3.347,50
57|KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa o grubosci 8cm poza- [m2
d.5{0114-07 geszezeniu - na podstawie wytycznych w dokumentagji
3347,50 m2 3.347,50
RAZEM 3.347,50
98IKNR 2-31  Nawierzchnia zwirowa - alejki rozcielane recznie - grubosé warstwy po 'm2
d.5/0202-05 zaggszczeniu 10 ¢m - na podstawie wytycznych w dokumentacii
0202-06
3347,50 m2 3.347,50
RAZEM 3.347,50
59/KNR 2-31 |Obramowania nawierzchni obrzezami typu Eko Bord o wymiarach 451 |m
d.5|0407-02 55mm na podsypce piaskowe] mocowane do podioza systemowymi
szpilkami
240,00%2 m 480,00
90,00*2*2 m 360,00
(93,00+33,00)*2 m 252,00
(153,00+65,00+110,00+75,00)*2 m 806,00
10,002 m 20,00
20,00*2 m 40,00
(10,00+5,00)*2 m 30,00
(85,00+60,00+40,00)*2 m 370,00
RAZEM 2.358,00
6 Rzezby parkowe
60 TZKNBK  ‘Wykonanie | montaz rzezb parkowych fgcznie z cokotem na podstawie [szt.
d.8|XVI 5601- \wytycznych w dokumentacii projektowej
02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
7 Teren dla wykonywania hortiterapii
61/KNR 2-21  |Przygotowanie terenu pod wykonanie hortiterapii na podstawie wytycz- |m2
d.7|0202-02 + nych w dokumentagji projektowej
KNR 2-21  |Krotnos¢ =2
0216-02
255,00 m?2 255,00
RAZEM 255,00
8 Elementy malej architektury w parku
62/KNR 2-23 |Dostarczenie i montaz stojaka na rowery np typ Praga - na podstawie szt
d.8/0501-01 wytycznych w dokumentacji projektowe;j
2 szt, 2,00

-13.
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RAZEM 2,00
KNR 2-23  |Dostarczenie i montaz tawki parkowej z oparciem np typ Gdanski Bis - szt.
0501-01 na podstawie wytycznych w dokumentacii projektowej
analogia
31 szt 31,00
RAZEM 31,00
KNR 2-23 |Dostarczenie i montaz kosza na $mieci do zabetonowania np typ Lodz- |szt.
0501-01 ki - na podstawie wytycznych w dokumentacji projektowej
40 szt. 40,00
RAZEM 40,00
Tablica upamigtniajgca tacznie z fundamentem - na podstawie wytycz- |szt
wycena in- |nych w dokumentacji projektowej
dywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
9 Ogrodzenie parku
6/KNR 2-02 |Ogrodzenie np. f-my Janowski z paneli na systemowych stupkach sta- |m
.911803-01 lowych o rozstawie 2.5 m obsadzonych na prefabrykowanym systemo-
wym cokole - na podstawie wytycznych w dokumentacji projektowej
150,00+180,00+60,00 m 390,00
RAZEM 390,00
7/KNR 2-02  |Furtki w ogrodzeniu - kompletre kpl.
.9/1808-01
3 kpl. 3,00
| RAZEM 3,00
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