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Załączniki formalne  

Oświadczenie Projektanta 

OŚWIADCZENIE 

projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

Ja niżej podpisany:  Andrzej Stanecki 

Numer uprawnień:  UAN-8386/23/89 

 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. 

Nr 106, póz. 1126, z późn. zm) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oświadczam, że projekt budowlany 

opracowany dla: 

URZĄD GMINY ŻELAZKÓW 

Dotyczący tematu: 

Projekt rewitalizacji parku z Żelazkowie 

 

62-817 Żelazków, dz. nr 442/13, jednostka ewidencyjna 300711_2 Żelazków, obręb 0025 Żelazków 

 

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

Kalisz, styczeń 2019       ................................ 

          (podpis) 

 
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu 
karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej. 

 
 
  







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-13 roku przez:

Pan Andrzej Stanecki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/4702/01

adres zamieszkania ul. Taczanowskiego 32, 62-800 Kalisz

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2019-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Jerzy Stroński, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WKP-SJN-T1R-YRW *

Podpis jest prawidłowy
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Opis techniczny 
 
 

1) przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz, w zależności od rodzaju obiektu, jego 

charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubaturę, zestawienie powierzchni, wysokość, długość, 

szerokość i liczbę kondygnacji; 

Przeznaczenie według projektu architektoniczno-budowlanego dla którego projektowana jest 

instalacja elektryczna. 

 

2) w stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych - zestawienie powierzchni użytkowych 

obliczanych według Polskiej Normy, o której mowa w8 ust. 2 pkt 9, z uwzględnieniem następujących zasad: 

a) przez lokal mieszkalny należy rozumieć wydzielone trwałymi ścianami w obrębie budynku pomieszczenie lub zespół 

pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich 

potrzeb mieszkaniowych, 

b) powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m należy zaliczać do 

obliczeń w 100%, o wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m - w 50%, natomiast o wysokości 

mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie; 

Nie dotyczy 

 

3) formę architektoniczną i funkcję obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej 

zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. I ustawy; 

Nie dotyczy 

 

4) układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do 

obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, a dla konstrukcji nowych, 

niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki ewentualnych badań doświadczalnych, rozwiązania konstrukcyjno-

materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, kategorię geotechniczną obiektu budowlanego, warunki i 

sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej, rozwiązania konstrukcyjno-

materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych;  w przypadku projektowania rozbudowy lub 

nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego należy dołączyć ocenę techniczną obejmującą aktualne warunki 

geotechniczne i stan posadowienia obiektu; 

Nie dotyczy 

 

5) w stosunku do obiektu budowlanego użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego - sposób 

zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne,  

w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich; 

Nie dotyczy 

 

6) w stosunku do obiektu budowlanego usługowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe dane 

technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami 

budowlanymi; 

Nie dotyczy 
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7) w stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do 

warunków terenu występujących wzdłuż jego trasy, oraz rozwiązania techniczno-budowlane  

w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów 

bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych; 

Nie dotyczy 

8) rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu 

budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: wodociągowych i 

kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej  

i mechanicznej, chłodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także 

sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założenia 

przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości 

urządzeń, przy czym należy przedstawić: 

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych - założone parametry klimatu 

wewnętrznego z powołaniem przepisów techniczno-budowlanych oraz przepisów dotyczących racjonalizacji 

użytkowania energii, 

b) dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń ogrzewczych, wentylacyjnych, 

klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz określenie wartości mocy cieplnej i chłodniczej oraz mocy elektrycznej związanej z 

tymi urządzeniami; 

 

8.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej dla parku 

zlokalizowanego w 62-817 Żelazków, dz. nr 442/13, jednostka ewidencyjna 300711_2 Żelazków, 

obręb 0025 Żelazków 

 

8.2. Podstawa opracowania 
Podstawą niniejszego opracowania jest umowa zawarta z URZĄD GMINY ŻELAZKÓW  

 

8.3. Zakres opracowania 
W zakres opracowania wchodzi zaprojektowanie następujących urządzeń i instalacji: 

 Schemat przedmiotowej instalacji 

 Opis instalacji wraz z parametrami technicznymi urządzeń 
 

8.4. Podstawowe normy, przepisy i dokumenty techniczne 
 N-SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. nr 80. 
poz.717 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz.1409 z późn. 
zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz.1133); 

 Karty katalogowe zastosowanych urządzeń 
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8.5. Dane energetyczne 
Park zasiany zostanie z centralnej instalacji fotowoltaicznej wyposażonej w falownik i akumulator. 

Dodatkowo jako awaryjne źródło zasilania instalacja parku zostanie podłączona do istniejącej sieci 

elektrycznej zbudowanej w układzie TN-C.  

  
 

8.6. Linie kablowe i oświetlenie parku. 
Projektowaną kablową linię oświetleniową wykonać kablem typu YAKXS 4x25mm2 i zasilić z 

projektowanego złącza, wskazanego na rysunku na E-1. Na kablu należy umieścić oznaczniki z 

napisem: „Oświetlenie, YAKXS 4x25mm2, 1001, trasa kabla (początek – koniec danego odcinka), rok 

budowy”.  

„Oświetlenie, YAKXS 4x25mm2, 1002, trasa kabla (początek – koniec danego odcinka), rok budowy”. 

„Oświetlenie, YAKXS 4x25mm2, 1003, trasa kabla (początek – koniec danego odcinka), rok budowy”. 

„Oświetlenie, YKYżo 3x2,5mm2, 1004, trasa kabla (początek – koniec danego odcinka), rok budowy”. 

Podobnie należy opisać kabel dla instalacji fotowoltaicznej oraz fontanny: 

„Fotowoltaika, YAKXS 4x120mm2, 1002, trasa kabla (początek – koniec danego odcinka), rok 

budowy”.  

„Fontanna, YAKXS 4x25mm2, 1002, trasa kabla (początek – koniec danego odcinka), rok budowy”.  

 

Przy projektowanych latarniach należy zostawić zapas kabli o długości minimum 1,5 metra. Kabel 

należy układać na dnie wykopu na głębokości 0,7m na podsypce z piasku o grubości 10 cm. Ułożony 

kabel przysypać warstwą piasku o grubości, co najmniej 10 cm. Trasę linii kablowej na całej długości 

oznaczyć folią w kolorze niebieskim nad kablem na wysokości nie mniejszej niż 25 cm oraz nie 

większej niż 35 cm. Na całej długości kabla umieścić oznaczniki w odstępach nie większych niż 10m 

oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach, wejściach do kanałów, 
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przepustach. Na oznacznikach trwale umieścić napisy zawierające: „Oświetlenie, YAKXS 4x25mm2, 

1001, trasa kabla (początek – koniec danego odcinka), rok budowy”.  

 

Ochrona przed dotykiem pośrednim.  

Ochronę przed dotykiem pośrednim realizować poprzez samoczynne szybkie odłączenie napięcia w 

układzie TN-C. Ochrona będzie zapewniona przez zastosowanie odpowiedniej wkładki topikowej 

zabezpieczającej obwód. Przewody ochronno-neutralne w słupach końcowych uziemić. Rezystancja 

uziemienia nie może przekraczać 5Ω.  

 

Dla zachowania jednolitego charakteru oświetlenia projektuje się lampy parkowe odpowiadające 

istniejącym lampom znajdującym się w parku o wysokości słupa 3 mety . W skład lampy wchodzą: 

słup, oprawa, oprawka E27, klosz, zabezpieczenie b10s, przewód, kostka łączeniowa, zacisk 

uziemiający. Karta katalogowa lampy parkowej dołączona jako Załącznik 1. Słupy posadowić na 

fundamentach przewidzianych do danego typu słupa.   

 

Dla oświetlenia architektonicznego przewidziano oprawy montowane w gruncie ze źródłem światła 

LED. Zaprojektowane oprawy cechują się następującymi parametrami: 

Cechy eksploatacyjne 
Kolor: stal nierdzewna 
Materiał: aluminium/stal nierdzewna 316 
Materiał klosz: szkło perlucor 
Średni czas świecenia: 30000h 
Temperatura barwowa: 3000K 
Strumień świetlny: 3000lm 
Oddawanie barw: CRI>80 
Kąt świecenia: 24° 
 
Cechy elektryczne 
Napięcie: 220-240V ~50/60Hz / 750mA 
Źródło światła: LED 
Źródło światła w komplecie: tak 
Całkowity pobór mocy: 32W 
Klasa ochrony: IP67 
Klasa energetyczna: A - A++ 
 
Cechy mechaniczne 
Wysokość: 12,3 cm 
Długość: 17,7 cm 
Szerokość: 17,7 cm 
Maksymalne obciążenie: 2T 
Odporność na uderzenia: 5J 
 
Parametry montażowe 
Sposób montażu: podłoże, do zabudowania 
Wycięcie: Ø 14,9 cm 
Głębokość montażowa: 12,3 cm 
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8.7. Instalacja fotowoltaiczna.  

Do zasilania urządzeń pobierających energię na terenie parku projektuje się wykonanie hybrydowej instalacji 
fotowoltaicznej. Instalacja ma na celu w ciągu dnia zasilać urządzenia zużywające energię w parku oraz 
gromadzić nadmiar energii w akumulatorze. W nocy energia z akumulatora zostanie przekazana na potrzeby 
parku. Ponieważ instalacja fotowoltaiczna będzie w znacznej odległości od zabudowań i nie ma możliwości 
technicznej umiejscowienia akumulatora w pomieszczeniu o stałej temperaturze, dlatego projektuje się 
zestaw akumulatorowy z funkcją podgrzewania w okresie zimowym.  
Dodatkowo projektuje się blokadę wypływu energii do sieci elektroenergetycznej, dlatego w miejscu 
połączenia instalacji fotowoltaicznej z siecią elektroenergetyczną należy zamontować inteligentny licznik. Dla 
zapewnienia komunikacji licznika z falownikiem należy ułożyć kabel żelowany ziemny FTP 4x2x0,5 cat. 5e o 
żyłach miedzianych i powłoce z czarnego polietylenu.  
8.9.1 Parametry urządzeń 
Moduły fotowoltaiczne: 
Moc znamionowa STC  min. 280 Wp  
Tolerancja mocy znamionowej  +5W - 0%  
Obciążenie  Nie mniej niż 8000 N/m2, zgodnie z IEC 

61215  
Wytrzymałość udarowa kula gradowa: Ø=55 mm; V=122 km/h; 

m=80,2 g 

 
Konstrukcja: 
Konstrukcja wsporcza wbijana lub wkręcana z powłoką Magnelis i gwarancją antykorozyjności 25 lat. 
Aluminiowe profile do których montowane będą moduły.  
 
Falownik.  
Falownik musi być przystosowany do pracy w terenie otwartym.  
Falownik musi  
Gwarancja na falownik minimum 5 lat.  
Falownik zamontować na konstrukcji instalacji fotowoltaicznej.  
 
WLZ ze złącza ZK-3 dla instalacji fotowoltaicznej wykonać kablem YAKY 4x25mm2.  
W złączy ZK-3 zamontować inteligentny licznik dla wykonania blokady wypływu energii.  Wykonanie wypływy 
energii nie może spowodować całkowitego odcięcia energii dla parku, a jedynie poprawne skierowanie 
wytworzonej energii przez instalację fotowoltaiczną do akumulatora lub odbiorników znajdujących się w 
parku.  
 
 
Akumulator: 
Ze względu na odległość od budynku Urzędu Gminy, projektuje się akumulator dostosowany do pracy poza 
budynkami w których utrzymywana jest stała temperatura. Projektuje się akumulator dostosowany do pracy 
na zewnątrz. Ze względu na trwałość projektu projektuje się akumulator w wykonaniu litwo-jonowym (Li-
Ion). 
Projektowany akumulator: 
Nominalna energia  11,64kWh 
Użytkowa energia  9,31kWh 
Napięcie nominalne  48,1V 
Ciągły prąd ładowania  130A 
Ciągły prąd rozładowania 150A 
Dopuszczalny chwilowy prąd  350A 
Dopuszczalne temperatury -20 do 60 stopni Celcjusza 
Wbudowany system grzewczy dla ładowania akumulatora w niskich temperaturach.  
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8.8. Urządzenia monitoringu 

W ramach budowy monitoringu wizyjnego projektuje się 6 punktów kamerowych wraz 
z przyłączem teletechnicznym (kanalizacja dwuotworowa i rurociągi kablowe ze studniami). Jako 
punkt kamerowy należy rozumieć szafkę monitoringu z zasilaniem i 
kamerą rozmieszczonych w danej lokalizacji. Kamera zostanie zawieszona na 
projektowanym słupie oświetleniowym na wysokości 3 m. Będzie ona zlokalizowana w takim 
miejscu, aby umożliwiała obserwację terenu parku. 
Projektowana kanalizacja teletechniczna dla potrzeb monitoringu połączona 
zostanie kanałem technologicznym do Urzędu Gminy.  
Kanalizację teletechniczną i rurociągi kablowe należy wykonać z rur RHDPE 110 
i RHDPE 40 wraz ze studniami SK-1. Studnie powinny być wyposażone w elementy 
zabezpieczające przed dostępem osób nieuprawnionych. Kanalizację należy układać z 
przykryciem min. 0,7 m w wykopie otwartym. Na skrzyżowaniach i zbliżeniach z 
istniejącym uzbrojeniem podziemnym i inną infrastrukturą, tam gdzie będzie to 
konieczne, kanalizacja zostanie zabezpieczona dodatkowo, zgodnie z obowiązującymi 
rozporządzeniami, normami i przepisami ogólnymi oraz uzgodnieniami branżowymi 
dokonanymi z gestorami sieci i innej infrastruktury. Teren po zakończeniu prac zostanie 
uporządkowany i doprowadzony do stanu pierwotnego. 
Trasę wykopu winien wytyczyć uprawniony geodeta. Wszelkie problemy 
związane z przesunięciem pierwotnej trasy należy odnotowywać w dzienniku budowy. 
 
Zestawienie elementów: 

 Szafka hermetyczna 250/310/145 mm 

 Uchwyt do montażu szafki na słupie 

 Switch przemysłowy PoE ULTIPOWER 124P 

 Zasilacz impulsowy MDR-60-48 

 Puszka abonencka ULTIMODE TB-02B 

 Pigtail jednomodowy ULTIMODE PG-55S, 1xLC 

 Adapter jednomodowy ULTIMODE A-555D 2xLC-2xLC 

 Patchcord jednomodowy ULTIMODE PC-515S SC-LC - 2 sztuki 

 Przewód FTP PE 5e czarny, skrętka zewnętrzna 

 Kabel światłowodowy uniwersalny ULTIMODE UNI-4SM-A 
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Znajdujące się na słupie kamery IP podłączane są do switcha przemysłowego za pomocą zewnętrznej 
skrętki komputerowej. Switch pełni również rolę media konwertera światłowodowego oraz zasilacza 
PoE dla kamer. Sam przełącznik zasilany jest przy pomocy zasilacza impulsowego, do którego 
doprowadzony został przewód zasilania AC 230 V. Switch podłączany jest do toru światłowodowego 
za pomocą dwóch patchcordów SC-LC. 

 
Do skrzynki doprowadzono 4-włóknowy kabel jednomodowy i wprowadzono go do puszki 
światłowodowej wykonując uprzednio niewielki zapas wewnątrz skrzynki na wypadek konieczności 
wyjęcia puszki na zewnątrz. 2 włókna kabla zespawano z pigtailami LC za pomocą spawarki 
światłowodowej i zabezpieczono osłonami. Złącza pigtaili wpięte zostały do adaptera LC duplex. 
Puszka światłowodowa stanowi zabezpieczenie połączeń światłowodowych oraz miejsce zapasu 
włókien kabla.  
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Zamykana na kluczyk szafka może być instalowana na słupie za pomoc uchwytów. Posiada 5 
otworów kablowych zabezpieczonych gumowymi uszczelkami. 
 
 
Dla budowanej kanalizacji zachować normy: 
- ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania. 
- ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczenie pokrywy studni kablowych, dodatkowe 
(wewnętrzne). Wymagania i badania. 
- BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. 
Klasyfikacja i wymiary. 
- BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy 
pokryw. 
- ZN-96/TP S.A.-016. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe 
karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania. 
- ZN-96/TP S.A.-017. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji 
wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania. 
- ZN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe 
(RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania. 
- Netia/TDC-061-0507-S – Zasady Budowy Kanalizacji Kablowej. 
- Netia/TDC-061-0514-S : Lista materiałów do budowy sieci kablowych, 
dopuszczonych do stosowania w Netia Telekom SA. 
 
W celu prawidłowego ułożenia rur w gruncie należy zapewnić minimalne otulenie rur 
obsypką – min. 10cm z każdej strony. Zasypka (wypełnienie do poziomu gruntu) 
powinna wynosić nie mniej niż 0,5m, a dla rur dwudzielnych 0,7m. Zagęszczenie gruntu 
powinno być nie mniejsze niż 85% wg zmodyfikowanej próby Proctor’a. Ubijanie przy 
pomocy urządzeń mechanicznych można prowadzić gdy przykrycie rur wynosi min. 
25cm. Rury należy układać ze spadkiem min. 0,1% z kielichami (w przypadku rur z 
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kielichem) wskazującymi kierunek przeciwny do spadku i kierunku zaciągania kabli. 

 

Parametry urządzeń 

Projektowane urządzenia systemu monitoringu będą stanowiły integralną całość 
z systemem monitoringu wizyjnego parku. Projektowane urządzenia należy 
skonfigurować do pracy w sieci transmisyjnej systemu monitoringu, czyli dokonać konfiguracji i 
numeracji sieci IP. Miejsce doprowadzenia kabli w Urzędzie Gminy uzgodnić  administratorem 
systemu. Urząd Gminy należy doposażyć w macierz dyskową umożliwiającą archiwizację obrazu 
przez 30 dni (przy 25 kl./s), stanowisko dyspozytorskie (stacja robocza z klawiaturą, monitorem i 
oprogramowaniem klienckim), mediakonwertery 
światłowodowe (3 szt.) oraz wymagane licencje dla oprogramowania i kamer. 
 
Kamera obrotowa 
Zasilanie kamer obrotowych wykonać ze złącza ZK-3. Obwody te należy zabezpieczyć wyłącznikami 
nadmiarowo-prądowymi o charakterystyce typu B, wg schematów, za wyjątkiem obwodu gniazd 
wtykowych, które należy zabezpieczyć wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi z modułem 
różnicowym o prądzie różnicowym ΔI=30mA. Połączenia od wyłączników do konkretnych urządzeń 
należy wykonać przewodem typu YKY 3x2,5 mm2. Prace związane z układaniem kabli prowadzić 
zgodnie z PN -76/E-05125. 
Kamera obrotowa dzień-noc – minimalne wymagane parametry: 
- kamera dzienno-nocna do zastosowań zewnętrznych, IP, 
- rozdzielczość 1920 x 1080px 
 - czułość (sensUP wł, 30IRE): 0.00052/0.04lx, 
- 4CIF 
- H.264 
- zoom optycznym 36x, 
- zoom cyfrowym 12x, 
- kopułka przezroczysta, 
- Pan: 360°, 
- Tilt: 108°, 
- wbudowana Inteligentna Analiza Obrazu (IVA), 
- uchwyt montażowy na słupie, 
- PoE 
- wysięgnik słupowy z puszką połączeniową. 
Moduł media konwertera z modułem SFP 
Moduł media konwertera z modułem SFP – minimalne wymagane parametry: 
- transmisja po dwóch włóknach światłowodu jednomodowego, 1SC, 
- moduł SFP - nadajnik, 1310/1550nm, 
- zasięg 60km, 
- temperatura pracy: -40°C +75°C, 
- montaż wolnostojący. 
Przełącznica światłowodowa 
Przełącznica światłowodowa – minimalne wymagane parametry: 
- możliwość wykonania 4-8 spawów, 
- 1 wejście dla kabla liniowego, 
- ilość adapterów: 4-8, 
- możliwość montażu naściennego lub na szynie DIN, 
- łączniki typu SC. 
Zasilacz 
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Zasilacz – minimalne wymagane parametry: 
- napięcie wyjściowe 24V/48V DC, 
- napięcie wejściowe 230V AC, 
- moc 150 W, 
- temperatura pracy -15°C +40°C, 
- zabezpieczenie przeciążeniowe, 
- możliwość montażu na szynę DIN, 
Szafka urządzeń z fundamentem 
Szafka urządzeń z fundamentem – minimalne wymagane parametry: 
- obudowa z tworzywa sztucznego odporną na promieniowanie UV oraz warunki 
środowiskowe, 
- wymiary (szer. x wys. x gł.) 264 x 420 x 245 mm 
- stopień ochrony IP54, 
- fundament do szafki. 
Sieć światłowodowa 
Kabel Z-XOTKtsd 12J m 700 

 
Uziom 

Zgodnie z PN-IEC 60364-4-41:2000 i ze względu na poprawną pracę urządzeń 
wykonać uziom szafki monitoringu w celu utworzenia ekwipotencjalnego poziomu 
odniesienia. Rezystancja uziomu nie powinna być większa od 5Ω. Wykonać uziom 
prętowy typu P2. Wykonać uziom pogrążony złożony z 2 prętów o długości 12m, 
umieszczanych w odległości 12m od siebie. Jeden pręt jest złożony z 8 prętów 
miedzianych 3/4” (L=1,5m), łączonych za pomocą złączek. Od zacisku uziomu do szyny 
PE szafki monitoringu należy ułożyć taśmę stalową ocynkowaną Fe-Zn 25x4. 
Połączenie wykonać za pomocą zacisku krzyżowego. Zacisk zakonserwować. Do 
wykonania uziomu stosować elementy ocynkowane. 
Po zakończeniu prac należy wykonać pomiary. Z przeprowadzonych pomiarów 
należy sporządzić protokół. Jeżeli zmierzona rezystancja jest większa od wymaganej, 
należy uziom rozbudować o dodatkowe elementy pionowe. 

 

Ochrona przeciwporażeniowa 

Jako ochronę przed dotykiem bezpośrednim przyjąć izolację roboczą przewodów 
i kabli. Jako ochronę przed dotykiem pośrednim zastosować samoczynne wyłączenie 
napięcia realizowane za pomocą wyłączników nadmiarowo-prądowych o 
charakterystyce typu B oraz wyłączników nadmiarowo-prądowych z modułami 
różnicowymi w układzie sieci TN-S. 
 
Wprowadzenie do budynku 
Wprowadzenia ze studni kablowej do budynków wykonać w rurze osłonowej RPP 110/5. Wprowadzenia do 
budynków wykonać przez ułożenie na odcinku studnia kablowa budynek rurek nierozprzestrzeniających 
ognia typu FP10mm instalowanych w rurociągu VA50mm lub RHDPE 40/3,7mm (w zależności od ilości 
wprowadzanych rurek). Rurociąg z rurkami FP10 wprowadzić do połowy głębokości przebicia przez ścianę 
budynku. Do wewnątrz budynku nie wprowadzać rurociągu tylko same rurki FP10. Od wewnątrz otwór 
przepustu uszczelnić przy pomocy systemu uszczelnień Roxtec z modułami RM20. Od zewnątrz przepust 
zabezpieczyć masą przeciwwilgociową np. STOPAQ firmy Remmers lub odpowiednikiem. Sposób montażu 
przedstawiono na rys. 2. Przepust kablowy po wprowadzeniu kabla należy uszczelnić również materiałem 
niepalnym np. masą pęczniejącą niepalną typu HILTI CP 611 lub 622. 
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8.9 Uwagi końcowe 

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w oparciu o album opracowań 

typowych i niniejszą dokumentację techniczną.  

Przed załączeniem urządzeń pod napięcie dokonać niezbędnych prób i pomiarów pozwalających na 

stwierdzenie gotowości urządzeń do eksploatacji.  

 
9) rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym przemysłowych i ich 

zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w 

tym charakterystykę i odnośne parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, 

konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem; 

- nie dotyczy 

 

10) charakterystykę energetyczną budynku, opracowaną zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania 

charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość 

techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej, określającą w 

zależności od potrzeb: 

a) bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, stanowiących jego stałe 

wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych związanych 

z przeznaczeniem budynku, 
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9.1. Obliczenia techniczne 

 
Moc zainstalowana Pi=17.0 [kW] 
Moc szczytowa Psz=17.0[kW] 
 
Dobrany przewód to YKY 4x35 mm2. 
Sprawdzenie zabezpieczeń kabla zasilającego. 
cosφ=0,97 – współczynnik mocy 
Zabezpieczenie D02 35A 
 
Obliczenia dla symetrycznego obciążenia instalacji przy sposobie ułożenia przewodów D2.  
 
Dobór przewodu ze względu na spadek napięcia mniejszy niż 1% dla odległości mniejszej niż 10m przewodu. 
 

� [���] =
� ∗ 
 ∗ 100


 ∗ ��% ∗ ��
� = 3,86 ��2 < 35 [���] 

 
Maksymalny prąd obciążenia:   �� = 24,5� 
 
 
Dobór zabezpieczeń 

�� = 1,1 ∗ �� = 26,95� <  35A 
 
Dobór przewodu: 

� =
!� ∗ ��

1,45
= 38,6 [�] 

 
 
Na podstawie powyższych wyliczeń dobrano przewód YKY 4x35mm2. 
 
 

�� ≤ �� ≤ �  
24,5 ≤ 35 ≤ 38,6      

 
 
Sprawdzenie zabezpieczeń 
IB – prąd obciążenia        Ib = 24,5 [A] 
In – maksymalny prąd urządzenia zabezpieczającego    In = 35 [A] 
IZ – minimalna wyliczona obciążalność długotrwała przewodu.   IZ = 38,6 [A] 
I’Z – długotrwała obciążalność przewodu z katalogu   I’Z = 175 [A] 
k2 – współczynnik krotności powodujący zadziałanie zabezpieczenia 1,6 
I2 – prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego    I2=k2 x In=1,6 x 35 = 56[A] 
 
Sprawdzenie warunków doboru przewodu i zabezpieczenia. 
 

1. Ib ≤ In ≤ IZ'  24,5 ≤ 35 ≤ 175 
2. I2 ≤ 1,45 x IZ' 56 ≤ 253 

 
 

Warunki zostały spełnione. 
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b) w przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chłodnicze - 

właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także przegród przezroczystych i 

innych, 

c) parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz 

innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę energetyczną budynku, 

d) dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne 

spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych; 

Nie dotyczy 

 

 

11) dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego 

wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: 

 

Zakres oddziaływania inwestycji 

Oddziaływania przedmiotowej inwestycji, związanej z budową dachowej instalacji fotowoltaicznej 

wraz z niezbędną infrastrukturą w zabudowie produkcyjnej , nie wykracza poza teren działki 17/7. 

Przy budowie oraz użytkowaniu przedmiotowego budynku nie występują oddziaływania, związane 

z hałasem, emisją pyłów gazów, odprowadzeniem wód opadowych, ścieków, które mogłyby mieć 

negatywny wpływ na tereny przylegające i wykraczałyby poza teren przedmiotowej działki 

inwestora.  

Zakres oddziaływania projektowanej inwestycji uwzględniono na podstawie poniższych aktów 

prawnych: 

- Prawo budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994r z późniejszymi zmianami, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2012r z późniejszymi zmianami, 

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7.10.1997r z późniejszymi 

zmianami, 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych z późniejszymi zmianami, 

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z późniejszymi zmianami, 

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 o ochronie gruntów rolnych i leśnych z późniejszymi zmianami, 

- Ustawa z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko na środowisko 

z późniejszymi zmianami,  

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 9.11.2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej.  

 

W zakresie ochrony sanitarnej – nie podlega uzgodnieniu. 

W zakresie ochrony konserwatorskiej – nie podlega uzgodnieniu.  

W zakresie ochrony p.poż – nie podlega uzgodnieniu.    
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12) w stosunku do budynku o powierzchni użytkowej większej niż 1000 m2, określonej zgodnie z Polską Normą, o której 

mowa w § 8 ust. 2 pkt 9 - analizę możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i 

środowiskowym odnawialnych źródeł energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania słonecznego, 

energia wiatru, a także możliwości zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz 

zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w postaci bezpośredniego lub blokowego ogrzewania; 

Nie dotyczy 

 

13) warunki ochrony przeciwpożarowej określone w odrębnych przepisach. 

Nie dotyczy 

 

 

Projektował:   

 

 

 

 

 

 

 

Sprawdził: 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował: 
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INFORMACJA ZAWIERA 
 
 

1. Strona tytułowa 

 
2. Część opisowa 
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1. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ZADANIA 

 

Zakres robót: budowa instalacji oświetlenia, monitoringu oraz doprowadzenie zasilania do 

fontanny na terenie parku w miejscowości Żelazków.  

Kolejność realizacji obiektów 

- wyłączenie istniejącej instalacji spod napięcia 

- demontaż istniejącej instalacji 

- montaż nowych przewodów 

- montaż podstaw fundamentowych 

- montaż rozdzielni elektrycznych wraz z aparaturą modułową 

- montaż latarni 

- wykonanie pomiarów elektrycznych 

 

 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW. 

W obrębie realizacji zadania znajduje się: 

- instalacja sanitarna 

 

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE. 

Brak zagrożeń wynikających z zagospodarowania terenu. 
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4.  ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 

W czasie realizacji zadania mogą wystąpić zagrożenia 

 

MIEJSCE I CZAS WYSTĄPIENIA 

ZAGROŻENIA 

RODZAJ 

ZAGROŻENIA 
SKALA ZAGROŻENIA 

Praca przy użyciu koparek. 

 

zasypanie 

 

małe 

 

5.  SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU. 

Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy udzielić pracownikom instruktażu wskazując 

miejsca i czas występowania zagrożeń oraz skalę zagrożenia przy robotach szczególnie 

niebezpiecznych. Instruktażu powinien udzielić kierownik budowy na budowie przed 

przystąpieniem do prac. 

 

6.   TECHICZNE I ORGANIZACYNE SRODKI ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

WYNIKAJĄCYM Z PROWADZENIA PRAC W STREFIE SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA. 

 Przed przystąpieniem do prac demontażowych należy upewnić się, że instalacja elektryczna jest 

wyłączona spod napięcia, a miejsce wyłączania oznaczone tabliczką ostrzegawczą „Uwaga 

naprawa! Nie włączać” 

Pracownicy wykonujące zadanie powinni posiadać doświadczenie i sprawdzone umiejętności 

umożliwiające prowadzenie zaplanowanych robót oraz potwierdzone kwalifikacje.  

Bezwzględnie należy stosować kaski ochronne. 

W czasie prowadzenia budowy nie występuje ryzyko pożaru oraz innych niż wymienione 

zagrożeń. 
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Firma „LAMPION”   

SZYMON WESOŁOWSKI                                                                        

Czarnochowice 131,  

32-020 Wieliczka 

 

Lampa parkowa 

 

Wysokość standardowa 3 metry. 

W skład lampy wchodzi : 

·  słup 

·  oprawa 

·  oprawka e27 

·  klosz 

·  zabezpieczenie b10s 

·  przewód 

·  kostka łączeniowa 

·  zacisk uziemiający. 

 

Parametry techniczne: 

· napięcie ~ 230 V; 50 Hz 

· typ budowy IP 33 

 


