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Zataczniki formalne

Oswiadczenie Projektanta
OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany: Andrzej Stanecki

Numer uprawnien: UAN-8386/23/89

PO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r.
Nr 106, pdz. 1126, z pdzn. zm) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany
opracowany dla:

URZAD GMINY ZELAZKOW
Dotyczacy tematu:

Projekt rewitalizacji parku z Zelazkowie

62-817 Zelazkoéw, dz. nr 442/13, jednostka ewidencyjna 300711_2 Zelazkéw, obreb 0025 Zelazkéw

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Kalisz, styczern 2019 e,

(podpis)

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu
karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-SIN-T1R-YRW *

Pan Andrzej Stanecki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/4702/01

adres zamieszkania ul. Taczanowskiego 32, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-13 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Opis techniczny

1) przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju obiektu, jego
charakterystyczne parametry techniczne, w szczegdlnosci: kubature, zestawienie powierzchni, wysokos¢, dtugose,
szerokosé i liczbe kondygnacji;

Przeznaczenie wedtug projektu architektoniczno-budowlanego dla ktérego projektowana jest

instalacja elektryczna.

2) w stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych - zestawienie powierzchni uzytkowych
obliczanych wedtug Polskiej Normy, o ktérej mowa w8 ust. 2 pkt 9, z uwzglednieniem nastepujgcych zasad:

a) przez lokal mieszkalny nalezy rozumieé wydzielone trwatymi Scianami w obrebie budynku pomieszczenie lub zespét
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ktére wraz z pomieszczeniami pomocniczymi stuzg zaspokajaniu ich
potrzeb mieszkaniowych,

b) powierzchnie pomieszczen lub ich czesci o wysokosci w swietle réwnej lub wiekszej od 2,20 m nalezy zalicza¢ do
obliczert w 100%, o wysokosci réwnej lub wiekszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m - w 50%, natomiast o wysokosci
mniejszej od 1,40 m pomija sie catkowicie;

Nie dotyczy

3) forme architektoniczng i funkcje obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do krajobrazu i otaczajacej
zabudowy oraz sposodb spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. | ustawy;

Nie dotyczy

4) ukfad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do
obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych,
niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki ewentualnych badarn doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-
materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i
sposéb jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej, rozwigzania konstrukcyjno-
materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych; w przypadku projektowania rozbudowy lub
nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego nalezy dotgczy¢ ocene techniczng obejmujacy aktualne warunki
geotechniczne i stan posadowienia obiektu;

Nie dotyczy

5) w stosunku do obiektu budowlanego uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego - sposdb
zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne,
w szczegdlnosci poruszajgce sie na wdzkach inwalidzkich;

Nie dotyczy

6) w stosunku do obiektu budowlanego ustugowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe dane
technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi;

Nie dotyczy



7) w stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do
warunkéw  terenu  wystepujacych  wzdiuz  jego  trasy, oraz  rozwigzania techniczno-budowlane
w miejscach charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw
bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych;

Nie dotyczy

8) rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgce uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczegélnosci instalacji i urzgdzen budowlanych: wodociggowych i
kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej
i mechanicznej, chtodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze
sposéb powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozenia
przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci
urzadzen, przy czym nalezy przedstawic:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych - zatozone parametry klimatu
wewnetrznego z powotaniem przepisow techniczno-budowlanych oraz przepiséw dotyczacych racjonalizacji
uzytkowania energii,

b) dobér i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej i chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z
tymi urzadzeniami;

8.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej dla parku

zlokalizowanego w 62-817 Zelazkéw, dz. nr 442/13, jednostka ewidencyjna 300711_2 Zelazkéw,
obreb 0025 Zelazkéw

8.2. Podstawa opracowania
Podstawa niniejszego opracowania jest umowa zawarta z URZAD GMINY ZELAZKOW

8.3. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi zaprojektowanie nastepujgcych urzadzen i instalacji:
e Schemat przedmiotowej instalacji
e Opis instalacji wraz z parametrami technicznymi urzadzen

8.4. Podstawowe normy, przepisy i dokumenty techniczne

e N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. nr 80.
poz.717

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz.1409 z pdin.
zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz.1133);

e Karty katalogowe zastosowanych urzadzen



8.5. Dane energetyczne
Park zasiany zostanie z centralnej instalacji fotowoltaicznej wyposazonej w falownik i akumulator.

Dodatkowo jako awaryjne zrédto zasilania instalacja parku zostanie podtgczona do istniejacej sieci
elektrycznej zbudowanej w ukfadzie TN-C.
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8.6. Linie kablowe i o$wietlenie parku.
Projektowang kablowg linie oSwietleniowg wykonac¢ kablem typu YAKXS 4x25mm?2 i zasili¢ z

projektowanego zfgcza, wskazanego na rysunku na E-1. Na kablu nalezy umiesci¢ oznaczniki z
napisem: ,Oswietlenie, YAKXS 4x25mm?2, 1001, trasa kabla (poczatek — koniec danego odcinka), rok
budowy”.

»Oswietlenie, YAKXS 4x25mm?2, 1002, trasa kabla (poczatek — koniec danego odcinka), rok budowy”.
»Oswietlenie, YAKXS 4x25mm?2, 1003, trasa kabla (poczatek — koniec danego odcinka), rok budowy”.
»,Oswietlenie, YKYzo 3x2,5mm2, 1004, trasa kabla (poczatek — koniec danego odcinka), rok budowy”.
Podobnie nalezy opisac kabel dla instalacji fotowoltaicznej oraz fontanny:

,Fotowoltaika, YAKXS 4x120mm2, 1002, trasa kabla (poczatek — koniec danego odcinka), rok
budowy”.

»Fontanna, YAKXS 4x25mm?2, 1002, trasa kabla (poczatek — koniec danego odcinka), rok budowy”.

Przy projektowanych latarniach nalezy zostawic zapas kabli o dtugosci minimum 1,5 metra. Kabel
nalezy uktadaé na dnie wykopu na gtebokosci 0,7m na podsypce z piasku o grubosci 10 cm. Utozony
kabel przysypaé warstwa piasku o grubosci, co najmniej 10 cm. Trase linii kablowej na catej dtugosci
oznaczy¢ folig w kolorze niebieskim nad kablem na wysokos$ci nie mniejszej niz 25 cm oraz nie
wiekszej niz 35 cm. Na catej dtugosci kabla umiesci¢ oznaczniki w odstepach nie wiekszych niz 10m
oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do kanatow,



przepustach. Na oznacznikach trwale umiesci¢ napisy zawierajace: ,Oswietlenie, YAKXS 4x25mm?2,
1001, trasa kabla (poczatek — koniec danego odcinka), rok budowy”.

Ochrona przed dotykiem posrednim.
Ochrone przed dotykiem posrednim realizowaé poprzez samoczynne szybkie odtgczenie napiecia w
uktadzie TN-C. Ochrona bedzie zapewniona przez zastosowanie odpowiedniej wktadki topikowej
zabezpieczajgcej obwdd. Przewody ochronno-neutralne w stupach koncowych uziemic. Rezystancja
uziemienia nie moze przekraczac 5Q.

Dla zachowania jednolitego charakteru oswietlenia projektuje sie lampy parkowe odpowiadajace
istniejgcym lampom znajdujacym sie w parku o wysokosci stupa 3 mety . W sktad lampy wchodza:
stup, oprawa, oprawka E27, klosz, zabezpieczenie b10s, przewdd, kostka tgczeniowa, zacisk
uziemiajacy. Karta katalogowa lampy parkowej dofaczona jako Zatacznik 1. Stupy posadowic¢ na
fundamentach przewidzianych do danego typu stupa.

Dla oswietlenia architektonicznego przewidziano oprawy montowane w gruncie ze zrodtem swiatta
LED. Zaprojektowane oprawy cechujg sie nastepujgcymi parametrami:

Cechy eksploatacyjne

Kolor: stal nierdzewna

Materiat: aluminium/stal nierdzewna 316
Materiat klosz: szkto perlucor

Sredni czas $wiecenia: 30000h
Temperatura barwowa: 3000K

Strumien swietlny: 3000Im

Oddawanie barw: CRI>80

Kat swiecenia: 24°

Cechy elektryczne

Napiecie: 220-240V ~50/60Hz / 750mA
Zrédto $wiatta: LED

Zrédto $wiatta w komplecie: tak
Catkowity pobér mocy: 32W

Klasa ochrony: IP67

Klasa energetyczna: A - A++

Cechy mechaniczne
Wysoko$é: 12,3 cm
Dtugos¢: 17,7 cm
Szerokos$é: 17,7 cm
Maksymalne obcigzenie: 2T
Odpornos¢ na uderzenia: 5J

Parametry montazowe

Sposdb montazu: podtoze, do zabudowania
Wyciecie: @ 14,9 cm

Gtebokos¢ montazowa: 12,3 cm



8.7. Instalacja fotowoltaiczna.

Do zasilania urzadzen pobierajgcych energie na terenie parku projektuje sie wykonanie hybrydowej instalacji
fotowoltaicznej. Instalacja ma na celu w ciggu dnia zasila¢ urzadzenia zuzywajace energie w parku oraz
gromadzi¢ nadmiar energii w akumulatorze. W nocy energia z akumulatora zostanie przekazana na potrzeby
parku. Poniewaz instalacja fotowoltaiczna bedzie w znacznej odlegtosci od zabudowan i nie ma mozliwosci
technicznej umiejscowienia akumulatora w pomieszczeniu o statej temperaturze, dlatego projektuje sie
zestaw akumulatorowy z funkcjg podgrzewania w okresie zimowym.

Dodatkowo projektuje sie blokade wyptywu energii do sieci elektroenergetycznej, dlatego w miejscu
potaczenia instalacji fotowoltaicznej z siecig elektroenergetyczng nalezy zamontowac inteligentny licznik. Dla
zapewnienia komunikacji licznika z falownikiem nalezy utozy¢ kabel zelowany ziemny FTP 4x2x0,5 cat. 5e o
zytach miedzianych i powtoce z czarnego polietylenu.

8.9.1 Parametry urzadzen

Moduty fotowoltaiczne:

Moc znamionowa STC min. 280 Wp

Tolerancja mocy znamionowe;j +5W - 0%

Obciazenie Nie mniej niz 8000 N/m2, zgodnie z IEC
61215

Wytrzymatos$¢ udarowa kula gradowa: @=55 mm; V=122 km/h;
m=80,2 g

Konstrukcja:

Konstrukcja wsporcza wbijana lub wkrecana z powtokg Magnelis i gwarancjg antykorozyjnosci 25 lat.
Aluminiowe profile do ktérych montowane bedg moduty.

Falownik.

Falownik musi by¢ przystosowany do pracy w terenie otwartym.
Falownik musi

Gwarancja na falownik minimum 5 lat.

Falownik zamontowac na konstrukcji instalacji fotowoltaicznej.

WLZ ze ztgcza ZK-3 dla instalacji fotowoltaicznej wykonaé kablem YAKY 4x25mm2.

W ztgczy ZK-3 zamontowac inteligentny licznik dla wykonania blokady wyptywu energii. Wykonanie wyptywy
energii nie moze spowodowad catkowitego odciecia energii dla parku, a jedynie poprawne skierowanie
wytworzonej energii przez instalacje fotowoltaiczng do akumulatora lub odbiornikéw znajdujgcych sie w
parku.

Akumulator:

Ze wzgledu na odlegtos¢ od budynku Urzedu Gminy, projektuje sie akumulator dostosowany do pracy poza
budynkami w ktérych utrzymywana jest stata temperatura. Projektuje sie akumulator dostosowany do pracy
na zewnatrz. Ze wzgledu na trwato$¢ projektu projektuje sie akumulator w wykonaniu litwo-jonowym (Li-
lon).

Projektowany akumulator:

Nominalna energia 11,64kWh

Uzytkowa energia 9,31kWh

Napiecie nominalne 48,1V

Ciggty prad tadowania 130A

Ciggty prad roztadowania 150A

Dopuszczalny chwilowy prad  350A

Dopuszczalne temperatury -20 do 60 stopni Celcjusza

Wbudowany system grzewczy dla fadowania akumulatora w niskich temperaturach.
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8.8. Urzadzenia monitoringu

W ramach budowy monitoringu wizyjnego projektuje sie 6 punktéw kamerowych wraz

z przytaczem teletechnicznym (kanalizacja dwuotworowa i rurociagi kablowe ze studniami). Jako
punkt kamerowy nalezy rozumiec szafke monitoringu z zasilaniem i

kamerg rozmieszczonych w danej lokalizacji. Kamera zostanie zawieszona na
projektowanym stupie oswietleniowym na wysokosci 3 m. Bedzie ona zlokalizowana w takim
miejscu, aby umozliwiata obserwacje terenu parku.

Projektowana kanalizacja teletechniczna dla potrzeb monitoringu potgczona

zostanie kanatem technologicznym do Urzedu Gminy.

Kanalizacje teletechniczng i rurociagi kablowe nalezy wykona¢ z rur RHDPE 110

i RHDPE 40 wraz ze studniami SK-1. Studnie powinny by¢ wyposazone w elementy
zabezpieczajace przed dostepem 0sob nieuprawnionych. Kanalizacje nalezy uktadaé z
przykryciem min. 0,7 m w wykopie otwartym. Na skrzyzowaniach i zblizeniach z

istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i inng infrastrukturg, tam gdzie bedzie to

konieczne, kanalizacja zostanie zabezpieczona dodatkowo, zgodnie z obowigzujacymi
rozporzgdzeniami, normami i przepisami ogdlnymi oraz uzgodnieniami branzowymi
dokonanymi z gestorami sieci i innej infrastruktury. Teren po zakonczeniu prac zostanie
uporzadkowany i doprowadzony do stanu pierwotnego.

Trase wykopu winien wytyczy¢ uprawniony geodeta. Wszelkie problemy

zwigzane z przesunieciem pierwotnej trasy nalezy odnotowywac w dzienniku budowy.

Zestawienie elementow:
e Szafka hermetyczna 250/310/145 mm
e Uchwyt do montazu szafki na stupie
o Switch przemystowy PoE ULTIPOWER 124P
e Zasilacz impulsowy MDR-60-48
e Puszka abonencka ULTIMODE TB-02B
e Pigtail jednomodowy ULTIMODE PG-55S, 1xLC
e Adapter jednomodowy ULTIMODE A-555D 2xLC-2xLC
e Patchcord jednomodowy ULTIMODE PC-515S SC-LC - 2 sztuki
e Przewdd FTP PE 5e czarny, skretka zewnetrzna
o Kabel $wiattowodowy uniwersalny ULTIMODE UNI-4SM-A
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Znajdujace sie na stupie kamery IP podtgczane sg do switcha przemystowego za pomoca zewnetrznej
skretki komputerowej. Switch petni réwniez role media konwertera Swiattowodowego oraz zasilacza
PoE dla kamer. Sam przetacznik zasilany jest przy pomocy zasilacza impulsowego, do ktérego
doprowadzony zostat przewdd zasilania AC 230 V. Switch podtaczany jest do toru swiattowodowego
za pomocg dwoch patchcordéw SC-LC.

FuLrirOw ¢

X, TR, 1

s PN, F it Kt

Do skrzynki doprowadzono 4-wtdknowy kabel jednomodowyi wprowadzono go do puszki
Swiattowodowej wykonujgc uprzednio niewielki zapas wewnatrz skrzynki na wypadek koniecznosci
wyjecia puszki na zewnatrz. 2 witdkna kabla zespawano z pigtailami LCza pomocg spawarki
Swiattowodowej i zabezpieczono ostonami. Ztacza pigtaili wpiete zostaty do adaptera LC duplex.
Puszka swiattowodowa stanowi zabezpieczenie potaczen swiattowodowych oraz miejsce zapasu
widkien kabla.
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Zamykana na kluczyk szafka moze byc¢ instalowana na stupie za pomoc uchwytéw. Posiada 5

otwordow kablowych zabezpieczonych gumowymi uszczelkami.

Dla budowanej kanalizacji zachowa¢ normy:

- ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczenie pokrywy studni kablowych, dodatkowe
(wewnetrzne). Wymagania i badania.

- BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary.

- BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy
pokryw.

- ZN-96/TP S.A.-016. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.-017. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji
wtdérnej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
(RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

- Netia/TDC-061-0507-S — Zasady Budowy Kanalizacji Kablowej.

- Netia/TDC-061-0514-S : Lista materiatéw do budowy sieci kablowych,
dopuszczonych do stosowania w Netia Telekom SA.

W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zapewni¢ minimalne otulenie rur
obsypka — min. 10cm z kazdej strony. Zasypka (wypetnienie do poziomu gruntu)
powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5m, a dla rur dwudzielnych 0,7m. Zageszczenie gruntu
powinno by¢ nie mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej préby Proctor’a. Ubijanie przy
pomocy urzadzen mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy przykrycie rur wynosi min.
25cm. Rury nalezy uktadad ze spadkiem min. 0,1% z kielichami (w przypadku rur z
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kielichem) wskazujgcymi kierunek przeciwny do spadku i kierunku zaciggania kabli.

Parametry urzqdzen

Projektowane urzadzenia systemu monitoringu beda stanowity integralng caftos¢

z systemem monitoringu wizyjnego parku. Projektowane urzadzenia nalezy

skonfigurowac do pracy w sieci transmisyjnej systemu monitoringu, czyli dokonac¢ konfiguracji i
numeracji sieci IP. Miejsce doprowadzenia kabli w Urzedzie Gminy uzgodni¢ administratorem
systemu. Urzagd Gminy nalezy doposazy¢ w macierz dyskowg umozliwiajgcg archiwizacje obrazu
przez 30 dni (przy 25 kl./s), stanowisko dyspozytorskie (stacja robocza z klawiaturg, monitorem i
oprogramowaniem klienckim), mediakonwertery

Swiattowodowe (3 szt.) oraz wymagane licencje dla oprogramowania i kamer.

Kamera obrotowa

Zasilanie kamer obrotowych wykonaé ze ztgcza ZK-3. Obwody te nalezy zabezpieczy¢ wytacznikami
nadmiarowo-pragdowymi o charakterystyce typu B, wg schematdw, za wyjatkiem obwodu gniazd
wtykowych, ktdre nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami nadmiarowo-pragdowymi z modutem
réznicowym o pradzie roznicowym Al=30mA. Pofaczenia od wytacznikdw do konkretnych urzadzen
nalezy wykona¢ przewodem typu YKY 3x2,5 mm2. Prace zwigzane z uktadaniem kabli prowadzi¢
zgodnie z PN -76/E-05125.

Kamera obrotowa dzien-noc — minimalne wymagane parametry:

- kamera dzienno-nocna do zastosowan zewnetrznych, IP,

- rozdzielczo$¢ 1920 x 1080px

- czutos¢ (sensUP wt, 30IRE): 0.00052/0.04lx,

- 4CIF

-H.264

- zoom optycznym 36x,

- zoom cyfrowym 12x,

- koputka przezroczysta,

- Pan: 360°,

- Tilt: 108°,

- wbudowana Inteligentna Analiza Obrazu (IVA),

- uchwyt montazowy na stupie,

- PoE

- wysiegnik stupowy z puszka potgczeniowa.

Modut media konwertera z modutem SFP

Modut media konwertera z modutem SFP — minimalne wymagane parametry:

- transmisja po dwéch wtdknach swiattowodu jednomodowego, 1SC,

- modut SFP - nadajnik, 1310/1550nm,

- zasieg 60km,

- temperatura pracy: -40°C +75°C,

- montaz wolnostojacy.

Przetacznica swiattowodowa

Przetacznica Swiattowodowa — minimalne wymagane parametry:

- mozliwos¢ wykonania 4-8 spawow,

- 1 wejscie dla kabla liniowego,

- ilo$¢ adapterow: 4-8,

- mozliwos¢ montazu nasciennego lub na szynie DIN,

- tgczniki typu SC.

Zasilacz
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Zasilacz — minimalne wymagane parametry:

- napiecie wyjsciowe 24V/48V DC,

- napiecie wejsciowe 230V AC,

-moc 150 W,

- temperatura pracy -15°C +40°C,

- zabezpieczenie przecigzeniowe,

- mozliwos¢ montazu na szyne DIN,

Szafka urzadzen z fundamentem

Szafka urzadzen z fundamentem — minimalne wymagane parametry:
- obudowa z tworzywa sztucznego odporng na promieniowanie UV oraz warunki
$Srodowiskowe,

- wymiary (szer. x wys. x gt.) 264 x 420 x 245 mm

- stopien ochrony IP54,

- fundament do szafki.

Sie¢ Swiattowodowa

Kabel Z-XOTKtsd 12J m 700

Uziom

Zgodnie z PN-IEC 60364-4-41:2000 i ze wzgledu na poprawng prace urzadzen
wykona¢ uziom szafki monitoringu w celu utworzenia ekwipotencjalnego poziomu
odniesienia. Rezystancja uziomu nie powinna by¢ wieksza od 5Q. Wykona¢ uziom
pretowy typu P2. Wykona¢ uziom pograzony ztozony z 2 pretdéw o dtugosci 12m,
umieszczanych w odlegtosci 12m od siebie. Jeden pret jest ztozony z 8 pretéw
miedzianych 3/4” (L=1,5m), tgczonych za pomoca ztaczek. Od zacisku uziomu do szyny
PE szafki monitoringu nalezy utozy¢ tasme stalowg ocynkowang Fe-Zn 25x4.
Pofaczenie wykonad za pomocg zacisku krzyzowego. Zacisk zakonserwowaé. Do
wykonania uziomu stosowac elementy ocynkowane.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary. Z przeprowadzonych pomiaréw
nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli zmierzona rezystancja jest wieksza od wymaganej,
nalezy uziom rozbudowa¢ o dodatkowe elementy pionowe.

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjaé izolacje roboczg przewodow

i kabli. Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowac¢ samoczynne wytagczenie
napiecia realizowane za pomoca wytgcznikdw nadmiarowo-pragdowych o
charakterystyce typu B oraz wytgcznikdéw nadmiarowo-pragdowych z modutami
réznicowymi w uktadzie sieci TN-S.

Wprowadzenie do budynku

Wprowadzenia ze studni kablowej do budynkéw wykonaé w rurze ostonowej RPP 110/5. Wprowadzenia do
budynkéw wykonaé przez utozenie na odcinku studnia kablowa budynek rurek nierozprzestrzeniajgcych
ognia typu FP10mm instalowanych w rurociggu VA50mm lub RHDPE 40/3,7mm (w zaleznosci od ilosci
wprowadzanych rurek). Rurocigg z rurkami FP10 wprowadzi¢ do potowy gtebokosci przebicia przez sciane
budynku. Do wewnatrz budynku nie wprowadzac¢ rurociggu tylko same rurki FP10. Od wewnatrz otwor
przepustu uszczelni¢ przy pomocy systemu uszczelniern Roxtec z modutami RM20. Od zewnatrz przepust
zabezpieczy¢ masg przeciwwilgociowg np. STOPAQ firmy Remmers lub odpowiednikiem. Sposéb montazu
przedstawiono na rys. 2. Przepust kablowy po wprowadzeniu kabla nalezy uszczelni¢ rowniez materiatem
niepalnym np. masg peczniejgcg niepalng typu HILTI CP 611 lub 622.
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8.9 Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami w oparciu o album opracowan
typowych i niniejszg dokumentacje techniczna.

Przed zatgczeniem urzadzen pod napiecie dokonaé niezbednych préob i pomiaréw pozwalajgcych na
stwierdzenie gotowosci urzadzen do eksploatacji.

9) rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji technicznych, w tym przemystowych i ich
zespotow tworzgcych catosé techniczno-uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w
tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wptyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzgdzenia techniczne zwigzane z tym obiektem;

- nie dotyczy

10) charakterystyke energetyczng budynku, opracowang zgodnie z przepisami dotyczgcymi metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng catosc
techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzadzania i wzoréw swiadectw ich charakterystyki energetycznej, okreslajgcg w
zaleznosci od potrzeb:

a) bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajgcych inne rodzaje energii, stanowiagcych jego state
wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen stuzgcych do celéw technologicznych zwigzanych
z przeznaczeniem budynku,
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9.1. Obliczenia techniczne

Moc zainstalowana Pi=17.0 [kW]
Moc szczytowa Ps,=17.0[kW]

Dobrany przewdd to YKY 4x35 mm?2.
Sprawdzenie zabezpieczen kabla zasilajgcego.
cos$=0,97 — wspotczynnik mocy
Zabezpieczenie D02 35A

Obliczenia dla symetrycznego obcigzenia instalacji przy sposobie utozenia przewodow D2.

Dobdr przewodu ze wzgledu na spadek napiecia mniejszy niz 1% dla odlegtosci mniejszej niz 10m przewodu.

P L =100
S [mm?] = ————— = 3,86 mm2 < 35 [mm?]
y x AU% = U

Maksymalny prad obcigzenia: Ig = 24,54

Dobér zabezpieczen
Iy =1,1xIz = 26954 < 35A

Dobér przewodu:
I —kZ*I"—386 A
2= =38 [A]

Na podstawie powyzszych wyliczer dobrano przewdd YKY 4x35mm?2.

Ig<Iy<I;
24,5 <35 <386

Sprawdzenie zabezpieczen

Is — prad obcigzenia I, = 24,5 [A]

In — maksymalny prad urzadzenia zabezpieczajgcego In=35[A]

I — minimalna wyliczona obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodu. Iz=38,6 [A]

I’z — dtugotrwata obcigzalnos¢ przewodu z katalogu I'7=175 [A]

k, — wspétczynnik krotnosci powodujgcy zadziatanie zabezpieczenia 1,6

I, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego l,=k2x 1n=1,6 x 35 = 56[A]

Sprawdzenie warunkéw doboru przewodu i zabezpieczenia.

1. lb<lh<ly 24,5 < 35 < 175
2. 1,£1,45xl 56<253

Warunki zostaty spetnione.
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b) w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chtodnicze -
wiasciwosci cieplne przegrdd zewnetrznych, w tym $cian petnych oraz drzwi, wrét, a takze przegrdéd przezroczystych i
innych,

c) parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz
innych urzadzen majacych wptyw na gospodarke energetyczng budynku,

d) dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane i instalacyjne
spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych;

Nie dotyczy

11) dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

Zakres oddziatywania inwestycji

Oddziatywania przedmiotowej inwestycji, zwigzanej z budowga dachowej instalacji fotowoltaicznej
wraz z niezbedng infrastrukturg w zabudowie produkcyjnej , nie wykracza poza teren dziatki 17/7.
Przy budowie oraz uzytkowaniu przedmiotowego budynku nie wystepujg oddziatywania, zwigzane
z hatasem, emisjg pytéw gazow, odprowadzeniem wéd opadowych, sciekdw, ktdre mogtyby mieé
negatywny wptyw na tereny przylegajgce i wykraczatyby poza teren przedmiotowej dziatki
inwestora.

Zakres oddziatywania projektowanej inwestycji uwzgledniono na podstawie ponizszych aktow
prawnych:

- Prawo budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994r z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2012r z péZzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7.10.1997r z pdzniejszymi
Zmianami,

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami z pdzniejszymi zmianami,
- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 o ochronie gruntéw rolnych i leSnych z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz w ocenach oddziatywania na srodowisko na srodowisko
z pbézniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 9.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko,

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach,

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpozarowe;.

W zakresie ochrony sanitarnej — nie podlega uzgodnieniu.

W zakresie ochrony konserwatorskiej — nie podlega uzgodnieniu.
W zakresie ochrony p.poz — nie podlega uzgodnieniu.
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12) w stosunku do budynku o powierzchni uzytkowej wiekszej niz 1000 m2, okreslonej zgodnie z Polska Norma, o ktérej
mowa w § 8 ust. 2 pkt 9 - analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i
Srodowiskowym odnawialnych zrédet energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego,
energia wiatru, a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania;

Nie dotyczy

13) warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.

Nie dotyczy

Projektowat:

Sprawdzit:

Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA: Projekt rewitalizacji parku z Zelazkowie
ADRES: 62-817 Zelazkdéw, dz. nr 442/13, jednostka ewidencyjna 300711_2 Zelazkéw, obreb
0025 Zelazkéw

INWESTOR: URZAD GMINY ZELAZKOW

ADRES: 62-817 Zelazkéw, Zelazkéw 138

PROJEKTOWAL: Andrzej Stanecki

Specjalnos¢: Sieci i instalacje elektryczne i elektroenergetyczne podpis
Nr uprawniei:  UAN-8386/23/89

OPRACOWAL: Karol Marczak

Specjalnos¢: Sieci i instalacje elektryczne i elektroenergetyczne podpis
Nr uprawnien:

marzec 2018

UWAGA:
Realizacja prac wymaga opracowania przez kierownika budowy planu BIOZ
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INFORMACIJA ZAWIERA

1. Strona tytutowa

2. Czesc opisowa
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ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI ZADANIA

Zakres robdt: budowa instalacji oswietlenia, monitoringu oraz doprowadzenie zasilania do
fontanny na terenie parku w miejscowoéci Zelazkéw.

Kolejnos¢ realizacji obiektow

- wytgczenie istniejgcej instalacji spod napiecia

- demontaz istniejgcej instalacji

- montaz nowych przewodoéw

- montaz podstaw fundamentowych

- montaz rozdzielni elektrycznych wraz z aparaturg modutowg

- montaz latarni

- wykonanie pomiardéw elektrycznych

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW.

W obrebie realizacji zadania znajduje sie:

- instalacja sanitarna

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE.

Brak zagrozen wynikajacych z zagospodarowania terenu.
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4. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

W czasie realizacji zadania moga wystgpié zagrozenia

MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA | RODZA) .
. . SKALA ZAGROZENIA
ZAGROZENIA ZAGROZENIA

Praca przy uzyciu koparek. zasypanie mate

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU.

Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy udzieli¢ pracownikom instruktazu wskazujac
miejsca i czas wystepowania zagrozen oraz skale zagrozenia przy robotach szczegdlnie
niebezpiecznych. Instruktazu powinien udzieli¢ kierownik budowy na budowie przed

przystgpieniem do prac.

6. TECHICZNE | ORGANIZACYNE SRODKI ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

WYNIKAJACYM Z PROWADZENIA PRAC W STREFIE SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA.

Przed przystgpieniem do prac demontazowych nalezy upewnic sie, ze instalacja elektryczna jest
wyfgczona spod napiecia, a miejsce wytgczania oznaczone tabliczkg ostrzegawcza ,Uwaga
naprawa! Nie wtgczac”

Pracownicy wykonujgce zadanie powinni posiada¢ doswiadczenie i sprawdzone umiejetnosci
umozliwiajgce prowadzenie zaplanowanych robot oraz potwierdzone kwalifikacje.
Bezwzglednie nalezy stosowac kaski ochronne.

W czasie prowadzenia budowy nie wystepuje ryzyko pozaru oraz innych niz wymienione

zagrozen.
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Schemat uwzgledniajgcy wtgczenia mikrozrédia.

ZK-3
" Rozdzielnia AC
Rozdzielnia DC .
2% 17x 280 UV odporna Falownik 10kW UV odporna
gPV-15A DC 5303 C-16A S303 C-16A V%%w\ YAKY 4x25mm2 Oswietlenie
\\\ %W V%W\ , = stupwe
o e _ linia 1
Oswietlenie
2x PV-1F ) = YAKY 4x25mm2 W YAKY 4x25mm2__ | oo
1X6mMm2 AC FTP Kat. 5 ini
- . .. PV-15A at. oe. linia 2
Uziemienie konstrukcji 9 .
ezerwa
%%w\ T~
16x 280 %%wx
YAKY 4x25mm2
= ZK-2
2x T1+T2 |
- L L YKY 3x4mm?2 Oswietlenie
- _u<.\M . - - o %%wx = wbudowane
NH10G50V250 w grunt
1x6mm2
Uziemienie konstrukcji V%%W\ YKY 3x1,5mm2 =~ Kamera 1
V%w\ YKY 3x1,5mm2
Akumulator _ £ Kamera 2
= V%w\ YKY 3x1,5mm2
\ = Kamera 3 nw
g
V%w\ YKY 3x1,5mm2 ®
2 kWh kWh . E= Kamera 4 g
25 V%w\ YKY 3x1,5mm2 &
m ° 3f 3f \ = Kamera5 o
N - -
YKY 3x1,5mm2
| | e | | V%%W\ = Kamera 6
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LAMPION

Lampa parkowa

Firma ,LAMPION”
SZYMON WESOLOWSKI
Czarnochowice 131,
32-020 Wieliczka

Wysokos$é standardowa 3 metry.
W sktad lampy wchodzi :

e stup

e oOprawa

e oprawka e27

o klosz

e zabezpieczenie b10s
e przewdd

e kostka tgczeniowa

e zacisk uziemiajacy.

Parametry techniczne:

napiecie ~ 230 V; 50 Hz
typ budowy IP 33
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