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-

Roboty przygotowawcze

—_

KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym

0,115

km

Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe

KNR 231-1201-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Przestawianie kraweznikoéw betonowych wystajacych, na podsypce cementowo-piaskowej, o wymiarach: 15x30 cm

4,000

KNR 231-1203-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Przestawianie obrzezy betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin: zaprawg
cementowg

4,000

KNR 231-0805-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BIl do 9/96 ]

Analogia. Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - reczne, przy
wys.kostki do 8 cm

6,000

m2

KNRSE0601010405

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na gteboko$¢ do 4cm na zimno przy uzyciu frezarki. Frezowina do wykorzystania
na pobocza

65,000

m2

3 | Roboty ziemne-chodnik i zjazdy

6| KNR 201-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubo$ci warstwy: do 15 cm. Humus w
cze$ci wykorzystaé do obustronnego wyskarpowania chodnika

195,500

m2

KNR 201-0126-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: ponad 15 cm, dodatek za
kazde dalsze 5 cm. Krotno§¢=2
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspéicz.: 2,00000 (195,500 m2 * 2,00000 = 391,000 m2)

391,000

m2

KNR 404-1103-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 |

Analogia. Zatadowanie urobku koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych przy zatadunku i wytadunku
mechanicznym i ilosci samochoddw na jedng zmiane robocza;: - 3. Miejsce wywozu zapewnia wykonawca rob6t

20,000

m3

KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 |

Analogia. Wywiezienie urobku z terenu rozbidrki samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km, z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym .

20,000

m3

Wyréwnanie podioza pod konstrukcje chodnika

10

wycena wlasna
Zakup pospotki do zasypania rowu (wg przelicznika 1m3=1,7t)

93,500

11

KNR 401-0108-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Analogia.Dow6z pospdtki samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, z zatadowaniem i wytadowaniem
gruntu kategorii I-1l

55,000

m3

12

KNR 401-0108-08-00
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Analogia. Dodatek do przywozu pospétki samochodami samowytadowczymi , za kazdy 1km powyzej pierwszego.

Krotnos¢ 10
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 10,00000 (93,500t * 10,00000 = 935,000t )

935,000

-~

13

KNR 201-0407-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Analogia. Budowle i roboty ziemne hydrotechniczne - formowanie i zaggszczanie nasypow zapdr ziemnych spycharkg
100 KM, przy $redniej wysokosci zapory do 10 m, z ziemi dostarczonej samochodami: grunt kat.l-Il, zageszczanie
walcem ciggnionym

55,000

m3
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o

Krawezniki i obrzeza betonowe

14

KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

tawy pod krawezniki: betonowe z oporem

1,475

m3

15

KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 15x30 ¢cm - na podsypce cementowo-piaskowej (w tym 49mb krawezniki
najazdowe 15x22x100)

115,000

m

16

KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

tawy pod krawezniki: betonowe z oporem

2,475

m3

17

KNR 231-0403-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Krawezniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej

45,000

18

KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BIl do 9/96 ]

tawy pod krawezniki: betonowe z oporem

3,548

m3

19

KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.

75,500

Chodnik

20

KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV

102,000

m2

21

KNR 231-0114-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubo$ci po zageszczeniu: 8 cm

102,000

m2

22

KNR 231-0114-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm. Krotno$¢=2
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspéicz.: 2,00000 (102,000 m2 * 2,00000 = 204,000 m2)

204,000

m2

23

KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Analogia . Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana sprzetem rolniczym,o grubosci podbudowy po
zageszczeniu: 10 cm

102,000

m2

24

KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu cegta o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowe;

102,000

m2

Zjazdy

25

KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV

65,000

m2

26

KNR 231-0114-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu: 8 cm

65,000

m2

27

KNR 231-0114-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za kazdy

dalszy 1 cm. Krotno$¢=2
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspéifcz.: 2,00000 (65,000 m2 *2,00000 = 130,000 m2)

130,000

m2

28

KNR 231-0109-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowy betonowe z dylatacja, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 12 cm

m2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : WOJ-W01-0001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Roboty drogowe - Odcinek 1
7. Zjazdy

Data: 2018-10-19

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozyciji

lloé¢

Jedn. miary

29

KNR 231-0109-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowy betonowe z dylatacja, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm.
Krotno$¢-8
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspéicz.: 8,00000 (65,000 m2 * 8,00000 = 520,000 m2 )

520,000

m2

30

KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej

65,000

m2

Poszerzenie drogi

31

wycena wlasna
Cigcie nawierzchni bitumicznych pita mechaniczng na gtebokos$¢ do 4cm

130,000

32

KNR 231-0102-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni/do 2,5m/ w gruncie kategorii Il-IV, o gtebokosci: 10 cm

84,500

m2

33

KNR 231-0102-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BIl do 9/96 ]

Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni/do 2,5m/ w gruncie kategorii II-1V, o gtebokosci: ponad 10 cm - dodatek
za kazde 5 cm. Krotno$¢ - 6,6
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspéicz.: 6,60000 (84,500 m2 * 6,60000 = 557,700 m2 )

557,700

m2

34

KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV

84,500

m2

35

KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana mieszarkami doczepnymi,o grubosci podbudowy po
zageszczeniu: 15 ¢cm

84,500

m2

36

KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm

84,500

m2

37

KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za kazdy

dalszy 1 cm. Krotno$¢ 5
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspéifcz.: 5,00000 (84,500 m2 *5,00000 = 422,500 m2 )

422,500

m2

38

KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

84,500

m2

39

KNR 231-0310-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wigzaca po zageszczeniu o grubosci: 4 cm

84,500

m2

40

KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

84,500

m2

41

KNR 231-0310-07-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-smotowych, grysowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: 3 cm

149,500

m2

42

KNR 231-0310-08-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-smotowych, grysowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubo$ci: dodatek
za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 3 cm

149,500

m2

43

KNR 231-0607-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BIl do 9/96 ]

Scieki uliczne z dwdch rzedéw klinkieru drogowego, uktadane na ptask - jednoskrzydiowe, na podsypce cement-
piaskowej

115,000
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44

KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

tawy pod krawezniki: betonowe zwykte

4,600

m3

Odwodnienie-studnie chtonne

45

wycena wlasna
Cigcie nawierzchni bitumicznych pita mechaniczng na gtebokos$¢ do 4cm

6,000

46

KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm

2,000

m2

47

KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BIl do 9/96 ]

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: ponad 3 cm - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm

2,000

m2

48

KNR 231-0802-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rozebranie reczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 15 cm

2,000

m2

49

KNR 201-0215-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BIl do 9/96 ]

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3, w gruncie
kategorii: Il

20,000

m3

50

KNR 201-0321-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych balami drewnianymi wraz z rozbiorka, w gruntach suchych, przy
szerokosci wykopu do 1,0 m i gtebokosci do 3,0 m: grunt kat. I-II

16,000

m2

51

KNR 228-0501-05-00 MRiGZ
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Podtoza z materiatéw sypkich pod rurociagi - grubo$¢ podtoza: 15 cm - piaski do naw.drogowych

11,000

m2

52

wycena wlasna

Zestaw skrzynek do rozsaczania wod opadowych (1kpl = 10 skrzynek o wym 0,32x0,60x1,20) w otulinie z geowtdkniny
podtaczone do przykanalika rurg 160mm

2,000

kpl

53

wycena wlasna
Studzienki kanalizacyjne betonowe, o $rednicy 500 mm, zamkniete wpustem deszczowym kraweznikowym

2,000

szt

54

KNR 201-0320-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych i gtebokosci do 1,5 m: grunt kat.V-VI, szer. wykopu
1,6-25m

15,400

m3

55

KNR 201-0236-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie spoistym,
kategorii : [ll-IV

15,400

m3

56

KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV

11,000

m2

57

KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana mieszarkami doczepnymi,o grubosci podbudowy po
zageszczeniu: 15 cm

2,000

m2

58

KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu: 15 cm

2,000

m2

59

KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

m2
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60

KNR 231-0310-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wigzaca po zageszczeniu o grubosci: 4 cm

2,000

m2

61

KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

2,000

m2

62

KNR 231-0310-07-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-smotowych, grysowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: 3 cm

2,000

m2

63

KNR 231-0310-08-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-smotowych, grysowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: dodatek
za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci ponad 3 cm

2,000

m2

10

Roboty wykoriczeniowe

64

KNR 201-0505-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-IlI

130,000

m2

65

KNR 201-0510-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu 5 cm

130,000

m2

66

KNR 201-0510-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BIl do 9/96 ]

Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu dod.za kazde nastepne 5 cm. Krotno$¢=2
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspéicz.: 2,00000 (130,000 m2 * 2,00000 = 260,000 m2)

260,000

m2

- Koniec wydruku ---




