
Przekrój B-B

skala 1:20

- kostka z betonu prasowanego gr. 8 cm spełniająca zalecenia IBDiM
  udzielania aprobat technicznych Nr Z/96 – 03 – 002,
- podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm 1:4 wg BN-87/6774-04
- podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 grubości 20 cm
  wg PN-S-96013:1997,
- warstwa odcinająca z piasku o Wp pow. 35, grubości 10 cm.
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Budowa chodnika
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Wojciechówka, gm. Żelazków
działka nr 29 - obręb Wojciechówka

Przekroje konsrukcyjne
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- kostka z betonu prasowanego gr. 6 cm spełniająca zalecenia IBDiM
  udzielania aprobat technicznych Nr Z/96 – 03 – 002,
- podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm 1:4 wg BN-87/6774-04
- wzmocnienie podłoża gruntowego warstwą z gruntu
  stabilizowanego cementem o Rm 1,5 MPa grubości 10 cm
  wg PN-S-96013:1997,
- warstwa odcinająca z piasku o Wp pow. 35, grubości 10 cm.
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Przekrój A-A

skala 1:20
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a) warstwa ścieralna AC11S 50/70 gr. 4cm, wg PN-EN 13108-x, asf. 50/70 wg
PN-EN 12591. Wymagane właściwości kruszyw i wypełniacza wg WT-1 tabl.
12-14. Uziarnienie  kruszyw i wypełniacza wg WT-2 tabl. 17. Właściwości bet.
Asf. Wg WT-2 tabl. 19, Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych,
Mieszanki mineralno-asfaltowe, Wymagania Techniczne,
b) warstwa wiążąca AC16W  gr. 4cmwg PN-EN 13108-x, asf. 50/70 wg PN-EN
12591. Wymagane właściwości kruszyw i wypełniacza wg WT-1 tabl. 8-11.
Uziarnienie  kruszyw i wypełniacza wg WT-2 tabl. 11. Właściwości bet. Asf.
Wg WT-2 tabl. 13, Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych Mieszanki
mineralno-asfaltowe, Wymagania Techniczne,
c) warstwa kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm.
Wszystkie warstwy przed ułożeniem warstw bitumicznych należy skropić emulsją
asfaltową w ilościach określonych poniżej:
- 0,5 - 0,7 kg/m2 – dla podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
- 0,1 - 0,5 kg/m2 – dla warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
d) warstwa stabilizacji gruntu cementem Rm1,5MPa, gr. 15cm
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