KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 4742P Debe - Szkurtaty

Obiekt: Droga gminna 4742P

Adres : Debe-Szkurtaty, gmina Zelazkow

Roboty drogowe
Inwestor . Gmina Zelazkéw

Adres : Zelazkow 138, 62-817 Zelazkow
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 11
Roboty drogowe
Budowa : Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 4742P Debe - Szkurtaty
Obiekt : Droga gminna 4742P
Adres: Debe-Szkurtaty, gmina Zelazkéw
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Str. 1
Lp. Opis pozycji tabeli Warto$¢ [ zt] ‘

Réw do odmulenia

Razem :

Wartos$é kos

Inwestor :

Wykonawca :



KOSZTORYS OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 11
Roboty drogowe
Budowa : Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 4742P Debe - Szkurtaty

Obiekt : Droga gminna 4742P

Adres: Debe-Szkurtaty, gmina Zelazkéw

KOSZTORYS OFERTOWY
Str. 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyGii | los¢ | Jm. Cena jednostkowa Wartosé [ zt] |

Roboty ziemne, przygotowawcze i rozbiorkowe

Pozycja 0,736 KM s e
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym
Pozycja 18,000 M2 e s

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na gteboko$¢ do 10cm na zimno przy uzyciu frezarki.
Frezowina do wykorzystania na placu budowy do umocnie itp.

Pozycja 8,000 M2 e e
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 15 cm (do
wykorzystania na placu budowy do umochnie itp.)

Pozycja 1,200 M3 e
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. Il

Pozycja 1,000 Kpl e e
Projekt czasowej organizacji ruchu

Pozycja 3678,000 M2 s e
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej

Zjazdy - przetozenie nawierzchni

Pozycja 100,000 M2 s e
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
kategoria gruntu: I-IV

Pozycja 100,000 M2 s e
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana sprzetem rolniczym,o grubosci
podbudowy po zageszczeniu: 12 cm

9 Pozycja 100,000 M2 e e

Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm

10 Pozycja 500,000 M2 e e
Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: ponad 15 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm. Krotno$¢=5
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspdtcz.: 5,00000 ( 100,000 m2 * 5,00000 = 500,000 m2 )

11 Pozycja 100,000 M2 s e
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-
piaskowej

12 Pozycja 20,000 M e
Przestawianie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem
spoin: zaprawa cementowa

13 Pozycja 20,000 M e

Przestawianie kraweznikow betonowych wystajacych, na podsypce cementowo-piaskowej, o
wymiarach: 15x30 cm




KOSZTORYS OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 11
Roboty drogowe
2. Zjazdy - przetozenie nawierzchni
Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$¢ J.m. Cena jednostkowa Wartos¢ [ zt] ‘
14 Pozycja 100,000 M2 e e
Analogia. Przetozenie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej, wykonywany kostka z rozbiorki na
podsypce: cem.-piaskowej 1:4 z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa. Grubo$¢ podsypki 5-
8cm
3 Wyréwnanie i nadanie profilu drogi
15 Pozycja 3678,000 M2 e e
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
16 Pozycja 75,160 1 e
Analogia. Warstwa wyréwnawcza przy uzyciu mieszanki mineralno-asfaltowa: grysowo-zwirowej,
wg przelicznika 1m3=2,55t (Srednio 4cm)
4 Warstwa Scieralna na catym odcinku drogi
17 Pozycja 3678,000 M2 e e
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
18 Pozycja 3678,000 M2 e e
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa Scieralna po zageszczeniu
o grubosci: 3 cm
19 Pozycja 3678,000 M2 e e
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa Scieralna po zageszczeniu
o grubosci: ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm.
5 Wymiana podbudowy w obrebie przepustu pod droga
20 Pozycja 8,000 M2 e e
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
kategoria gruntu: I-IV
21 Pozycja 8,000 M2 e e
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana sprzetem rolniczym,o grubosci
podbudowy po zageszczeniu: 12 cm
22 Pozycja 24,000 M2 e e
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana sprzetem rolniczym,o grubosci
podbudowy po zageszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm. Krotnos¢-3
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 3,00000 (8,000 m2 * 3,00000 = 24,000 m2 )
23 Pozycja 8,000 M2 e e
Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm
24 Pozycja 40,000 M2 e s
Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: ponad 15 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm. Krotnos¢-5
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 5,00000 (8,000 m2 * 5,00000 = 40,000 m2 )
25 Pozycja 8,000 M2 e e
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
26 Pozycja 8,000 M2 e e

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wigzaca po zageszczeniu
o grubosci: 4 cm




KOSZTORYS OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Pozna
KOBRA wer. 11
Roboty drogowe
6. Pobocza
Str. 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$¢ J.m. Cena jednostkowa Wartos¢ [ zt] ‘
6 Pobocza
27 Pozycja 1100,000 M2 e s
Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm, z zatadowaniem na samochéd samowytadowczy
i odwiezieniem nadmiaru $cinki na odlegto$¢: do 1 km
28 Pozycja 8800,000 M2 e e
Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm, z zatadowaniem na samochéd samowytadowczy
i odwiezieniem nadmiaru $cinki na odlegto$¢: ponad 1 km, dodatek za kazde dalsze 0,5 km. Krotno$¢
=8
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 8,00000 ( 1100,000 m2 * 8,00000 = 8 800,000 m2 )
29 Pozycja 1100,000 M2 e s
Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm
7 Row do odmulenia
30 Pozycja 1100,000 M e s

Oczyszczenie rowu z namutu z wyprofilowaniem skarp rowu, przy grubosci namutu: 30 cm

Wartos¢ kosztorysowa robot




