STRONA TYTULOWA
Temat nr : JAN-001-800M

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Budowa :

Obiekt :

Adres :

Inwestor :

Adres :

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej nr 4736P oraz odcinka drogi gminnej nr 4735P w miejscowos$ci Jankow

Droga gminna

Jankéw,gmina Zelazkow

Roboty drogowe

Gmina Zelazkéw

62-817 Zelazkow



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : JAN-001-800M

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Roboty drogowe
Budowa: Przebudowa drogi gminnej nr 4736P oraz odcinka drogi gminnej nr 4735P w miejscowosci Jankow
Obiekt : Droga gminna
Adres :  Jankéw,gmina Zelazkéw

Data: 2020-09-10

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llo$¢

Jedn. miary

-

ODCINEK 1

1.1

Roboty przygotowawcze

N

KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym

0,800

km

N

wycena wiasna
Projekt czasowej organizacji ruchu

1,000

kpl

w

KNR 231-1004-06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej

2 320,000

m2

Roboty rozbiorkowe

~

wycena wiasna
Ciecie nawierzchni bitumicznych pita mechaniczng na gtebokos$¢ do 4cm ciecie nawierzchni jezdni

9,000

KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 8 cm (Rozbidrki w obrebie
skrzyzowania w m. Jankéw oraz w miejscu wymiany konstrukcji podbudowy).

150,000

m2

KNR 201-0202-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. Il (pogtebienie
koryta)

21,000

m3

KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie taw pod krawezniki, przy fawie: z betonu

0,420

m3

KNR 404-1103-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka samochodow samowytadowczych przy zatadunku i wytadunku
mechanicznym i ilosci samochodéw na jedng zmiane robocza: - 3

21,420

m3

KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km, z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym. Miejsce wywozu zapewnia wykonawca robot

21,420

m3

1.3

Lokalna wymiana konstrukcji jezdni

KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

I-Iv

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:

140,000

m2

KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana mieszarkami doczepnymi,o grubosci
podbudowy po zageszczeniu: 15 cm

140,000

m2

KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa podbudowy o grubosci po zageszczeniu: 15 cm

140,000

m2

KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa o grubos$ci po zageszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za kazdy

dalszy 1 cm. Krotnos¢ - 5
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspdtcz.: 5,00000 ( 140,000 m2 * 5,00000 = 700,000 m2 )

700,000

m2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : JAN-001-800M

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Roboty drogowe
1. ODCINEK 1
1.3. Lokalna wymiana konstrukcji jezdni

Data: 2020-09-10

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llo$¢

Jedn. miary

14

KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

140,000

m2

KNR 231-0310-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wiazaca po zageszczeniu o grubosci: 4
cm

140,000

m2

Nawierzchnia drogi

KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

2 320,000

m2

KNR 231-1106-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Warstwa wyréwnawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej: grysowej (Srednio 4cm)

236,640

KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

2 320,000

m2

KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa Scieralna po zageszczeniu o grubosci:
3cm

2 320,000

m2

20

KNR 231-0310-06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa Scieralna po zageszczeniu o grubosci:
ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm

2 320,000

m2

1.5

Pobocza

21

KNR 231-1402-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm, z zatadowaniem na samochéd samowytadowczy i
odwiezieniem nadmiaru $cinki na odlegtos¢: do 1 km

800,000

m2

22

KNR 231-1402-05-10 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm, z zatadowaniem na samochéd samowytadowczy i

odwiezieniem nadmiaru $cinki na odlegtos¢: ponad 1 km, dodatek za kazde dalsze 0,5 km. Krotnos¢ = 8
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 8,00000 ( 800,000 m2 * 8,00000 = 6 400,000 m2 )

6 400,000

m2

23

KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Pobocza z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu: 10 cm

800,000

m2

1.6

Przetozenie kraweznikow

24

KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem

0,420

m3

25

KNR 231-1201-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Przestawianie kraweznikow betonowych wystajacych, na podsypce piaskowej, o wymiarach: 15x30 cm

6,000

Oznakowanie drogi




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : JAN-001-800M KOBRA wer. 11
Roboty drogowe
1. ODCINEK 1
1.7. Oznakowanie drogi
Data: 2020-09-10
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
26 | KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa 5,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o srednicy 70 mm
27 | KNR 231-0703-02-00 IGM Warszawa 4,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przymocowanie niepod$wietlonych znakéw drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne:
tablice o powierzchni ponad 0,30 m2
28 | KNR 231-0704-02-00 IGM Warszawa 8,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Bariery ochronne stalowe: jednostronne, o masie 39,0 kg/m
29 | KNR 231-0704-06-00 IGM Warszawa 4,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zakonczenia barier stalowych ochronnych: jednostronnych, o masie 39,0 kg/m

- Koniec wydruku - --




