STRONA TYTULOWA
Temat nr : 025-001-0001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Budowa :

Obiekt :

Adres :

Inwestor

Adres

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 4706P w miejscowosci Kolonia Skarszewek

Droga gminna 4706 P

Kolonia Skarszewek, dziatka nr 95/2 gmina Zelazkéw

Roboty drogowe

: Gmina Zelazkow
- Zelazkow 138, 62-817 Zelazkow



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 025-001-0001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Roboty drogowe

Budowa: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 4706P w miejscowosci Kolonia Skarszewek
Obiekt: Droga gminna 4706 P
Adres: Kolonia Skarszewek, dziatka nr 95/2 gmina Zelazkow

Data: 2020-09-15

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozyciji

llo$¢

Jedn. miary

-

Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym

0,735

km

wycena wiasha

Ciecie nawierzchni bitumicznych pitag mechaniczna na gtebokos¢ do 4cm ciecie nawierzchni jezdni

7,000

KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm

30,000

m2

KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: ponad 3 cm - dodatek
za kazdy dalszy 1 cm

30,000

m2

Wyréwnanie profilu drogi

5| KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
HV

2 867,280

m2

KNR 231-1101-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Remont czastkowy nawierzchni tluczniowych, tluczniem zageszczanym recznie, przy wybojach o gtebokosci:
do5cm

150,000

m2

KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Analogia. Uzupelnienie Podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 - grubosci warstwy po zageszczeniu: 8cm

2 867,280

m2

KNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za

kazdy dalszy 1 cm. Krotno§¢=2
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspdtcz.: 2,00000 (2867,280 m2 *2,00000 = 5 734,560 m2 )

5734,560

m2

3| Konstrukcja jezdni

9 | KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Skropienie nawierzchni drogowych emulsja

2 573,200

m2

KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci:

3cm

2 573,200

m2

KNR 231-0310-06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci:

ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm. Krotno§¢=2
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspdtcz.: 2,00000 ( 2573,200 m2 *2,00000 = 5 146,400 m2 )

5 146,400

m2

Pobocza

KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
HV

1102,800

m2

KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Analogia. Pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu : 15
cm

1102,800

m2

- Koniec wydruku ---




