STRONA TYTULOWA
Temat nr : 052-001-002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Budowa :

Obiekt :

Adres :

Inwestor :

Adres :

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Garzew

Droga wewnetrzna

Garzew, dziatki nr 55. 85 gmina Zelazkow

Roboty drogowe

Gmina Zelazkéw

Zelazkéw 138, 62-817 Zelazkow



PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 052-001-002 KOBRA wer. 11
Roboty drogowe
Budowa: Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Garzew
Obiekt : Droga wewnetrzna
Adres : Garzew, dziatki nr 55. 85 gmina Zelazkéw
Data: 2021-08-27
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1 | Roboty przygotowawcze
11 KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,966 | km
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym
2| KNR 201-0108-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,300 ha
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mechaniczne karczowanie zagajnikow: gestych wraz z utylizacja
3| KNR 201-0111-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3 000,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych gatezi, korzeni, kory i wrzosu z wywiezieniem
2| Roboty ziemne - usuniecie nadmiaru gruntu
4 | KNR 201-0202-06-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1987,000 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. IV
3| Konstrukcja drogi
5| KNR 231-0102-05-00 IGM Warszawa 3928,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Koryta wykonywane na poszerzeniach chodnikéw /do 2,5m/ w gruncie kategorii II-IV, o gtebokosci: 10 cm
6| KNR 231-0102-06-00 IGM Warszawa 3928,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Koryta wykonywane na poszerzeniach chodnikéw /do 2,5m/ w gruncie kategorii Il-IV, o gtebokosci: ponad 10
cm - dodatek za kazde 5 cm
7| KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 3928,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
I-IvV
8 | wycena wlasna 3928,000 | m2
Analogia. Podbudowa z gruzu - warstwa o grubosci po zageszczeniu: 20 cm
9| KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 3928,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV
10 | KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 3928,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Analogia. Nawierzchnia z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu: 15 cm
4| Pobocza
11| KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 2 455,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
I-IV
12 | KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 1455,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Pobocza z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu: 15 cm
5 | Odwodnienie. wymiana przepustu 400mm (skrzyzowanie z droga powiatowa). Roboty ziemne
13 | KNR 201-0206-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,800 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosci ponad 5 do 10 t na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. IlI




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 052-001-002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Roboty drogowe
5. Odwodnienie. wymiana przepustu 400mm (skrzyzowanie z drogg powiatowa). Roboty ziemne

Data: 2021-08-27

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llo$¢

Jedn. miary

wycena wiasna
Zakup pospotki do zasypania rowu (wg przelicznika 1m3=1,6)

5,280

t

KNR 401-0108-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Analogia.Dowdz pospétki samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, z zatadowaniem i
wytadowaniem gruntu kategorii Il

3,300

m3

KNR 401-0108-08-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Analogia. Dodatek do przywozu pospotki samochodami samowytadowczymi , za kazdy 1km powyzej
pierwszego. Krotnos¢ - 9
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 9,00000 (3,300 m3 * 9,00000 = 29,700 m3)

29,700

m3

KNR 201-0407-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia. Budowle i roboty ziemne hydrotechniczne - formowanie i zageszczanie mechaniczne gruntu z
odktadu

3,300

m3

Kolektor deszczowy - roboty konstrukcyjne

KNR 228-0501-05-10 MRiGZ
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Podtoza z materiatéw sypkich pod rurociagi - grubos¢ podtoza: 15 cm - pospotki do naw.drogowych

4,800

m2

KNR 231-0605-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Elementy przepustéw rurowych pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm

2,000

szt

20

KNR 228-0503-04-00 MRiGZ
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Analogia. Rurociagi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych litych klasy SN8 , o Srednicy nominalnej: 400 mm

12,000

- Koniec wydruku - --




