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OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 w zwiazku z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i1 jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1094 z p6zn. zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. 22023 1. poz. 338 z p6zn. zm.) wobec wszczetego przez Wojt Gminy Zelazkow postepowania
w sprawie wydania opinii co do obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na
srodowisko dla przedsiewziecia polegajacego na budowie 1-4 instalacji fotowoltaicznych o mocy do
4 MW, zlokalizowanych na dzialkach nr 157, 158 w obrebie miejscowosci Zelazkéw wraz
z niezbedna infrastruktura techniczng i instalacja towarzyszaca z uwzglednieniem etapowania, gmina
Zelazkow, powiat kaliski, wojewodztwo wielkopolskie,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu wyraza opinie, ze dla ww. przedsiewziecia
nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddzialywania na Srodowisko oraz sporzadzenie
raportu oddzialywania na Srodowisko.

UZASADNIENIE

Woéjt Gminy Zelazkow pismem znak IWS.6220.2.32024 z dnia 25.01.2024 r. (otrzymano
26.01.2024r.)  zwréocit  sie¢  do  Panstwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego
w Kaliszu o wyrazenie opinii co do obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko
i ewentualnego zakresu sporzadzenia raportu dla ww. przedsigwzigcia. Do wniosku dotaczona zostata
karta informacyjna oddziatywania danego przedsigewzigcia na $rodowisko, ktora jest podstawa do
analizy i oceny oddziatywania danego przedsiewzigcia na srodowisko.

Na podstawie przedlozonej dokumentacji Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu
stwierdzil, iz przedmiotowa inwestycja jest zamierzeniem potencjalnie znaczaco oddziatywujacym na
srodowisko, zgodnie § 3 wust.l pkt 54a lit. b rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko
(Dz. U. Z 2019 r., poz. 1839 z p6zn. zm.).
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Z opracowania wynika, ze teren ww. dzialki, na ktorym realizowana bedzie inwestycja, nie
posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja polegaé bedzie
na budowie 1-4 instalacji fotowoltaicznych o mocy do 4 MW wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng, zlokalizowanych na dziatkach nr 157, 158 w obrebie miejscowosci Zelazkow, wraz
z niezbedng infrastrukturg techniczng i instalacja towarzyszaca, gmina Zelazkow, powiat kaliski,
wojewodztwo wielkopolskie. Inwestycja realizowana bedzie etapami. Powierzchnia dzialek
inwestycyjnych wynosi 4,12 ha. Grunty, na ktoérych planowana jest inwestycja to grunty rolne. Obszar
zaplanowany pod inwestycje jest obecnie uzytkowany rolniczo. Dzialki te zlokalizowane sa
w krajobrazie wiejskim w sasiedztwie pol uprawnych i pojedynczych zabudowan siedliskowych.
Otoczenie terenu stanowia gltéwnie grunty rolne. Najblizsza zabudowa zagrodowa znajduje si¢
w odlegtosci ok. 126 m od terenu planowanej inwestycji w kierunku pétnocno-wschodnim. Od strony
zachodniej inwestycji znajduje si¢ droga. Od strony wschodniej dziatki inwestycyjne granicza
z rowem melioracyjnym. Charakter i rodzaj planowanego przedsiewzigcia nie wskazuje na mozliwosci
wystapienia negatywnych oddziatywan na srodowisko.

Zgodnie z trescig karty informacyjnej instalacj¢ fotowoltaiczng bgda tworzy¢ nastepujace
elementy:

* jednostka wytworcza - zespot ogniw fotowoltaicznych taczonych w zespoly zwane panelami
fotowoltaicznymi,

» konstrukcja wsporcza - specjalne stelaze mocowane bezposrednio na gruncie z mozliwoscia
kotwienia i umozliwiajgce stalty montaz paneli fotowoltaicznych,

» stacje transformatorowe (do 4 sztuk),

* aparatura energetyczna - inwertery DC/AC, konwertery DC/DC, transformatory, uktady sterujace
i nadzorujace - urzadzenia umozliwiajace odbioér, konwersje i dalszy przesyl wytworzonej energii
elektrycznej,

» przewody elektryczne - nisko i $rednionapieciowe, przewody o roznej $rednicy umozliwiajgce
potaczenie ze soba wszystkich elementéw farmy,

* infrastruktura towarzyszaca.
Oddziatywanie inwestycji zamknie si¢ w granicach dziatki.

Przedmiotowa inwestycja bedzie polegata na wytwarzaniu energii elektrycznej przy
wykorzystywaniu promieni stonecznych. Elektrownia fotowoltaiczna sktada¢ si¢ bedzie z paneli
fotowoltaicznych o tacznej mocy do 4 MW wyposazonych w stacje transformatorowe (do 4 szt.).
Panele taczone beda w zespoty sktadajace si¢ z kilkudziesigciu paneli ulozonych dlugg krawedzig
rownolegle do gruntu, oddzielonych od siebie pasami technicznymi. Poszczegélne panele zostang
przykrecone do konstrukcji wsporczej za pomoca uchwytow. Panele beda wyposazone w powtloke
antyrefleksyjna, ktora zapobiega efektowi olSnienia. Caly proces technologiczny w instalacji
fotowoltaicznej bedzie automatycznie kontrolowany a wszystkie parametry instalacji beda
monitorowane. Wg autora karty informacyjnej zastosowana zostanie wiasciwa konfiguracja
rozstawienia rzgdow paneli fotowoltaicznych wzgledem siebie. Realizacja inwestycji bedzie
realizowana w etapach. Ww. ogniwa fotowoltaiczne pracuja bezobstugowo. Zywotnos¢ paneli wynosi
ok. 30 lat.

Glowng zaleta instalacji z ogniw fotowoltaicznych jest ich niezawodno$¢, lekkos¢ oraz
mozliwo$¢ uzyskiwania energii elektrycznej o parametrach sieciowych w sposob czysty, cichy
i praktycznie bezobstlugowy. Realizacja instalacji fotowoltaicznej nie wymaga znaczacej ingerencji
w $rodowisko. Prace przy montowaniu samych modutoéw fotowoltaicznych i poprowadzenie przytaczy
nie wymaga robot ziemnych na znaczng skalg. Na etapie wykonywania prac ziemno - budowlanych
oddzialywania beda miaty charakter bezposredni, krétkotrwaty i odwracalny.
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Realizacja inwestycji wigza¢ si¢ bedzie z oddziatywaniem na $rodowisko glownie na etapie
budowy ze wzgledu na powstawanie odpadow i hatas zwigzany z praca maszyn i urzadzen.
Uciazliwosci te beda miaty krotkotrwaty charakter i ustapia po zakonczeniu budowy. Zrédtami hatasu
bgda prace budowlane zwigzane z praca maszyn budowlanych, przejazdami pojazdow
transportujacych materiaty i surowce oraz urzadzen pomocniczych. W wyniku pracy sprzgtu wystapia
niekorzystne zjawiska akustyczne. Ucigzliwosci akustyczne na etapie realizacji przedsiewzigcia beda
miaty charakter okresowy, krotkotrwaty. Prace budowlane prowadzone beda z zachowaniem
odpowiednich zabezpieczen przed wyciekami oleju z pracujacego sprzgtu budowlanego: koparek,
spychaczy. Przy wlasciwej organizacji pracy, sprawnych (bez wyciekéw olejow i ptyndow) maszynach
budowlanych zagrozenie dla $rodowiska gruntowo-wodnego bedzie mato prawdopodobne. Scieki
sanitarno - bytowe wytworzone w czasie budowy zostang odebrane przez odpowiednie firmy
zewnetrzne. W wyniku funkcjonowania przedmiotowej inwestycji, na zadnym z etapow jej
funkcjonowania nie beda powstawaty $cieki technologiczne. Wytwarzane w trakcie budowy odpady
budowlane bedg sktadowane w kontenerach, pojemnikach lub miejscach do tego przeznaczonych,
a nastepnie zostang przekazane do unieszkodliwienia.

Wg autora karty informacyjnej na etapie realizacji i funkcjonowania nie przewiduje sig¢
wystgpienia  ponadnormatywnego oddziatywania wykraczajagcego poza  granice  dzialki.
Funkcjonowanie farmy fotowoltaicznej nie jest zwiazane z jakakolwiek emisja zanieczyszczen do
srodowiska, a pole elektromagnetyczne nie wykroczy poza teren farmy, ktora begdzie zabezpieczona
przed dostgpem oséb trzecich. Powierzchnia terenu przeznaczona pod inwestycj¢ pozostanie
biologicznie czynna. Teren ten bedzie wykorzystywany rolniczo. Technologia fotowoltaiczna jest
najczystszag znang obecnie metoda pozyskiwania energii. Jest technologia nieinwazyjng
i bezemisyjng. Przedmiotowa inwestycja bedzie miata pozytywny wplyw na poprawe jakosci
srodowiska.

W trakcie eksploatacji przedsiewzigcia nie bedzie zachodzita emisja hatasu czy wibracji oraz
substancji zanieczyszczajacych powietrze atmosferyczne czy wody gruntowe i podziemne. Panele
fotowoltaiczne beda podlegaty samooczyszczaniu podczas opaddéw deszczu. Splywajacy z paneli
deszcz bedzie rowniez zmywat osadzajace si¢ na panelach zanieczyszczenia. Sptywajgca deszczowka
nie bedzie zawiera¢ zadnych srodkéw chemicznych i tym samym nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla
srodowiska gruntowo-wodnego. Wodg uzyta do mycia paneli nalezy traktowac tak jak wody opadowe.
W przypadku ekstremalnych zabrudzen, stosuje si¢ wode i srodki biodegradowalne. Techniki mycia
paneli sa przyjazne dla §rodowiska i catkowicie dla niego bezpieczne. Panele fotowoltaiczne oddaja
cieplo przez konwekcje naturalng do przeptywajacego powietrza atmosferycznego. Jest to jedyny i
w peli wystarczajacy system chiodzenia. Panele fotowoltaiczne posadowione zostang w odlegtosci
nie mniejszej niz 2 metry od ogrodzenia. Panele fotowoltaiczne dzialaja bezobstugowo i nie wymagaja
konserwacji. Panele fotowoltaiczne zostana umieszczone w rzgdach, miedzy ktorymi pozostawiony
zostanie odstep. Przestrzen pomiedzy rzedami paneli nie bedzie przeksztalcana i1 pozostanie
biologicznie czynna, poro$nig¢ta rodzimymi gatunkami traw ewentualnie obsiana mieszankg traw lub
inng roslinno$cia niestanowigca przeszkody w eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej. W ramach
jednego rzedu, panele zostang potaczone za pomocag stalowych konstrukcji i posadowione na
podporach - stupkach wkreconych (lub wbitych) w grunt, bez konieczno$ci utwardzania gruntu, przy
uzyciu kafara.

Ponadto w obecnie stosowanych panelach stosowana jest powloka zapobiegajaca osadzaniu
si¢ pylow i osadow. Moze si¢ okaza¢ rowniez, ze ze wzgledu na warunki atmosferyczne mycie paneli
nie bedzie wymagane. Wody opadowe i roztopowe beda odprowadzane samoistnie na teren dziatki.
Powstajgce podczas budowy oraz ewentualnych prac konserwatorskich odpady beda selektywnie
gromadzone i przekazywane do unieszkodliwienia uprawnionym odbiorcom. Natomiast harmonogram
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prac konserwacyjnych poszczegdlnych elementow elektrowni slonecznej bedzie okreslony
w dokumentacji elektrowni slonecznej. Na obszarze inwestycji nie planuje si¢ wykonania
fundamentow pod konstrukcje paneli fotowoltaicznych.

W wyniku przeprowadzonej analizy wptywu na srodowisko, bioragc w szczegdlnosci pod
uwagg obecny sposob zagospodarowania terenu przewidzianego pod planowane przedsigwziecie oraz
obszar znajdujacy si¢ w bezposrednim sasiedztwie przedmiotowej inwestycji, a takze zwazajac na
skale i charakter przedmiotowego przedsiewzigcia, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kaliszu stwierdza, ze planowana inwestycja nie powinna negatywnie oddzialywac na §rodowisko.

Ostateczne stanowisko zajmie Wojt Gminy Zelazkéw przez wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj¢ przedsigwzigcia.

Wobec powyzszego stwierdzono jak w sentencji opinii.

Signature
Not
Verified
Dokym
pdd#&y
przez/Mafek
Stod ;
PPIS
Kaliszu
Data:
2024.02.01
12:55:39 CET

Otrzymuja:
1.  Wéjt Gminy Zelazkéow (ePUAP)
Do wiadomosci.

1. Joanna Kotodziej - Bussek- ,,Prime PV Assets” Sp.z 0.0., ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868
Gdansk,

2. pozostale strony postepowania zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na S$rodowisko oraz art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z pdzn.
zm.),

3. aa.

E.P.
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