Panstwowy
Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Kaliszu

Kalisz, 15.03.2024 r.
ON-NS.9011.3.20.2024

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 w zwiazku z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1094 z pézn.zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z pdzn. zm.) wobec wszczetego przez Wojta Gminy Zelazkow
postgpowania w sprawie wydania opinii co do obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewzigcia na srodowisko dla przedsiewzigcia polegajgcego na przebudowie drogi powiatowej
nr 4596 P na odcinku Florentyna - Borkow Stary realizowanego na dziatkach o nr ewid. 29, 28/3,
127-obreb 0006 Florentyna, na dziatkach o nr ewid. 38, 1, 2/1- obrgb Ilno oraz na dziatkach 177,
25/3, 42 - obr¢b 0003 Borkow Stary.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu wyraza opinie, ze dla ww.
przedsiewziecia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddzialywania na Srodowisko oraz
sporzadzenie raportu oddzialywania na Srodowisko.

UZASADNIENIE

Wojt Gminy Zelazkéw pismem znak TWS.6220.3.4.2024 z dnia 11.03.2024 r. (otrzymano dnia
13.03.2024 r.) zwrdcit sie do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu
0o wyrazenie opinii co do obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
i ewentualnego zakresu sporzadzenia raportu dla ww. przedsigwzigcia. Do wniosku dotgczona zostata
karta informacyjna oddzialywania danego przedsiewziecia na $rodowisko, ktora jest podstawa do
analizy i oceny oddziatywania danego przedsiewziecia na srodowisko.

Wojt Gminy Zelazkéw stwierdzit, Ze przedmiotowa inwestycja jest zamierzeniem mogacym
potencjalnie znaczaco oddzialywac na $rodowisko zgodnie z § 3 ust.1 pkt 62 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. Z 20191, poz. 1839 z p6zn.zm.).

Z analizy zalaczonej do wniosku karty informacyjnej wynika, Zze inwestycja polega¢ bedzie
na przebudowie drogi powiatowej nr 4596 P na odcinku Florentyna - Borkow Stary realizowanej na
dziatkach o nr ewid. 29, 28/3, 127- obreb 0006 Florentyna, na dziatkach o nr ewid. 38, 1, 2/1, obreb
Ilno oraz na dziatkach 177, 25/3, 42 - obreb 0003 Borkéw Stary. Dhugos$¢ drogi przeznaczonej do
przebudowy wynosi 3,8,km a szeroko$¢ jezdni to 5,5 m przy przekroju drogowym. Szeroko$¢ pasa
drogowego wynosi od 8 m do 14 m. Nastagpi budowa chodnika o dlugosci 100 m i szerokosci 1,8 m
oraz wyréwnanie nawierzchni jezdni betonem asfaltowym oraz utozenie warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego o grubosci 4 cm. Na odcinkach prostych zaprojektowano dwustronny spadek poprzeczny.
Nie zmieni si¢ przebieg drogi i tym samym inwestycja nie bedzie narusza¢ krajobrazu i jego
charakterystycznych elementow. Wzdluz planowanej inwestycji znajduja si¢ grunty rolne, zabudowa
zagrodowa.

Powiatowa Stacja
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W celu rozbudowy drogi beda wykorzystane migdzy innymi nastgpujace materiaty:
- nawierzchnia bitumiczna,

- kostka brukowa,

- beton cementowy,

- kruszywo.

W trakcie trwania robot budowlanych bedzie wystgpowaé chwilowe zwigkszenie emisji hatasu
1 zanieczyszczen zwigzane z pracg maszyn i urzadzen oraz cigzkiego sprzetu budowlanego. W celu jej
zredukowania prace budowlane prowadzone beda przy uzyciu maszyn znajdujacych si¢ w dobrym
stanie technicznym. Emisj¢ mozna ograniczy¢ na skutek:

- eliminowania, w miare mozliwosci, jednoczesnej pracy maszyn,

- wylaczania silnikow pojazdow podczas postoju,

- uzytkowania maszyn emitujgcych hatas o duzym natg¢zeniu tylko w ciggu dnia i maksymalnego
skrdcenia czasu ich pracy,

- uzywania sprzetu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zrodta emisji beda przemieszczaé si¢ wraz z frontem robot, natomiast emisje beda ustgpowaé po ich
zakonczeniu. Realizacja przedsiewzigcia begdzie potencjalnym zrédlem emisji substancji pylowych
i gazowych do srodowiska. Emisje nie powinny by¢ znaczace i nie powinny wptynaé na pogorszenie
jakosci powietrza w  sasiedztwie planowanego przedsiewzigcia w dluzszym  okresie.
W koncowej fazie realizacji przedsigwzigcia prowadzone beda prace wykonczeniowe, ktore ze
wzgledu na zastosowane materiaty moga by¢ zrodlem emisji zwigzkow lotnych. W wyniku prac
budowlanych do powietrza przedostawac sie beda réwniez zanieczyszczenia pochodzace ze spalania
paliw w silnikach napedzajacych maszyny i urzadzenia oraz weglowodory uwalniane podczas
ktadzenia mas bitumicznych. Na etapie realizacji inwestycji zrodlem oddziatywan w zakresie emisji
pylow i gazéw moga by¢:

- maszyny budowlane,

- pojazdy transportujace materiaty stuzace do budowy,

- przechowywanie sypkich materiatéw budowlanych,

- szlifowanie i ciecie materiatow budowlanych,

- prace wykonczeniowe z wykorzystaniem materiatow zawierajacych rozpuszczalniki organiczne
1 inne substancje mogace przedostawac si¢ do powietrza,

- ktadzenie mas bitumicznych.

Najistotniejszy wptyw na jako$¢ powietrza w okresie realizacji przedsiewzigcia beda miaty cigzkie
roboty budowlane i transport materiatow sypkich.

Prace budowlane bgda réwniez zwigzane z niekorzystnym oddziatywaniem akustycznym w strefie
prowadzenia robdt. Oddzialywanie to moze spowodowac pogorszenie stanu klimatu akustycznego,
poniewaz ciezkie maszyny i urzadzenia, wykonujace prace zwigzane z budowa drogi, beda zrodlem
hatasu o wysokich poziomach. Hatas emitowany w trakcie prowadzenia robot budowlanych bedzie
zjawiskiem okresowym i odwracalnym, czyli ustapi niezwlocznie po zakonczeniu prac budowlanych.
Rozktad czasowy emitowanego hatasu bedzie dotyczyl pory dnia. Emitowany hatas podczas etapu
budowy nie bedzie odbierany jako uciazliwy dla Srodowiska ze wzgledu na jego przejsciowy
charakter. Eksploatacja przedsiewziecia zwigzana bedzie z emisjg hatasu od ruchomych zrddet
w postaci pojazdow poruszajacych sie po uktadzie drog poddanych analizie.

Scieki bytowe beda powstawaé wytacznie na etapie budowy w wyniku przebywania na terenie
inwestycji pracownikow budowlanych. W miejscach prowadzonych prac postawione beda przenosne
toalety typu toi-toi, oprézniane przy uzyciu wozu asenizacyjnego.

Odwadnianie jezdni bedzie realizowane w wigkszo$ci powierzchniowo do rowow
przydroznych za pomoca spadkéw podtuznych i poprzecznych.

Na wszystkich etapach realizacji przedsigwzigcia odpady beda kierowane do odzysku. Czes¢
odpadow ze wzgledu na rynkowe uwarunkowania bedzie przekazana uprawnionym podmiotom do
magazynowania czy unieszkodliwiania.

Na etapie realizacji przemieszczeniu beda ulegaly masy ziemne pochodzace z wykopoéw pod
planowany uktad drogowy i infrastrukture podziemng. Masy ziemne bedg selektywnie wybierane i na
czas budowy beda utozone w pryzmy lub na biezgco wywozone. Po zakonczeniu tych prac czes$é
gruntow mineralnych bedzie wykorzystana do przykrycia infrastruktury oraz ksztaltowania
powierzchni terenu. Podczas budowy beda powstawaly typowe odpady zwigzane z pracami
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budowlanymi - beda to opakowania po materiatach budowlanych oraz odpady z remontow
i przebudowy drog.

Odpady beda wytworzone na etapie eksploatacji beda pochodzily z czyszczenia ulic, remontow
nawierzchni oraz stanowig zawarto$¢ ewentualnych urzadzen podczyszczajacych wody opadowe i
roztopowe.

Magazynowanie odpadéw na terenie planowanego przedsigwzigcia nie bedzie mialo negatywnego
wplywu na $rodowisko, poniewaz begdzie na biezaco odbierane przez uprawniony podmiot.

Planowane przedsigwzigcie zapewni wlasciwg ochron¢ elementéw  Srodowiska
przyrodniczego, przez co nie wptynie na pogorszenie komfortu zycia mieszkancow. Standardy jakosci
srodowiska okreslone w przepisach nie beda przekroczone. Przedsiewzigcie nie bedzie miato
bezposredniego wptywu na zycie spoteczne mieszkancéw a oddziatywanie zakonczy si¢ wraz z
zakonczeniem prac budowlanych.

W wyniku przeprowadzonej analizy wptywu projektowanego przedsigwzigcia na §rodowisko,
biorgc w szczegolnosci pod uwage obecny sposob zagospodarowania terenu przewidzianego pod
planowane przedsiewzigcie oraz obszar znajdujacy si¢ w bezposrednim sgsiedztwie przedmiotowej
inwestycji, a takze zwazajac na skale i1 charakter przedmiotowego przedsigwzigcia, Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu stwierdza, ze planowana inwestycja nie powinna
negatywnie oddziatywa¢ na srodowisko.

Wobec powyzszego stwierdzono jak w sentencji opinii.
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Otrzymuja:

1. Wéjt Gminy Zelazkéw(ePUAP)

Do wiadomosci.

1. Powiat Kaliski, P1. Sw. Jozefa 5, 62-800 Kalisz (ePUAP)

2. Pozostale strony postepowania zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775
z pdzn.zm.)

E.P.
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