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I’ OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. L,p t. 4 ustawy i ust. 3a z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z péZn. zm.) zwanej dalej ustawg 00$, w zwigzku z art. 56, 57, 59, 61 oraz
w zwigzku z art. 240 ust. 4 ustawy z dn. 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.) oraz po
rozpatrzeniu wniosku Wajta Gminy Zelazkdw, znak sprawy: IWS$.6220.11.4.2023 z dnia 19.12.2023 r. w sprawie
wydania  opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko,
a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziatywaniu na frodowisko dla
przedsiewziecia pn. ,Wykonanie dodatkowego otworu studziennego nr 3, zlokalizowanego na terenie ujecia wéd
podziemnych z utworéw kredowych w miejscowosci Jankéw (gmina Zelazkéw) realizowanego na dziatkach ew.
(nr, arkusz mapy, obreb): 95/11, ark. 2, obreb Jankéw”,

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wad Polskich w Kole nie stwierdza
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania ww. przedsiewziecia na $rodowisko
i wskazuje na koniecznos¢ okreslenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nastepujacych warunkéw
i wymagan:

1. teren prac wiertniczych nalezy wyposazy¢ w sorbenty, wtasciwe w zakresie rodzaju i iloéci do
potencjalnego zagrozenia mogacego wystapic¢ w nastepstwie sytuacji awaryjnych;

2. do prac wiertniczych nalezy dopuszczac tylko sprzet sprawny technicznie — bez wyciekéw paliw i innych
ptyndw eksploatacyjnych;

3. w czasie prac nalezy prowadzi¢ staty monitoring stanu technicznego sprzetu oraz przypadkow
wystapienia zanieczyszczenia wody i gruntu, neutralizujgc ewentualne zagrozenia dla $rodowiska
gruntowo-wodnego;

4. substancje niebezpieczne dla srodowiska gruntowo-wodnego (w tym paliwa ciekte, oleje i smary) nalezy
magazynowac¢ na szczelnych powierzchniach, w szczelnych pojemnikach wykonanych z materiatéw
odpornych na dziatanie substancji w nich zawartych, w sposéb zabezpieczajacy przed ich przewréceniem
czy uszkodzeniem przez pojazdy i maszyny oraz zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych;

5. ewentualne tankowanie maszyn i urzadzen niezbednych do wykonania odwiertu, a takie ich serwis
mogacy spowodowac zanieczyszczenie wody i gruntu nalezy wykonywad poza terenem budowy
w miejscach do tego przystosowanych;

6. w przypadku zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi grunt ten nalezy niezwtocznie
wybrac i przekazac upowaznionemu do neutralizacji podmiotowi;

7. nalezy wykonac szczelng obudowg studni, zapobiegajgca przedostawaniu sie zanieczyszczeri do wdd
podziemnych poprzez otwér studzienny, z zamknieciem zabezpieczajacym przed dostepem osdb
postronnych.

UZASADNIENIE

W dniu 22grudnia lutego 2023 r. do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Kole wptynat wniosek Wéijta
Gminy Zelazkéw, znak sprawy: IWS.6220.11.4.2023 z dnia 19.12.2023 r. w sprawie wydania opinii co do potrzeby
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przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu
raportu o oddziatywaniu na srodowisko dla przedsiewzigcia pn. ,Wykonanie dodatkowego otworu studziennego
nr 3, zlokalizowanego na terenie ujecia wéd podziemnych z utworéw kredowych w miejscowoséci Jankéw (gmina
Zelazkéw) realizowanego na dziatkach ew. (nr, arkusz mapy, obreb): 95/11, ark. 2 , obreb Jankéw”. Do
wystapienia dofaczono kopig wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, karte informacyjna
przedsiewziecia wraz z zapisem w formie elektronicznej, petnomocnictwo oraz zaswiadczenie o braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej dziatki.

Majgc na uwadze powyzsze Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Kole stwierdza co nastepuje.

Planowane przedsiewziecie Wojt Gminy Zelazkdw zakwalifikowat, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 43 lit. b
rozporzadzenia Rady Ministrow z 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U.z 2019 ., poz. 1839 z péZn. zm.), do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczaco oddziatywac
na srodowisko jako wiercenia wykonywane w celu: zaopatrzenia w wode, z wytaczeniem wykonywania uje¢ waéd
podziemnych o gtebokosci mniejszej niz 100 m.

Zgodnie z karta informacyjng przedsigwzigcia planowana inwestycja polega¢ ma na wykonaniu otworu
hydrogeologicznego nr 3 (w Il etapach: etap | — wykonanie wiercenia pilotazowego, etap Il — wykonanie wiercenia
docelowego) o gtebokosci 120 m w celu ujecia do eksploatacji wéd podziemnych poziomu kredowego (inwestor
planuje wystapi¢ z odrebnym wnioskiem o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
na wykonanie urzadzenia umozliwiajgcego pobér wod podziemnych), na terenie dziatki o nr ew. 95/11, obreb
Jankéw, gmina Zelazkdw. Obecnie na ujeciu wody podziemnej w miejscowosci Jankéw zlokalizowane sa: czynna
studnia nr 1 (gt. 99,0 m), awaryjna studnia nr 2 (gt. 120,0 m), ujmujace wody pietra kredowego. ww. ujecie posiada
ustalone zasoby eksploatacyjne w ilosci Q = 36,0 m*/h, ktdre nie sg wystarczajace dla zaspokojenia powyzszych
potrzeb socjalno-bytowych i gospodarczych mieszkaricéw miejscowosci potozonych w gminie Zelazkéw (Jankdw,
Goliszew, Ztotniki Wielkie i czg$ciowo miejscowosci Zelazkdw) oraz wyznaczong strefe ochronng ztozona z terenu
ochrony bezposredniej, wyznaczong w decyzji Starosty Kaliskiego o znaku: 05.6341.36.2013, obejmujacg teren
dziatki nr ewid. 95/12. Na terenie dziatek nalezacych do ujgcia znajduje sie réwniez SUW. Zgodnie z przyjetym
zatozeniem projektowany otwdr studzienny nr 3, bedzie miat wydajnos¢ eksploatacyjng réwng okoto Q— 70,0 m3/h
i bedzie eksploatowany naprzemiennie ze studniami nr 1 i nr 2. Prognozowany zasieg teoretycznie wyliczonego
promienia leja depresji R (przy eksploatacji z wydajnoscig Qe = 70,0 m3/h), wyniesie: R = 278,76 m. Powierzchnia
nieruchomosci przeznaczonej bezposrednio pod planowane przedsiewzigcia oraz powierzchnia uizytkowa
planowanego obiektu, tj. jednego otworu studziennego bedzie wynosita ok. 4,0 m?.

Na podstawie k.i.p. ustalono, ze wiercenie pilotazowe (etap I) do gtebokosci 120,0 m p.p.t.,, wykonane
zostanie metoda udarowa przy uzycia swidra rurowego i tyzki wiertniczej do rur ostonowych @ 356 mm do
gtebokosci 12,0 m p, nastepnie przy uzyciu Swidra gryzowego @ 270 w przedziale gtebokosci 12,0 — 80,0 m p.p.t.
(w zabudowie rur ostonowych) oraz w koricowym etapie swidrem gryzowym @ 137 mm, metoda ,,na baso”. Po
wykonaniu pompowan (oczyszczajgcego i pomiarowego) i pobraniu prob do badar, otwdér pilotazowy zostanie
zlikwidowany zgodnie z nastepstwem warstw geologicznych. W przypadku zadowalajgcych wynikéw wiercenia
ww. otworu zostanie wykonany Il etapu wiercenia, ktorym jest wykonanie docelowego — dodatkowego otworu
studziennego nr 3. Roboty wiertnicze przeprowadzone zostang metodg wiercenia udarowego, przy uzyciu $widra
rurowego i tyzki wiertniczej do rur ostonowych, od powierzchni terenu do gtebokosci 30,0 m p.p.t. Wiercenie na
tym odcinku wykonane zostanie w zabudowie rur ostonowych stalowych @ 508 mm. Nastepnie wiercenie zostanie
kontynuowane metodg udarowg na odcinku 30,0 — 65,0 m p.p.t. w zabudowie rur ostonowych stalowych @ 457
mm. Ponizej, na odcinku 65,0 — 80,0 m p.p.t. nalezy wiercenie odbywac sie bedzie w zabudowie rur ostonowych
stalowych @ 406 mm, posadowionych w otworze w przedziale gtebokosci 0,0 — 80,0 m p.p.t. w wykonanym korku
itowym (na odcinku 73,0 — 80,0 m p.p.t.). Po zabudowie ww. rur ostonowych, wiercenie zostanie kontynuowane
metodq udarowgq ,na boso” bez ostony rur, diutem teleskopowym i tyzka wiertnicza @ 380 mm, na odcinku 80,0 -
120,0 m p.p.t. (gtebokoé¢ docelowa). Projektuje sie wykonad otwér ,bosy”, bezfiltrowy, do ktérego doptyw wody
bedzie nastepowat ze szczelin i spekan. Rury ostonowe @ 508 i @ 457 mm po odwierceniu otworu zostana usuniete.
Na odcinku 0,0 — 65,0 p.p.t. pomiedzy $ciang otworu, a kolumng rur ostonowych @ 406 mm nalezy wykonaé
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uszczelnienie dantoplugiem (w celu odizolowania wyzej potozonych pozioméw wodonosnych).Otwér studzienny
po przeprowadzeniu pompowania oczyszczajacego i pomiarowego zostanie zabezpieczony szczelnym zamknieciem
studziennym do rur @ 406 mm. Podczas pompowania oczyszczajgcego | pomiarowego pilotazowego oraz
docelowego otworu studziennego, woda bedzie odprowadzana za pomoca wezy strazackich na odlegtosé ok. 15,0
metrow od otworu i wprowadzona do niewielkiego zbiornika wodnego, znajdujacego sie w potudniowej czesci
dziatki nr 95/11 (nalezacej do inwestora). Niezbedna do wykonania nowego odwiertu woda w ilosci ok. 20,0 — 40,0
m?, bedzie pobierana z jednej z istniejgcych studni na terenie ujecia, badz z budynku SUW. Na etapie prowadzenia
robot geologicznych zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia bedg powstawaty Scieki bytowe. Ich
zagospodarowanie bedzie odbywato sie na bieigco, poniewaz na terenie stacji SUW Jankéw znajduja sie
pomieszczenia sanitarne. Postgpowanie z odpadami powstajacymi na wszystkich etapach inwestycji bedzie
odbywato sie zgodnie z obowigzujgcym regulaminem utrzymania porzadku i czystosci w Gminie. Urobek wiertniczy
gromadzony bedzie na nieprzepuszczalnych plandekach (mozliwos¢ wykorzystania do utwardzenia powierzchni
terenu). Ptuczka wiertnicza zostanie odseparowana i przechowywana w szczelnych, przeznaczonych do tego
pojemnikach, a po zakoriczeniu robdt przekazana do uprawnionego punktu unieszkodliwiania i odzysku.

Planowane przedsiewziecie znajduje sig poza: obszarem wodno — btotnym, obszarem ochronnym zbiornikéw

wod $rodladowych, strefami ochronnymi uje¢ wdéd, poza terenem zagrozenia i ryzyka powodziowego
(https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpPDF), Gtownymi Zbiornikami Wéd Podziemnych, obszarami
podiegajgcymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r., poz.
1336 z pdin. zm.) oraz poza terenami korytarzy ekologicznych. Teren przedmiotowej dziatki nie stanowi obszaru
gruntow zdrenowanych.
Wedtug charakterystyki Jednolitych Czesci Wdéd Podziemnych (JCWPd) planowana inwestycja znajduje sie
w granicach jednolitej cze$ci wod podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600071 o dobrym stanie iloéciowym i stanie
chemicznym. Jest ona monitorowana, a ocena zagrozenia nieosiggniecia celdw $rodowiskowych jest zagrozona
ilodciowo(presja znaczaca: pobdr punktowy z ujeé wéd podziemnych). Jednoczesnie inwestycja zlokalizowana
bedzie w regionie wodnym Warty, w zlewni Jednolitej Czesci Wod Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW
6000151835659 Czarna Struga do Bawotu, o statusie silnie zmieniona cze$¢ wdd (SZCW), o ztym stanie i ocenie
ryzyka okreslonej jako zagrozona nieosiggnieciem celéw srodowiskowych (odstepstwo polegajace na odroczeniu
terminu osiggnigcia celéw srodowiskowych z art. 4 ust 4 RDW, jest zwigzane z tym, ze nie sg osiagniete (lub sa
zagrozone) cele srodowiskowe JCWP w zakresie wskaznikdw: azot ogdlny, azot azotanowy, fosforany; bromowane
difenyloetery(b), rte¢(b), heptachlor(b) jest spowodowane warunkami naturalnymi; odstepstwo polegajace na
ztagodzeniu celéw srodowiskowych (art. 4 ust. 5 rdw) jest zwigzane z tym, ze nie s3 osiggniete cele érodowiskowe
JCWP w zakresie wskaznikdw: MMI, EFI+PL/ IBI_PL; benzo(a)piren{w)).

Przedmiotowe przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do inwestycji i dziatan, ktére wymagajg uzyskania oceny
wodnoprawnej, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskie] i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 27
sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajéw inwestycji i dziatan, ktore wymagaja uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz.U.
z 2019 r., poz. 1752).

Majgc na wzgledzie lokalizacje, rodzaj i skale przedmiotowego przedsiewziecia oraz jego oddziatywanie,
zastosowane rozwigzania i technologie, a takze przy zatozeniu realizacji warunkdw i wymagar okreslonych w
sentencji, stwierdza sig brak mozliwosci negatywnego oddziatlywania na pozostajace w zasiegu oddziatywania
jednolite czeSci wod oraz nie stwierdza sie negatywnego oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia,
powodujgcego zagrozenie dla realizacji celow srodowiskowych, o ktérych mowa w art. 56, art. 57, art. 59 art, 61
ustawy zdnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, a okreslonych dla tych czesciwéd w ,,Planie gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Odry”, przyjetym rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz.U.
z 2023 r., poz. 335).

Wobec powyiszego uzasadnienia orzeczono jak w sentencji.
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