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istniejący zjazd
z pasa drogi wojewódzkiej

Oznaczenia:

1 - istn. studnia głębinowa nr 1 (nieczynna)
rozbiórka nasypu wokół studni
z zabezpieczeniem głowicy studziennej

2 - istn. studnia głębinowa nr 2
3 - istn. studnia głębinowa nr 3
4 - proj. budynek technologiczny

o wym. 16,70x10,30m
(z rozbiórką istn. budynku kontenerowego)

5 - proj. zbiorniki wyrównawcze wody V=150m3 każdy
∅wewn. 4,5m,   ∅zewn. 4,74m
(z rozbiórką zbiorników istniejących o V=100m3)

6 - istn. zbiornik wyrównawczy wody V=100m3

∅wewn. 4,5m do rozbiórki i demontażu
7 - proj. odstojnik wód popłucznych

o wym. 6,0x7,5m (z rozbiórką odstojnika 
istniejącego średnicy ~6,0m)

8 - proj. fundament pod agregat prądotwórczy
wym. 3,0x1,5m

9 - proj. studzienka neutralizacyjna chloru ∅1200mm
10 - proj. brama wjazdowa (z furtką)
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docelowa lokalizacja
złącza kablowo-pomiarowego

(licznika) po przeniesieniu
w linię ogrodzenia

(wg odrębnego opracowania)
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PZT

Przebudowa i modernizacja
Stacji Uzdatniania Wody w m. Pólko

dz. nr 49/1, 49/2, 49/3, obręb 0014 Pólko
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Plan zagospodarowania terenu
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LEGENDA:

RUROC. WODY UZDATNIONEJ - DO SIECI WODOC.

RUROC. WODY SUROWEJ - ZE STUDNI GŁĘBINOWYCH

RUROC. WODY UZDATNIONEJ - NA ZBIORNIKI

RUROC. WODY UZDATNIONEJ - NA ZESTAW HYDR. II°

KANALIZACJA Z CHLOROWNI

RUROC. SPUSTOWO-PRZELEWOWE ZE ZBIORNIKÓW i POPŁUCZYNY

OGRODZENIE

ZASUWY ODCINAJĄCE

ZASUWA Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM NA ODPŁYWIE

Z ODSTOJNIKA DO ODBIORNIKA - ROWU

PRZEWODY ENERGETYCZNE ORAZ KABLE STEROWANIA

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

MIEJSCE POSTOJOWE 2,5x5,0m

MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW W POJEMNIKACH 1,0x1,0m

ISTNIEJĄCE ELEMENTY, RUROCIĄGI I PRZEWODY DO ROZBIÓRKI

I LIKWIDACJI LUB WYŁĄCZENIA Z EKSPLOATACJI

HYDRANTY

OPRAWY OŚWIETLENIOWE NA SŁUPACH

DRZEWA DO WYCINKI - SZTUK 10 (lipa drobnolistna)

DRZEWA - NASADZENIA ZASTĘPCZE - SZTUK 22

(lipa drobnolistna)
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