
Ocieplenie wełną
mineralną grub. 10cm
Opaska z betonowej
kostki brukowej
szer. 100 cm
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Jednostka projektowa

Nazwa obiektu

Adres obiektu

Nazwa
rysunku

Rys nr.

Data oprac.

Grudzień 2023r.

Stadium

Skala

PT

Przebudowa i modernizacja
Stacji Uzdatniania Wody w m. Pólko

dz. nr 49/1, 49/2, 49/3, obręb 0014 Pólko

Gmina Żelazków
Żelazków 138
62-817 Żelazków

Sprawdzający

Projektant
sp. elektrycznej

mgr inż. Przemysław Fatyga
upr. nr  WKP/0430/POOE/22

sp. elektrycznej 
mgr inż. Michał Mielcarek
upr. nr WKP/0570/POOE/21

Inwestor

www.primeko.com.pl    e-mail: primeko@o2.pl

PRIMEKO
62-800 Kalisz, ul.Łódzka 210

tel/fax 62 767 02 63

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska
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Zbiornik wyrównawczy wody - rzut
instalacja uziemienia

Płaskownik/bednarka ocynkowana ogniowo 30x4 mm

Płaskownik/bednarka ocynkowana ogniowo 30x4 mm

ZK2

ZK1

Połączenie do konstrukcji zbiornika
spawane, zabezpieczone farbą
antykorozyjną

Połączenie do konstrukcji zbiornika
spawane, zabezpieczone farbą
antykorozyjną


