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Dezynfekcja wody

Zestaw dozujący - chlorator

ze zbiornikiem

Podchloryn sodu
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Aerator
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SP

2x Sprężarka SP

Napowietrzanie wody surowej

Wydajność 22,5 m
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Spręż 8-10 bar

Moc 5,0 kW
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Zbiornik min. 500 L
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Blok przygotowania powietrza

- zawór odcinający

- filtroreduktor

- odpływ do napędów pneumatycznych

- reduktor ciśnienia

- filtr dokładny

- odpływ do aeratora
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Dmuchawa płucząca

Wydajność 246 Nm
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Spręż 600 mbar

Moc silnika 9,0 kW
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Filtry pospieszne
 nr 1, 2, 3 i 4

Filtracja wody surowej,napowietrzonej

Średnica 2200 mm

Wysokość części cylindrycznej 1800 mm

Drenaż płytowy

Poiwerzchnia filtracji 4x3,8m

2

=15,2 m

2

Prędkość filtracji (dla Q

max

=90 m
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/h) 5,9 m/h

Prędkość filtracji (dla Q
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=65 m
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/h) 4,3 m/h

Napowietrzanie wody

Aerator ciśnieniowy

z wbudowanym mieszaczem statyczno-rurowym

(lub mieszacz rurowy w wersji rozłącznej

przed aeratorem)

Średnica zbiornika 1600 mm

Wysokość części cylindrycznej 1600 mm

Współprądowy przepływ powietrza i wody

Objętość całkowita ~ 4300 L ~ 4,3 m
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Obudowa studni

Pompa głębinowa

Wydajność

65,0m
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Wysokość podnoszenia

H=56,0m

Głębokość zawieszenia

30,0m ppt
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Trzecie podejście

pod docleową

studnię perspektywiczną
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Koagulacja wody

Zestaw dozujący

ze zbiornikiem

Siarczan glinu - PAX XL 19F

D
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1
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Pompa płucząca

Rodzaj pompy: jednostopniowa,

monoblokowa pompa wirowa

Wydajność: Q=137,0-164,0 m³/h

Ciśnienie: H=10-12 m H

2

O

Moc: P=7,5 kW

Pompownia II° - zestaw hydroforowy ZH1

zasilający sieć wodociągową

Q

zestawu

=104 m

3

/h, H=45-50m

Zestaw 3 pomp + 1 rezerwowa

Rodzaj pomp: pionowa, wirowa,

wielostopniowa

Parametry pojedynczej pompy:

Wydajność: Q=26 m³/h

Ciśnienie: H=45-50 mH

2

O

Moc 5,5 kW

Moc zestawu : P=5,5 kW * 5 = 27,5 kW
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Wydajność Q=104,0m
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dawka promieniowania UVe=400 J/m

2

transmisja UV wody T1cm=95%

Strefa I

Lampa UV

Wydajność Q=78,0m
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dawka promieniowania UVe=400 J/m
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Jednostka projektowa

----

Nazwa obiektu

Adres obiektu

Nazwa
rysunku

Rys nr.

Data oprac.

Październik 2023r.

Stadium

Skala

PT

Przebudowa i modernizacja
Stacji Uzdatniania Wody w m. Pólko

dz. nr 49/1, 49/2, 49/3, obręb 0014 Pólko

3

Gmina Żelazków
Żelazków 138
62-817 Żelazków

Schemat Technologiczny

Sprawdzający

Projektant
sp. sanitarna

inż. Jarosław Grzelak
upr. nr  7131-7132/37/PW/2002

sp. sanitarna
mgr inż. Marek Matusiak
upr. nr WKP/0141/PWOS/20

Inwestor

www.primeko.com.pl    e-mail: primeko@o2.pl

PRIMEKO
62-800 Kalisz, ul.Łódzka 210

tel/fax 62 767 02 63

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska

pompa

przepustnica z napędem ręcznym

zawór zwrotny gwintowany

zawór kulowy

zawór dozujący

przepustnica z napędem pneumatycznym

kurek pobierczy

manometr/manowakuometr

przetwornik ciśnienia

przekaźnik ciśnienia

łącznik amortyzacyjny

sonda konduktometryczna

zawór odpowietrzająco-napowietrzający

zasuwa klinowa miękkouszczelniona

zawór zwrotny kołnierzowy zawór bezpieczeństwa

PI

rotametr

przepływomierz z nadajnikiem impulsówprzepustnica regulacyjna
(napęd elektryczny + przekładnia ręczna)

REG

LEGENDA:

RUROCIĄG WODY

SUROWEJ

RUROCIĄG WODY

NAPOWIETRZONEJ

RUROCIĄG WODY

UZDATNIONEJ

RUROCIĄG Z POWIETRZEM

(płukanie filtrów)

INSTALACJA SPRĘŻONEGO

POWIETRZA (napowietrzanie)

INSTALACJA

PODCHLORYNU SODU

LEGENDA:

RUROCIĄG WODY

PŁUCZĄCEJ

INSTALACJA

KOAGULANTA

POPŁUCZYNY POPŁUCZYNY

(spust I-go filtratu)

REG

Zborniki retencyjne

nr 1 i nr 2

Pompownia II° - zestaw hydroforowy ZH1

zasilający sieć wodociągową

Q

zestawu

=78 m

3

/h, H=45-50m

Zestaw 3 pomp + 1 rezerwowa

Rodzaj pomp: pionowa, wirowa,

wielostopniowa

Parametry pojedynczej pompy:

Wydajność: Q=26 m³/h

Ciśnienie: H=45-50 mH

2

O

Moc 5,5 kW

Moc zestawu : P=5,5 kW * 4 = 22,0 kW
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