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Zbiornik wykona¢ jako zelbetowy
z modutowych elementéw prefabrykowanych

Zbiornik prefabrykowany winien posiada¢ Krajowa Oceng Techniczna

wydang przez Instytut Badawczy Drog i Mostow (IBDiM).

Podstawowe parametry techniczne betonu uzytego do produkcji elementéw prefabrykowanych:

— Kilasa ekspozycji betonu:

— Nasigkliwos¢ betonu

Zbiornik posadowi¢ na podtozu

Vmartwa=7,1%5,6%0,55=21,9m>

— Beton o minimalnej klasie wytrzymato$ci na $ciskanie: >C30/37,
XC2
— Stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie F150,
— Stopien mrozoodpornosci betonu w 2% roztworze chlorku sodu NaCl F50,
— Stopien wodoprzepuszczalnosci betonu >WS8,
max. 5%.
z chudego betonu C8/10 o wymiarach 8,5x7,0m i grubosci 0,20m.
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Vezynna=7,1%5,6%1,10=43,7m’

Vosadu=7,1%5,6%0,85=33,8m’

Razem=7,1%5,6%2,5=99,4m’

Nazwa obiektu

Przebudowa i modernizacja
Stacji Uzdatniania Wody w m. Palko

Adres obiektu

dz. nr 49/1, 49/2, 49/3, obreb 0014 Polko

sp. sanitarna

upr. nr WKP/0141/PW0S/20

Nazwa

rysunku . .

! Odstojnik wod poptucznych
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