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Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowos$ci Polko
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Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowos$ci Polko

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
o$wiadczam, ze projekt techniczny:
»Przebudowa i modernizacja
Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Polko”
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

Projekt zostat sprawdzony przez projektanta sprawdzajgcego:
mgr inz. Marek Matusiak, upr. nr WKP/0141/PWQS/20

Inwestor:
Gmina Zelazkow
Zelazkow 138
62-817 Zelazkow

Projektant:

mgr inz. Jarostaw Grzelak
upr. nr 7131-7132/37/PW/2002
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Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowos$ci Polko

WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 16 stycznia 2002 roku

Nr uprawn. 7131-7132/37/PW/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 11 2, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt. 1 i 3 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (Dz. U. z 200@-#+Nr 106, poz. 1126 z pdZniejszymi zmianami)
w zwiazku z §3 1 §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

~Pan Jaroslaw GRZELAK

inzynier
kierunek: Inzynieria $rodowiska

syn Bolestawa i Eugenii
urodzony 21 grudnia 1969 r. w Kaliszu

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjng, w zwiazku z czym nadaje Panu uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczen w specjalnodci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjoych
i gazowych.

Pan Jaroslaw Grzelak

jest uprawniony do:

— kierowania budowa i robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— wykonywania nadzoru budowlanego,

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci objetej tymi uprawnieniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego.

Dyrektor Wydziatu
Architektury i Budownictwa

Glowny Architekt Wojewadzki
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Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowos$ci Polko

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-116/2020 Poznan, dnia 20 pazdziernika 2020 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 112, art. 12 ust. 2, 3,
4, 4c pkt 3, art.13 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 14 ust.] pkt 4b oraz art.15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan
Marek Krzysztof Matusiak

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 25 wrzesnia 1983r. Kalisz
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0141/PWOS/20

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 256
z pézn. zm.) zwana dalej ,,K.p.a.” odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnice z trescig art.127a ustawy K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron post¢powania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

S\ 0 Przewodniczacy
b Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Fee

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

e —
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Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowos$ci Polko

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Marek Krzysztof Matusiak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia budowlane do

projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:........ X}/ | ./

Cztonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barczyr’lski: ............

Otrzymuja:
1. Pan Marek Krzysztof Matusiak

62-800 Kalisz, ul. Podmiejska 11/81
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

S —
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Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowos$ci Polko

® POLSKA
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WKP-HHQ-12B-AAR *

Pan Jarostaw Grzelak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/6146/02

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 50, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78! K.c.

§& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Sy
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Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowos$ci Polko
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-42G-95J-G18 *

Pan Jarostaw Grzelak o numerze ewidencyjnym WKP/1S/6146/02

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 50, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-12 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowos$ci Polko

® POLSKA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-4RR-5E6-ZDM *

Pan Marek Krzysztof Matusiak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0086/21

adres zamieszkania Stobno Siédme ul. Stoneczna 13, 62-872 Godziesze Mate

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-16 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowos$ci Polko

POLSKA
| I B A

= INZYNIEROW
;;;:'fﬁ'TT BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-X3D-XW1-F7E *

Pan Marek Krzysztof Matusiak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0086/21

adres zamieszkania Stobno Siédme ul. Stoneczna 13, 62-872 Godziesze Mate

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-15 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowos$ci Polko

OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego
,, Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Pélko”

1. Podstawa opracowania
Podstawa opracowania projektu technicznego sa obowigzujagce wymogi
formalno-prawne oraz projekt budowlany a takze umowa zawarta z Inwestorem.

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i modernizacja Stacji
Uzdatniania Wody w miejscowosci Pdlko obejmujaca swym zakresem
wykonanie obiektu stuzacego poborowi, uzdatnianiu i dystrybucji wody
gminnej sieci wodociggowej celem zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych
mieszkancow z uwzglednieniem z zabezpieczenia przeciwpozarowego terenu
Gminy.

Obiekt SUW pracowat bedzie tak jak dotychczas w oparciu 0 dwie istniejace
studnie gl¢binowe nr 2 i nr 3 zlokalizowane w obrebie terenu stacji (dz. nr 49/3,
obreb 0014 P6lko) o wydajnosci ujecia 65 m3/h.

Zakres zadania dotyczy wykonania wszystkich niezbednych prac
do prawidlowego funkcjonowania planowanej przebudowy i modernizacji Stacji
Uzdatniania Wody w miejscowosci Polko wraz z niezbedna infrastrukturg
towarzyszaca, obejmujacych swym zakresem:

- roboty ogolnobudowlane — budowe nowego budynku technologicznego SUW
w technologii murowanej dla zabudowy ciggu uzdatniania i dystrybucji wody,
z instalacjami wewnetrznymi wod-kan, wentylacyjng i elektryczng (ktory zastapi
istniejacy 1 funkcjonujacy budynek kontenerowy przewidziany do rozbiorki
i likwidaciji),

- roboty sanitarne — wymiang uzbrojenia dwoch studni giebinowych (pompa
glebinowa i pion tloczny), budowe dwoch nowych zbiornikow wyrownawczych
(retencyjnych) wody uzdatnionej, nadziemnych o konstrukcji stalowej
o pojemnosci 150m® kazdy z orurowaniem i kanalizacja spustu i przelewu
ze zbiornikow (ktore zastgpig trzy istniejagce zbiorniki o pojemnosci 100m®
kazdy przewidziane do rozbiorki i demontazu), przebudowa i modernizacja
ciggu technologicznego uzdatniania i dystrybucji wody — wykonanie nowego
ciggu technologicznego w budynku technologicznym SUW (centralny mieszacz
wodno-powietrzny, koagulacja, filtry cisnieniowe, dmuchawa, sprezarki,
zestawy hydroforowe, pompa ptuczna, chlorator, lampy UV wraz z odpowiednia
armaturg 1 wyposazeniem), budowe nowego zbiornika (odstojnika) wod
poptucznych z orurowaniem (ktory zastapi istniejacy odstojnik przewidziany
do rozbidrki 1 likwidacji), budowg 1 przebudowe nowych rurociggow
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technologicznych (migdzyobiektowych) wod-kan oraz wykonanie kanalizacji
technologicznej $ciekdw z chlorowni wraz ze zbiornikiem bezodptywowym
(studzienkg neutralizacyjng),

- zagospodarowanie terenu SUW — wykonanie uktadu drog wewngtrznych
i technologicznych (dojscia, dojazdy) o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej, oraz zagospodarowanie terenu zielenig poza drogami wewngtrznymi
I obiektami technologicznymi oraz wykonaniem ogrodzenia terenu SUW wraz
z bramg wjazdowa i furtka,

- roboty elektryczne — wykonanie kabli (przewodoéw) zasilania energetycznego
i sterowania dla obiektu oraz pomiedzy poszczegdlnymi obiektami SUW,
wyposazenie obiektu w agregat pradotworczy w obudowie dzwigkochtonnej
na fundamencie betonowym oraz wykonanie instalacji elektrycznej i AKPIA
z systemem wizualizacji i zdalnego nadzoru (monitoringu) i dostosowaniem
obiektu do pracy w trybie automatycznym.

Celem przedsigwzigcia jest zapewnienie dostaw wody do sieci wodociggowej
rozdzielczej na terenie Gminy, w zwigzku z wystepujacymi jej okresowymi

niedoborami w  wymaganej ilosci i pod pozadanym ci$nieniem,
z wykorzystaniem potencjatu ujecia wody (istniejacych studni glebinowych
nr2i3).

3. Materialy wyjsciowe

- Umowa z Inwestorem
- Zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
- Obowigzujace normy i przepisy

4. Stan istniejacy

Istniejacy obiekt Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w miejscowosci Polko
potozny jest w obrebie dziatki o nr ewid. 49/3, sktad ktorego wchodza:
- dwie studnie glebinowe nr 2 i nr 3 z obudowami termoizolacyjnymi,
nadziemnymi z tworzywa, studnia glebinowa nr 1 (nieczynna) z obudows
z kregébw betonowych $rednicy 1500mm w nasypie ziemnym, budynek
technologiczny (kontenerowy) SUW 2z ciggiem technologicznym uzdatniania
i dystrybucji wody (filtrem poziomym $rednicy 2,8m), odstojnik wod
poplucznych  (srednicy ~6,0m), trzy nadziemne zbiorniki retencyjne
(wyrownawcze) wody uzdatnionej, stalowe, nadziemne, o pojemnosci 100m*
kazdy, rurociagi technologiczne miedzyobiektowe oraz przewody energetyczne
1 sterowania, dojscia, dojazdy.
Teren stacji ogrodzony, z bramg wjazdowg i furtka.
Wjazd na teren SUW istniejacy z pasa drogi publicznej — drogi wojewddzkiej
nr 470 — dz. nr 64 (poprzez dziatke nr 49/2 1 49/1).
Obiekt podtaczony jest do sieci energetycznej i wodociagowe.
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Obiekt pracuje na bazie funkcjonujacych dwoch studni gltgbinowych nr 2 i nr 3
zlokalizowanych na terenie SUW o wydajnosci ujecia na poziomie 65,0 m*h.
Stacja obsluguje - =zasila w wod¢ miejscowosci Polko, Szosa Turecka,
Wojciechowka, Skarszewek, Kolonia Skarszewek.

Ze wzgledu na istniejacy kontenerowy budynek stacji (jej gabaryty), znaczny
wiek zainstalowanych urzadzen technologicznych i orurowania, ich stopien
wyeksploatowania, a takze parametry zabudowanych filtrow 1 aeratora
oraz stan zbiornikéw wyréwnawczych wody Inwestor postanowil dokonac
niezbednej przebudowy i modernizacji obiektu SUW.

Uwzgledniajac powyzsze oraz majac na uwadze jako$¢ wody surowej
w studniach glebinowych, stale rosngce zapotrzebowanie na wod¢ wynikajace
Z rozwijajacych sie¢ miejscowosci na terenie Gminy w zakresie powstawania
nowych dzialek budowlanych dla budownictwa jednorodzinnego co wiaze si¢
z konieczno$cig zwigkszenia wydajnosci oraz jako$ci dostarczanej wody
zaprojektowano stosowng przebudowg obiektu adekwatnie do istniejacych
warunkow terenowych — ograniczonego terenu SUW — dziatki nr 49/3.

Realizacja planowanej inwestycji wptynie na niezawodnos¢ i ciaglos¢ dostaw
wody dla odbiorcow z optymalnym wykorzystaniem zasobow celem
zaspokojenia (pokrycia) wzrastajgcego zapotrzebowania na wodg dla potrzeb
socjalno-bytowych 1 jej dystrybucje pod odpowiednim ci$nieniem oraz jakoscia
z uwzglednieniem zabezpieczenia przeciwpozarowego.

S. Zalozenia projektowe
Inwestycja ma na celu poprawe zaopatrzenia w wode mieszkancow czesci
gminy Zelazkéw objetych strefa zasilania z obiektu SUW Pélko, szczegdlnie
w okresie letnim, gdzie jej niedobory sg odczuwalne obecnie najczesciej.

Obiekt SUW po planowanej przebudowie zapewni uzdatnianie wody w iloSci
zgodnej z istniejacym potencjatem ujecia wody i zatwierdzonymi zasobami
eksploatacyjnymi ujecia tj. na poziomie 65 m%h z mozliwoscia zwigkszenia
wydajnosci do 90 m*h poprzez podiaczenie do ukfadu technologicznego
w przysztosci (po odwierceniu) trzeciej studni glebinowe;.

Wydajno$é eksploatacyjna ujecia Q=65,0 m*/h przy depresji s=3,95m — zasoby
z utworéw czwartorzgdowych — plejstocenskich zatwierdzone decyzja Urzedu
Wojewodzkiego w Kaliszu nr OSg/8530/7/88 z dn. 05.03.1988r.).

SUW Polko pracuje w oparciu o obowigzujace do konca 2030 roku pozwolenie
wodno-prawne (nr 0S.6223-130/10 z dn. 28.12.2010r. wydane przez Staroste
Kaliskiego) z okreslong wielko$cig poboru wody:

Q max. roczne =569 358,8 m*/rok

Qér.dobowe ~ =1559,9 m’d

Q max.godz.  =90,0 m*/h
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oraz  obowigzujace do  potowy 2032 roku pozwolenie  wodno
-prawne (nr PO.ZUZ.2.4210.402.2021.MZ z dn. 28.04.2022r. wydane przez
PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni w Kaliszu) na odprowadzanie popluczyn
istniejgcym wylotem $rednicy 400mm do rowu melioracyjnego w ilosci:

Q max.roczne =19656 m3/rok
Q ér. dobowe =5,39 m/d
Qmax.godz.  =0,00222 m®/s

W chwili obecnej obiekt pracuje w oparciu o nastepujacy ciag uzdatniania wody:
- pobdr wod podziemnych ze studni glebinowych,

- napowietrzanie wody surowej w aeratorze cisnieniowym S$rednicy 1200mm
w celu dostarczenia tlenu do utleniania zwigzkow zelaza i manganu
z wykorzystaniem istniejagcych sprezarek i zewnetrznego zbiornika spr¢zonego
powietrza $rednicy 1200mm,

- filtracja napowietrzonej wody w filtrze kwarcowym, lezacym S$rednicy
2800mm,

- retencja wody uzdatnionej w zbiornikach wyréwnawczych (3szt. 0 pojemnosci
100m® kazdy),

- dezynfekcja podchlorynem sodu,

- dystrybucja do sieci wodociggowej uktadem pompowym (pompy PIM)
wspomaganym zbiornikiem hydroforowym $rednicy 2800mm.

W oparciu o wydajnos$¢ ujecia wody (studni) zasilajacej SUW, zapotrzebowanie
wody oraz badania fizyko-chemiczne wody surowej, zaplanowano przebudowe
i modernizacje SUW ktéra pracowac bedzie o nastgpujacy schemat uzdatniania:
- pompownia I° — studnie gtebinowe;

—dozowanie koagulanta do wody surowej;

—napowietrzanie ci$nieniowe w centralnym mieszaczu wodno-powietrznym
(aeratorze) DN1600mm;

—jednostopniowa filtracja na filtrach ci$nieniowych — 4 szt. x DN2200mm;
—dezynfekcja wody podchlorynem sodu (doraznie w razie potrzeb);

— dwa zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej o pojemnosci 150m? kazdy;

— pompownia I1° — dwa zestawy hydroforowe;

- dezynfekcja wody — lampy UV.

Wydajno$é bloku technologicznego na poziomie 65,0 — 90,0 m*/h.

Wykonanie powyzszych zamierzen zapewni prawidtowag wspdlprace ujecia,
ciggu uzdatniania, pompowni II° oraz sieci wodociggowej, a takze zapewni
rezerwe wody dla celéw p.poz.

Projekt przewiduje przebudowe i modernizacj¢ stacji uzdatniania wraz
z systemem wizualizacji i zdalnego nadzoru i dostosowaniem obiektu do pracy
w trybie w petni automatycznym, z zastosowaniem systemu monitoringu.
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Calo$¢ gruntéow, na ktérych planowana jest inwestycja stanowi wlasno$é
Inwestora.

Rozwigzania w zakresie braniy architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej,
drogowej oraz elektrycznej 7 AKPiA wg odrebnych projektow technicznych
braniowych. Niniejsze opracowanie _stanowi__projekt _techniczny branzy
sanitarnej i zawiera rozwigzania w tym_zakresie.

Zakres prac dotyczacy branzy sanitarnej obejmuje:

a) wymiang uzbrojenia dwoch studni glebinowych (pompy glebinowe i piony
ttoczne), obudowy (nadziemne, termoizolacyjne, tworzywowe) — bez zmian

b) dwa zbiorniki wyréwnawcze (retencyjne) wody o konstrukcji stalowej,
nadziemnej, $rednicy wewnetrznej 4,50m, na fundamencie betonowym,
0 pojemnosci 150m® kazdy z orurowaniem i kanalizacja spustu i przelewu
ze zbiornikow,

¢) zbiornik (odstojnik) wdd poptucznych z orurowaniem i wyposazeniem,

d) wykonanie kanalizacji technologicznej $ciekéw z chlorowni Wwraz
ze zbiornikiem bezodplywowym (studzienka neutralizacyjng),

e) przebudoweg i budowe rurociggéw technologicznych (mig¢dzyobiektowych)
wod-kan,

f) technologia uzdatniania i dystrybucji wody — urzadzenia, orurowanie
i armatura w nowym budynku technologicznym stacji — przebudowa
I modernizacja — tj. wykonanie nowego ciggu technologicznego uzdatniania
i dystrybucji wody w budynku technologicznym SUW (centralny mieszacz
wodno-powietrzny, filtry ci$nieniowe, dmuchawa, sprezarki, zestawy
hydroforowy, pompa ptuczna, chlorator, koagulacja, lampy UV, itp.).

Istniejgce urzadzenia technologiczne, filtr poziomy, aerator, pompy, orurowanie,
osprzet 1 armatura jak i istniejacy budynek koncernowy, zbiorniki retencyjne
(wyréwnawcze) wody uzdatnionej, odstojnik wod poptucznych, czesé
rurociggdéw technologicznych migdzyobiektowych wod-kan oraz przewodow
energetycznych przewidziano do rozbiorki i likwidacji.

6. Bilans wody
Bilans wody dla celow bytowo-gospodarczych okreslono na podstawie
zestawienia poboru wody w latach poprzednich, przy zalozeniu wzrostu
zapotrzebowania na wode, obliczeniowym jednostkowym zapotrzebowaniu
na wode w ilosci 0,12 m3/M/d, wspotczynnikach Ng=1,4 1 Np=2,0, przy
zalozonym ci$nieniu w sieci wodociggowej na wyjsciu z SUW na poziomie
0,45-0,50 MPa.
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Tabela poboru wody:

Rok Pobor wody (m®)
2020 243 240 m® / rok
2021 235570 m®/ rok
2022 199 700 m®/ rok
2023 (do wrzesnia) 180 060 m® / rok
Sredniorocznie ~226 170 m* / rok
Sredniodobowo ~ 620 m®/ dobe
Ekstrema poborowe ~ 1300 m® / dobe
w miesigcach letnich
Perspektywa Qq rok=250-300 tys m° / rok
Qq.q = 680-820 m*/d
Qnmaxa = 1430-1980 m*/d
Qumaxn = Max. 120-170 m*/h

7. Wyznaczenie wydajnosci SUW
Wymagana wydajno$¢ stacji zostata okre§lona w oparciu o zatwierdzone
zasoby ujecia wody ktore wynosi Qpmax=65,0 m/h.

Wydajno$é bloku technologicznego 65,0 m/h
— maksymalnie / docelowo 90,0 m*/h.

Powierzchnia filtracji jednego filtra — 3,80m?, catego bloku 4x3,8=15,20m?
rzeczywista predkos¢ filtracji 65,0 m*/h /15,20 m? = 4,3 m/h.
rzeczywista predkos¢ filtracji 90,0 m¥h /15,20 m? = 5,9 m/h.

Maksymalna, teoretyczna wydajnos¢ obiektu przy zatozonej maksymalne;j
22 godz. pracy z wydajno$cig na poziomie Q=65,0 mh (z uwzglednieniem
wydajnosci studni i bloku technologicznego) wynosi:

Qmaxd=65*22= 1430,0 m*/d,

docelowo w perspektywie po dowierceniu kolejnej studni praca z wydajnoscia
90,0 m*/h tj. Qmaxa=90*22= 1980,0 m*/d.

Stacja po modernizacji pracowa¢ bedzie w ukladzie dwustopniowym,
a nierownomiernosci godzinowego 1 dobowego rozbioru wody regulowat bedzie

zbiornik wyrownawczy (retencyjny) w postaci dwoch zbiornikdw o pojemnosci
150m?® kazdy — facznie - 2x150=300,0m®,

8. Ujecie wody
8.1. Charakterystyka iloSciowa i jakoSciowa
Podstawowym zrodtem wody dla SUW Poélko beda tak jak dotychczas
dwie istniejace studnie gigbinowe nr 2 i nr 3 zlokalizowana na dziatce SUW
0 numerze 49/3.
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Wydajno$é eksploatacyjna ujecia Q=65,0 m*/h przy depresji s=3,95m — zasoby
z utworow czwartorzedowych — plejstocenskich zatwierdzone decyzja Urzedu
Wojewddzkiego w Kaliszu nr OSg/8530/7/88 z dn. 05.03.1988r.).

Studnia glgbinowa nr 2 z roku 2009, gleboko$¢ otworu 65,0m, statyczne
zwierciadto wody na glebokosci 16,7m ppt, filtr siatkowy dlugosci L=16,0m
na glebokosci 41,5m ppt.

Studnia glebinowa nr 3 z roku 2013, glebokos¢ otworu 63,0m, statyczne
zwierciadto wody na glebokosci 14,Im ppt, filtr siatkowy dlugosci L=18,0m
na glebokosci 41,0m ppt.

Praca studni naprzemienna.

Studnie z obudowami termoizolacyjnymi, nadziemnymi z tworzywa, piony
tloczne (rury wznos$ne) stalowe $rednicy DN100mm.

Na obiekcie wystgpuje takze studnia giebinowa nr 1 (nieczynna) z roku 1987
z obudowg z kregdéw betonowych srednicy 1500mm w nasypie ziemnym.

W  ramach inwestycji dokona¢ rozbiorki nasypu wokét  studni
z zabezpieczeniem glowicy studziennej przed doplywem zanieczyszczen
(gtowica w studni, poziom terenu wokot studni wyrownany do rzednych terenu
istniejgcego).

W ramach inwestycji planowana jest wymiana uzbrojenia dwoch studni
glebinowych nr 2 i nr 3 (pompy glgbinowe 1 piony tloczne), obudowy
(nadziemne, termoizolacyjne, tworzywowe) — bez zmian.

W oparciu o badania jakosciowe wody surowej w zakresie oznaczonych
wskaznikow, stwierdzono ze nie odpowiada ona Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
- (min. przekroczone wartosci dopuszczalne w zakresie zawartosci manganu
I zelaza oraz podwyzszone wskazniki odpowiadajace za barwg). Woda surowa
przed oddaniem do uzytku wymaga uzdatniania.

Parametry jakosciowe wody surowej przedstawiajg si¢ nastepujaco:

o Woda badana
Parametr Jednostka \évoar;c;c studnia gleb. studnia gleb.
pusz. nr2 nr3
1 2 3 4 4
metnose NTU - 13,0 13,0
barwa mg Pt/dm® 15 50,0 50,0
odczyn pH 6,5-9,5 74 7.4
przewodnos¢ us/cm do 2500 4430 385,0
jon amonowy mg/dm?® 0,50 0,50 0,26
azotyny mg NO,/dm? 0,50 0,016 0,010
azotany mgNOz/dm? 50 0,20 0,15
mangan mgMn/dm® 0,05 0,102 0,087
zelazo mg Fe/dm® 0,20 0,867 0,775
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8.2. Dobor pomp glebinowych

Wydajno$¢ ujecia zabezpiecza zapotrzebowanie wody. Ujecie bedzie
pracowac przy wymaganej wydajnos¢ zatozonej na poziomie max. 65,0 m*/h.

Przy doborze pomp, zatozono doprowadzenie wody do strefy uzdatniania
rurociggami z PEHD SDR17 typ PE100, PN 10 $rednicy @160mm dla kazde;j
ze studni. Doprowadzenie przewodow energetycznych i sterowania do studni
wg projektu branzy elektryczne;.

Dla przyjetego schematu pompowni I°, uwzgledniajgcego wspotprace
pompy z filtrami oraz zbiornikami wyréwnawczymi, dobrano nast¢pujaca
pompe glebinow3:

studnia glebinowa nr 2

rzgdna terenu przy studni ~132,60 m npm
glebokos¢ zainstalowania pompy 30,0m ppt
wymagana wydajnos¢: Q=65,0 m*/h
wymagana wysokos$¢ podnoszenia: H=55,7m w tym:
- geometryczna wysokos¢ podnoszenia

- poziom. max. w zbiorniku wyrown. 9,3m

- poziom zawieszenia pompy 30,0m

- r6znica terenu (studnia, poziom "0" zbiorniki) -0,1m

razem = =39,2m
- straty na stacji uzdatniania =13,0m
- straty na rurociagu ttocznym i obudowie studni =30m
- ci$nienie na wyptywie w zbiorniku, min. 0,5m =0,5m

Dla powyzszych parametrow dobrano pompg glgbinowa o nast¢pujacych

parametrach:

- wydajnos¢ Q=65,0mh
- wysokos¢ podnoszenia H=56,0 m

- moc pompy N = 18,5 kW

- przylacze kolnierzowe DN 100/125

- glebokos$¢ zainstalowania ~ H=30m

- materiat wykonania stal nierdzewna

studnia glebinowa nr 3

rzgdna terenu przy studni ~132,20 m npm
glebokos$¢ zainstalowania pompy 30,0m ppt
wymagana wydajnosc: Q=65,0 m*h
wymagana wysoko$¢ podnoszenia: H=56,1m w tym:
- geometryczna wysoko$¢ podnoszenia

- poziom. max. w zbiorniku wyrown. 9,3m

- poziom zawieszenia pompy 30,0m

- r6znica terenu (studnia, poziom "0" zbiorniki) 0,3m

razem = =39,6m
- straty na stacji uzdatniania =13,0m
- straty na rurociggu ttocznym i obudowie studni =30m
- ci$nienie na wyptywie w zbiorniku, min. 0,5m =0,5m
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Dla powyzszych parametrow dobrano pompg¢ glgbinowa o nastepujacych

parametrach:
- wydajnos¢ Q = 65,0 m*h
- wysoko$¢ podnoszenia H=156,0m
- moc pompy N = 18,5 kW
- przytacze kolierzowe DN 100/125
- glebokos$¢ zainstalowania ~ H=30m
- material wykonania stal nierdzewna
Pompy sterowane beda czujnikami poziomu wody — sondami

hydrostatycznymi zamontowanymi w zbiornikach retencyjnych. Praca pomp
oparta na falowniku (mozliwo$¢ regulacji wydajnosci pompy w zaleznosSci
od potrzeb) oraz przeptywomierzu elektromagnetycznym. Urzadzenia ttoczy¢
beda wode z poktadu wodonosnego studni, poprzez cigg uzdatniania
do zbiornikow wyrownawczych. Pomiar poziomu wody realizowany za pomocg
sond hydrostatycznych.

W zwigzku z mozliwo$cig zastosowania w studni pomp glebinowych
charakteryzujacych si¢ polem pracy z maksymalng wysoko$cig podnoszenia
przy niskich przeplywach na poziomie >60m stad po wejsciu rurociaggu wody
surowej (na rurociggu zbiorczym da wszystkich studni na odcinku do aeratora)
na obiekt SUW przewidzie¢ zawor bezpieczenstwa celem ochrony urzadzen
ciggu technologicznego w sytuacji awarii pompy.

Cisnienie otwarcia zaworu 6 bar. Wydajnos¢ zaworu dla umozliwienia
odprowadzenia wody z pompy glcbinowej adekwatnie dla wysokos$ci
podnoszenia 60m — wg charakterystyki pracy pompy.

8.3. Wymiana uzbrojenia studni

W  ramach inwestycji dokona¢ rozbidrki nasypu wokot studni
z zabezpieczeniem glowicy studziennej przed doptywem zanieczyszczen
(gtowica w studni, poziom terenu wokoét studni wyréwnany do rzednych terenu
istniejacego). Inwestor odrgbnym postgpowaniem moze wystapi¢ z wnioskiem
o likwidacje otworu studziennego i uzyskanie stosownych pozwolen, w tym
wodnoprawnych w tym zakresie.

W ramach inwestycji planowana jest wymiana uzbrojenia dwoch studni
glebinowych nr 2 1 nr 3 (pompy glebinowe 1 piony tloczne), obudowy
(nadziemne, termoizolacyjne, tworzywowe) — bez zmian.

Uzbrojenie studni w piony tltoczne - rury wzno$ne ze stali nierdzewnej
AISI 304 na cisnienie PN10, taczone kokierzowo, s$rednicy DN100mm
(dla zawieszenia pomp glebinowych na gl¢bokosci 30,0m ppt kazda z pomp).

Ponadto zaplanowano wyprowadzenie rurociggu wodociggowego Srednicy
160mm (PE PN10 SDR17) oraz przewodoéw starowania i1 energetycznego
z budynku SUW w kierunku pétnocnym, poza zakres projektowanej drogi
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wewnetrzne] pod docelowe, perspektywiczne podtaczenie do obiektu kolejnej
studni glebinowe;.

Powyzsze uwzgledniono takze w obrgbie budynku SUW przygotowujac
odpowiednie podejscie z wezlem wodomierzowym dla  docelowej
(przyszto$ciowej) trzeciej studni.

9. Technologia stacji uzdatniania
9.1. Schemat technologii SUW
Na obiekcie SUW Polko, obowiazywal bedzie nastgpujacy schemat pracy:

W oparciu o wydajno$¢ ujecia wody (studni) zasilajacych SUW,
zapotrzebowanie wody oraz badania fizyko-chemiczne wody surowej,
zaplanowano pracg SUW w oparciu o nastepujacy schemat uzdatniania:

- pompownia I° — studnie gtebinowe;

—dozowanie koagulanta do wody surowej;

—napowietrzanie ci$nieniowe w centralnym mieszaczu wodno-powietrznym
(aeratorze) DN1600mm;

— jednostopniowa filtracja na filtrach ci$nieniowych — 4 szt. x DN2200mm;

- dezynfekcja wody podchlorynem sodu (doraznie w razie potrzeb);

—dwa zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej o pojemnosci 150m® kazdy;

— pompownia I1° — dwa zestawy hydroforowe;

- dezynfekcja wody — lampy UV.

Wydajnos¢ bloku technologicznego 65,0 m¥h
— maksymalnie / docelowo 90,0 m*/h.

Zatozono nastepujace parametry pracy obiektu:

Pompa glebinowa sterowana czujnikami poziomu wody - sondami
hydrostatycznymi zamontowanymi w zbiornikach retencyjnych, bedzie tloczy¢
wode ze studni do jednego, centralnego mieszacza wodno — powietrznego
(aeratora) z wbudowanym mieszaczem statyczno-rurowym znajdujacego
si¢ w budynku stacji.

W mieszaczu zachodzi ciSnieniowe napowietrzanie wody z powietrzem
dostarczanym przez spr¢zarke 1 utlenianie zwigzkoéw zelaza 1 manganu.

Przed mieszaczem uktad technologiczny wyposazony bedzie w mozliwo$¢
doraznego dozowania koagulanta w celu poprawy barwy i wigzania zwigzkow
humusowych.

Napowietrzona woda przeplywa nastepnie przez filtry cisnieniowe, w ktorych
nastgpuje odseparowanie utlenionych zwigzkéw Zelaza 1 manganu z wody
poprzez zloze filtracyjne.
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Nastepnie juz za blokiem uzdatniania nastgpuje dezynfekcja wody za pomoca
podchlorynu sodowego. Uzdatniona woda przeplywa po procesie dezynfekcji
do zbiornikow retencyjnych.

Zbiorniki te beda zbiornikiem czerpnym dla pompowni II° (zestawu
hydroforowego), ktéra bedzie pompowac wodg do sieci wodociggowe;].

Dla umozliwienia pracy SUW przy pracach remontowych badz awarii zbiornika
wyrownawczego lub urzadzen bloku uzdatniania lub wystgpienia skazenia
bakteriologicznego przewidziano bypassy umozliwiajace ominigcie jednego
z etapéw produkcji wody. Zapewnione zostanie ttoczenie wody po uzdatnieniu
bezposrednio do sieci wodociggowej z pominigciem zbiornikdw retencyjnych,
oraz w sytuacjach awaryjnych tloczenie wody surowej bezposrednio na zbiorniki
lub do sieci wodociaggowej z pomigciem bloku uzdatniania i zbiornikow.

Projekt przewiduje ptukanie hydrauliczno — pneumatyczne ztoza filtracyjnego
za pomocg sprezonego powietrza oraz uzdatnionej wody, obstugiwanych przez
projektowane dmuchawe i pompe ptuczna, a takze petng automatyzacje obiektu.
Wody popluczne po sklarowaniu w odstojniku poptuczyn kierowane beda
tak jak dotychczas do docelowego odbiornika — rowu melioracyjnego.

Wykonanie powyzszych zamierzen zapewni prawidtowa wspotprace ujecia,
ciggu uzdatniania, pompowni II° oraz sieci wodociggowej, a takze zapewni
rezerwe wody dla celéw p.poz.

Projekt przewiduje przebudowe i modernizacj¢ stacji uzdatniania wraz
z systemem wizualizacji i zdalnego nadzoru i dostosowaniem obiektu do pracy
w trybie w petni automatycznym, z zastosowaniem systemu monitoringu.

9.2. Koagulacja

W zwiazku z wysokim parametrem barwy >50 mg Pt/dm*® w wodzie surowej
ujmowanej z obu studni glgbinowych, planowana jest mozliwo$¢ dozowania
koagulantu do wody surowej przed uktadem napowietrzania w celu zwigzania
zwigzkoéw humusowych powodujacych barwe wody.

Wstepnie planowane jest dozowanie do wody roztworu siarczanu glinu
18 wodnego.

Woyliczenie teoretycznej dawki koagulantu:

D—llcp— ! l50—46'27 3
= At T w3s 06 0 YO LT a/m

Dane:

A - warto$¢ statej dla siarczanu glinowego w zakresie wartosci 0,35+0,6
Cp — stezenie poczatkowe zanieczyszczeh

Cx — stezenie koncowe zanieczyszczen
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Wyliczenie objetosci dozowanego koagulantu na podstawie parametru gestosci
roztworu okreslonej na podstawie rozpuszczalnosci siarczanu glinu w wodzie
p = 450 kg/m® = 450 g/dm®

(6 |+ 27 51)
450 [-]
=10 + 6,0 [ml/m?]

= 0,01 + 0,006 [dm3/m3]

D
Dv=;=

Planowane maksymalne zuzycie koagulantu przy zastosowaniu roztworu
siarczanu glinu w ciggu doby:
- zalozony czas pracy stacji w ciggu doby w okresie letnim — T=20 h przy pracy
z wydajnoécia docelowa Q =90 m*/h

Via =D, *Q *T/1000 = 18 +~ 10,8 dm 3
- planowane maksymalne zuzycie koagulantu przy zastosowaniu
np. PAX XL 19F (lub rownowazny) w ciggu miesigca

Viem = Vieq * 30 dni = 540 + 324 dm3

Parametry proponowanego uktadu dozowania:

- pompa dozujaca z ukladem sterowania od sygnalu pradowego 4-20 mA
sterowana pomiarem przeplywu wody np. przeptywomierz elektromagnetyczny
(zaleca si¢ wykona¢ sterownie poprzez sterownik od pomiaru
z przeptywomierza sygnatem pragdowym ze wzgledu na zapewnienie wigkszej
doktadnosci uktadu dozowania),

- zbiornik magazynowy o pojemnosci 250 litrow wyposazony w mieszadto
reczne,

- przeno$na pompa do przepompowywania roztworéw z napedem elektrycznym,
- zbiornik roboczy o pojemnosci 100 litrow wyposazony w mieszadlo
automatyczne zatgczane okresowo w trybie automatycznym oraz r¢cznie,

- linia ss3ca,

- linia tloczna z zaworem wtryskowym umozliwiajagcym demontaz czesci
zaworu bez konieczno$ci wykrecania zaworu z rurociggu ttocznego w celach
konserwacyjnych.

9.3. Napowietrzanie wody - Mieszacz wodno-powietrzny

Wode nalezy napowietrzy¢é w zamknigtym (ci$nieniowym) aeratorze
kolumnowym o pojemno$ci zapewniajacej 2-3 minutowy czas kontaktu wody
z tlenem z powietrza. Ilo$¢ powietrza powinna wynosi¢ okoto 8-15% ilosci
przeptywajacej; wody. W wyniku utleniania 1 hydrolizy zawartego w wodzie
zelaza powstawal bedzie wolny CO,, ktéry lacznie z zawartym w wodzie
wolnym CO; i innymi gazami nalezy odprowadzi¢ poprzez odpowietrzenie
aeratora za pomocg zaworu odpowietrzajgcego.

W wyniku napowietrzania uzyska sig:
~ natlenienie wody do zawartosci ok. 7mgO,/dm?;
—utlenienie zelaza z I1 do III warto$ciowego do ok. 40%;
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—uwolnienie wolnego CO, w okoto 50%;
—wzrost odczynu wody.

Przewiduje si¢ 1 aerator centralny z wbudowanym mieszaczem statyczno
rurovym DN150 w celu zapewnienia intensywnego wymieszania wody
z powietrzem (dozwolone jest zastosowanie aeratora z mieszaczem w wersji
roztacznej)., z dalszym rozprowadzeniem wody na blok filtracji.

Dla natezenia przeptywu Q = 90 m*/h oraz zalecanego czasu kontaktu t,,;>120s
(zalecane 150s) wymagana objetos$¢ aeratora wyniesie:

V = Q X yat = (90/3600) X 150 = 3,75 m’®

Przyjeto zestaw aeracji — zbiornik (aerator) o s$rednicy DN1600 mm,
z plaszczem wysokosci cylindrycznej H=1,60m i objgtosci V=4,30m".

Rzeczywisty czas kontaktu wyniesie:
t=V/Q=4,3/ (90/3600) =172s >120s

Dostarczenie sprezonego powietrza regulowane bedzie poprzez zawor
elektromagnetyczny podczas pracy pompy glgbinowe;.

Aecrator wyposazy¢ nalezy w zawor odpowietrzajacy ze stali kwasoodpornej
typu 1.12 DN15 zabudowany w najwyzszym punkcie instalacji.
Dodatkowo przewidzie¢ wykonanie uktadu recznego odpowietrzenia.

Zalecana ilo$¢ powietrza doprowadzanego do aeratora wynosi 8-15% nat¢zenia
przepltywu wody:

- 8-15% x 90,0 = 7,2-13,5 m®/h
- P =0,80-1,00 Mpa

Do napowietrzania wody przyjeto sprezarke bezolejows spiralng o wydajno$ci
Q=22,5m%h z silnikiem mocy 5,0 kW i nadciénieniu tloczenia Pmax=0,8-1,0
Mpa (8-10 bar) ze zbiornikiem pojemnosci min. 500 dm®.

Nalezy wykona¢ montaz dwoch sprezarek do pracy naprzemienne;.

Spre¢zarka powinna by¢ wyposazona w:

—tacznik ci$nieniowy;

- zawOr przelotowy;

- manometr;

- zawoOr bezpieczenstwa na cisnienie 6 bar (jako wyposazenie fabryczne).
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Praca ukladu napowietrzania sprz¢zona jest z otwarciem elektrozaworu poprzez
wiaczenie pomp glebinowych. Ilo$¢ powietrza ze sprezarki do napowietrzania
powinna by¢ kontrolowana poprzez rozdzielni¢ pneumatyczng w sktad ktorej
wchodza:

—filtr powietrza;

— filtro — reduktor;

- zawor dlawnicowo — zwrotny;

- zawOr elektromagnetyczny;

- zawoOr odcinajacy;

- reduktor;

- manometr;

- rotametr.

Doptyw sprgzonego powietrza do aeratora w niezbednej ilosci regulowany
recznie rotametrem.

Przedmiotowe sprezarki wykorzysta¢ nalezy takze dla obstugi automatyki pracy
SUW (sterowanie przepustnic pneumatycznych).

9.4. Filtracja wody
Napowietrzona woda ttoczona bedzie na jednostopniowy uktad filtracji.

Dla przedstawionej jakosci wody ze wzgledu na barwe zaklada si¢ predkosci
filtracji do 6 m/h.

Ze wzgledu na charakter zanieczyszczen znajdujacych sie¢ w wodzie
ze studni nalezy przyjac ztoze filtracyjne kwarcowo — Katalityczne (braunsztyn,
piroluzyt) ulozone w warstwie podtrzymujacej zwiru, ktore zapewni
odzelazianie i1 odmanganianie.

Filtry - 4szt. DN2200 z wysokoscia ptaszcza 1,80m - projektuje si¢ wypetnic¢

wktadem kwarcowo-braunsztynowym-antracytowym o nast¢pujacej budowie:

a) warstwa podtrzymujaca - podktadowa:

— zwir o granulacji 4-8 mm i wysokosci warstwy okoto h=7,5cm
czyli 3,80m?x 0,075 =0,285m*x 1,8 m*T =051 T;

— zwir o granulacji 2-4 mm i wysokosci warstwy okolo h=7,5cm
czyli 3,80m?x 0,075 =0,285m*x 1,8 m*T =051 T;

b) warstwa filtracyjna:

—  zloze katalityczne braunsztyn (piroluzyt) o granulacji 0,8-2 mm i wysoko$ci
warstwy h=20cm czyli 3,80m*x 0,2=0,76 m*x 2,4 m* T =182 T;

— piasek kwarcowy o granulacji 0,8-1,4 mm i wysoko$ci warstwy h=30cm
czyli 3,80m?x 0,3=1,14m*x 1,8 m*T=2,05T;

— piasek kwarcowy o granulacji 0,5-0,8 mm i wysokosci warstwy h=30cm
czyli 3,80m?x0,3=1,14m*x 1,8 m*T=2,05T.

— antracyt o granulacji 0,8-1,6 mm i wysokosci warstwy h=30cm czyli 3,80m?
x03=114m*x08m¥T=091T.
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Przyjeto 4 filtry srednicy DN 2200mm kazdy o wysokosci roboczej (wysokosci
plaszcza) H=1,8m i powierzchni filtracji jednego filtra wynoszacej 3,80m?
z ptyta drenazowa.

Powierzchnia filtracji jednego filtra — 3,80m?,
catego bloku (baterii filtrow) 4x3,8=15,20m?,

Dla maksymalnego natezenia przeptywu wody

- Q=65,0 m*/h predkos¢ filtracji Vf wyniesie:
V=Q/F=65,0/15,20=4,3m/h

- Q=90,0 m*h predkos¢ filtracji Vf wyniesie:
V=Q/F=90,0/15,20=5,9 m/h

Kazdy zestaw filtracyjny sktada si¢ z nastepujacych elementow:

- filtra ci$nieniowego DN=2200mm;

- odpowietrznika;

- zloza filtracyjnego;

- 6 przepustnic z dyskami ze stali nierdzewnej sterowanych automatycznie
napedami pneumatycznymi ;

- siodma przepustnica regulacyjna z przeptywomierzem
elektromagnetycznym z napedem elektrycznym + przektadnia r¢czna;

- plyta drenazowa stali nierdzewnej;

- konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej wraz z obejmami;

- niezbednych przewodow elastycznych;

- spustu.

Odpowietrzenie filtréw zaprojektowano przy pomocy odpowietrznikow
kulowych typu 1.12 DN15 ze stali kwasoodpornej, zamontowanych
najwyzszym miejscu instalacji oraz awaryjnie za pomocg Zaworow
przelotowych (r¢cznych) ¢15mm.

Orurowanie zestawu filtracyjnego przewidziano wykona¢ z rur 1 ksztaltek
ze stali nierdzewnej w zakresie srednic DN100-125-150mm.

Precyzyjny czas cyklu filtracyjnego zostanie ustalony w trakcie rozruchu.

Do uktadu sterowania filtrami nalezy zastosowaé przepustnice z napgdem
pneumatycznym otworz zamknij, jedynie dodatkowa przepustnica na rurociggu
wody uzdatnionej na kazdym z filtrow jako przepustnica regulacyjna sterowana
stopniem otwarcia od pomiaru z przeptywomierza na danym filtrze (z napgdem
elektrycznym).  Przepustnice regulacyjng wyposazy¢ w  przekladnie
do sterowania rgcznego umozliwiajaca w sytuacjach awaryjnych reczne
wyregulowanie przeptywéw. W celu zachowania kolejnosci plukania filtrow
nalezy utrzymywac rowny przeptyw przez wszystkie filtry. Do tego wilasnie celu
nalezy wykorzysta¢ przeptywomierze oraz przepustnice regulacyjne na odptywie
wody uzdatnionej z filtrow.
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9.5. Plukanie filtréw

Plukanie filtrow przyjeto w sposdb automatyczny, jako powietrzno -
wodne, sktadajace si¢ z plukania sprezonym powietrzem, ptukania woda oraz
stabilizacji ztoza filtracyjnego, przy zatozeniu ze jednorazowo ptukany jest jeden
filtr. Powietrze do ptukania dostarczane bedzie z projektowanej dmuchawy,
woda z projektowanej pompy ptuczne;j.

Powietrze do sterowania przepustnic, przewidziano dostarczy¢
za pomocg projektowanych sprezarek, wysterowanych zaworem bezpieczenstwa
I wylacznikiem ci$nieniowym na cisnienie 0,6Mpa. Doprowadzenie powietrza
do przepustnic przewiduje sie systemem przewodow PE, prowadzonych
rownolegle do rurociggdw technologicznych.

Przy obliczaniu filtrocyklu, w oparciu o wyniki badania wody, zatozono
spadek zawarto$ci zelaza z 0,867 mg Fe/dm® oraz manganu z 0,102 mg Mn/dm?
w wodzie surowej w stosunku do 0,20 mg Fe/dm® i do 0,05 mg Mn/dm?
w wodzie uzdatnionej, przy wartosci dopuszczalnej Mg= 3400 g/m®.

Stad ilo$¢ zawiesiny w wodzie surowej wynosi:
M=(0,867-0,20)*1,91+(0,102-0,05)*1,58 = 1,35mg/I

Czas pracy filtrow okreslono wedhug:
T = Md/M*V,
gdzie:
My — ilo$¢ zawiesin ktore mozna zatrzymac na ztozu
M —ilo$¢ zawiesin zatrzymanych w czasie filtracji
V\; — rzeczywista predkos$¢ filtracji
Dla tak przyjetych zatozen czas pracy filtrow wynosi:
T1=3400/1,35*5,9 = 425 godz tj. 17 dni

Ze wzgledu na stwierdzone zanieczyszczenia wody surowej w zakresie ilosci
zelaza 1 manganu praktyczng czestotliwo$§¢ plukania nalezy ustali¢
uwzgledniajac potrzeby plukania wynikajace z powstajacych oporéw na filtrach.
Przyjeto wstepnie ze plukanie kazdego z filtrow ze wzgledow higienicznych
prowadzone bedzie co 7 dni (max 14 dni przy obecnych rozbiorach)
- (w ukfadzie 2 filtry w jeden dzien z odstgpem min. 1 dnia na sklarowanie
popluczyn w odstojniku przed zrzutem do kanalizacji).

Precyzyjny czas cyklu filtracyjnego zostanie ustalony w trakcie rozruchu.

Proces ptukania przebiegajacy w wyniku zmiany kierunku przeptywu wody,
w stosunku do procesu filtracji, przewidziano rozpoczyna¢ od wzruszenia ztoza
sprezonym powietrzem a nastgpnie plukanie woda.

Proces plukania powietrzem

Po zamknieciu przepustnicy doprowadzajacej wode napowietrzong nalezy
spusci¢ wode do poziomu ztoza i wlaczy¢ dmuchawe w celu spulchnienia zloza,
przy zatozonych parametrach:
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- intensywno$¢ ptukania q=18dm?/s/m?
- czas plukania t=120-180s [2-3min]
- ci$nienie powietrza max Ap=0,05-0,070 MPa.

Dla powyzszych zatozen, niezbedna ilo$¢ sprezonego powietrza do plukania
1 filtra wynosi:
Qp = 3,80m**18dm®/s/m*= 68,4 dm*/s *150s = 10260dm* — 10,3 m®

a wymagana wydajnos¢ dmuchawy
Qq = 3,80*18,0*3,6= 246,0 m*/h
przy ci$nieniu
H =500-700 mbar (5-7m)

W celu dostarczenia powietrza do ptukania filtrow przyjeto dmuchawe
o nastepujacych parametrach:

- wydajno$¢ dmuchawy Q=246,0 m*h

- nadci$nienie max. P=0,050 - 0,070Mpa
- moc silnika N=9,0kW

- $rednica przytacza DN100

W sktad wyposazenia dmuchawy wchodza:
— filtr powietrza;

- zawOr bezpieczenstwa;

- zawor klapowy — zwrotny;

- zawoOr regulacyjny;

- Mmanometr;

- przylacze elastyczne.

Proces ptukania wodg

Celem ptukania filtréw woda konieczna jest zabudowa odpowiedniej pompy
plucznej spelniajacej wymagane parametry plukania pod wzgledem
intensywnosci, czasu i ilosci produkowanych poptuczyn — pojemnosci
odstojnika.

Obowigzujgce parametry procesu:

- czasu ptukania t=300-420s [5-7min]

- intensywno$¢ ptukania q=10-12 dm®/s/m?
- ci$nienie ptukania Ap=0,10-0,12 Mpa

Stad ilo$¢ wody potrzebnej do ptukania 1 filtra wynosi
V,i= 3,80m?*10-12dm*/s/m**360s = 16,4m°

Wymagana wydajno$¢ pompy wynosi
Qp = 3,80*10,0-12,0*3,6= 137,0-164,0 m*/h

przy wysokosci podnoszenia H = 10,0-12,0m
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Plukanie filtrow woda zaprojektowano przy pomocy pompy, pobierajacej wodg
ze zbiornika retencyjnego. W celu ptukania filtrow woda dobrano pompeg
jednostopniowg, monoblokowg, wirowg in-line o nast¢pujgcych parametrach:

- wydajnos¢ Q=137,0-164,0m%h
- wysokos¢ podnoszenia H=10-12m
- moc silnika N=7,5kW

- §rednica przytacza DN150mm

Pompe pluczng montowaé¢ na przedluzeniu kolektora ssawnego zestawu
hydroforowego Il stopnia pompowania.

Proces stabilizacji zloza
Dla zakonczenia procesu ptukania nalezy dokona¢ stabilizacji ztoza filtracyjnego
poprzez przywrocenie przeptywu z géry na dot ze spustem pierwszego filtratu
poprzez kanat technologiczny do zbiornika poptuczyn.
Proces stabilizacji ztoza zalozono na okres 180-240s [3-4min] a ilo$¢ wody
ze spustu filtratu wyniesie:

Vi = N*F*v*t

V= 1*3,80%5,9%0,067 = 1,5m°

gdzie:
F — powierzchnia filtrow
n —ilos¢ filtrow
v — predkos¢ rzeczywista filtracji
t — czas spustu filtratu

Stad taczna ilo$¢ poptuczyn przy jednym plukaniu wynosi:
Vp = (Vp% + Vft)*n
V, = (16,4 + 1,5)*1 = 17,9m’

Wody poptuczne kierowane beda kanalem technologicznym
(odptywowym) docelowo do odstojnika poprzez zabudowane miedzy filtrami
skrzynie kontrolno-pomiarowe (przelewowe — sztuk 2) ze stali nierdzewnej,
z trojkatnym przelewem.

9.6. Odprowadzenie popluczyn

Wody poptuczne oraz pierwszy filtrat wody po ptukaniu odprowadzane
beda, zgodnie z zatozeniami i na dotychczasowych zasadach - do docelowego
odbiornika, tj. rowu melioracyjnego (poprzez istniejacy wylot betonowy)
poprzez projektowany zbiornik buforowy - odstojnik poptuczyn.

Planowany zbiornik buforowy — odstojnik poptuczyn o pojemnosci catkowitej
99,4m* (czynnej 43,7m?) posiada objeto$¢ pozwalajaca na doptyw z jednego
ptukania dwoch filtréw — bezpiecznie pomiesci 2X17,9=35,8m3 wod
poptucznych.

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz



Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowos$ci Polko

Funkcje odstojnika wod poptucznych pehit bedzie projektowany podziemny,
prostokatny, zelbetowy zbiornik modutowy, prefabrykowany o wymiarach
7,5x6,0m (wym. wewnetrzne 7,1x5,6m) lub zelbetowy w tradycyjnej technologii
wykonania. Wysokos$¢ zbiornika wewnetrzna 2,5m, catkowita 2,80m grubosé
scianki 20cm. Zbiornik posadowi¢ na podlozu z chudego betonu C8/10
0 wymiarach 8,5x7,0m i grubosci 0,20m.

Zbiornik prefabrykowany winien posiada¢ Krajowa Ocen¢ Techniczng wydang
przez Instytut Badawczy Drog i Mostow (IBDiM).

Parametry nowoprojektowanego odstojnika:

- rzedna terenu — 132,20

- rzedna wlotu dn250mm — 131,40

- rz¢dna wylotu dn200mm — 130,55

- przelew dn200mm — 131,65

- dno zbiornika — 129,70

- gleboko$¢ wewnetrzna 2,50m

- wymiary zewngtrzne 7,5x6,0m

- grubo$¢ $cianki 0,20m

- wymiary wewngtrzne 7,1x5,6m

- pojemno$é catkowita 99,4m®w tym:
- osadowa — h=0,85m = 33,8m°
- czynna — h=1,10m = 43,7m?
- martwa — h=0,55m — 21,9m®

Podstawowe parametry techniczne:

- beton konstrukcyjny, zwirowy o minimalnej klasie wytrzymatosci
na $ciskanie: >C30/37,

- klasa ekspozycji betonu: minimum XC2,

stopien mrozoodporno$ci betonu w wodzie: F150,

- stopien wodoprzepuszczalno$ci betonu: >WS,

- nasigkliwo$¢ betonu max.: 5%,

- stal zbrojeniowa gatunku A-I11IN (RB500) i A-1 (St3SX).

Zbiornik kryty plyta pokrywowa opierang na S$ciankach zewngtrznych,
wyposazony we wlaz zZeliwny dn600mm klasy 40t, stopnie zlazowe
(drabinkowe), rur¢ wentylacyjna ze stali nierdzewnej $rednicy dn100mm, oraz
wyprowadzony na pokrywe krociec ssawny ze stali nierdzewnej dla obstlugi
czesci osadowej przez tabor asenizacyjny.

Popluczyny z plukanych filtrow do odstojnika maja trafia¢ rurociggiem
grawitacyjnym. Odptyw z odstojnika do rowu melioracyjnego takze rurociggiem
grawitacyjnym z zabudowag na rurociggu wyjsciowym  zasuwy $rednicy
dn200mm z napgdem elektrycznym celem zapewnienia wymaganego czasu
sklarowania wod poptucznych przez okres 12-24 godzin. Dodatkowo
zaplanowano przelew bezpieczenstwa odstojnika  celem uniknigcia jego
przepetnienia w przypadku nie otwarcia elektrozasuwy na odptywie.
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Pojemno$¢ osadowa odstojnika magazynowaé bedzie sklarowane zawiesiny,
ktére  okresowo beda wywozone taborem  asenizacyjnym = przez
wyspecjalizowane formy §wiadczace tego typu ustugi.

9.7. Dezynfekcja wody

Na obiekcie zaplanowano dezynfekcje w sposob ciagly lampa UV oraz
okresowo profilaktycznie lub doraznie w przypadku skazenia - metods
chlorowania.

9.7.1 Chlorowanie

Dla dezynfekcji wody przewidziano metode chlorowania, przy
zastosowaniu podchlorynu sodu. Mozliwos¢ chlorowania wody przewidziano
wykonywac 3% roztworem wprowadzanym do:
- rurociggu na zbiorniki wyréwnawcze po filtracji,
- rurociaggu wracajacym ze zbiornikow wyréwnawczych na zestaw hydroforowy
1 pompg¢ phluczna,
- w dwa rurociagi (na kazda strefe zasilania) wody uzdatnionej kierowanej
do sieci zewnetrznej za zestawem hydroforowym,
- w rurociggi wody surowej z kazdej ze studni bezposrednio po wejsciu
do budynku SUW i w rurociag zbiorczy wody surowej — przed aeracja,
- w rurocigg wody napowietrzonej po aeracji.

W pomieszczeniu chlorowni wykona¢ rozdziat prowadzony do poszczegdlnych
punktow dozowania.

Dla dezynfekeji wody przyjeto dawke chloru w ilosci 0,8-1,09/m* wody, co przy
produkcji wody max. Q=1300m*/d, daje ilo$¢ zuzywanego chloru na poziomie
max. 1300g/d.

Wymagane stezenie chloru w wodzie uzdatnionej wynosi 0,30g Cl/m®.

Zapotrzebowanie podchlorynu sodu na 1m* wody:
o =d/c
D, =1,0/0,03 = 33,33 g NaoCl/m®
gdzie:
d - wymagana dawka chloru =1,0g/m®
C - stezenie dawkowanego podchlorynu =3%

Godzinowe zapotrzebowanie podchlorynu sodu wynosi:

Dh = Q*D,
Dy, = 65,0 (90,0) *33,33 = 2,2-3,0 dm* NaoCl/h
gdzie:

Q - max godz. natezenie przeplywu wody
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Zaktadajac przygotowanie podchlorynu przy max zapotrzebowaniu na wodg
w ilosci Qumax=1300,0 m®d przy zapotrzebowaniu podchlorynu sodu
D0=33,33g/m3, wymagana objetos¢ zbiornika wynosi
(przewiduje si¢ na 2-3 pelne cykle chlorowania):

V= 1300,0m%d *0,03333 I/m®* 2-3 = 85-120 dm®

Dla wyznaczonych danych dobrano zestaw dozujacy o wydajnosci
6 dm*/h , wspélpracujacy ze zbiornikiem o pojemnosci 1201.

W sktad zestawu wchodza:

- pompka dozujgca

- podstawa pod pompke

- zbiornik PE120

- zestaw ssacy z czujnikiem poziomu

- zawor dozujacy DN6 z koncoéwka na waz

- waz dozujacy PE.

Dobrane wurzadzenie dozujace zamontowane zostanie W pomieszczeniu
chlorowni i pracowa¢ moze automatycznie, poprzez sterowanie sygnatem
pradowym 0/4-20 mA lub w trybie r¢cznego sterowania.

Ewentualne rozlania podchlorynu sodu trafia z posadzki do wpustu
podtogowego i dalej kanatem technologicznym do zbiornika neutralizacyjnego,
gdzie nalezy go zneutralizowa¢ przy pomocy triosiarczanu sodu.

Studzienke neutralizacyjng chloru przewidziano jako betonowa, srednicy
1200mm z objetoscig uzytkowa 1,13m?, przy rzgdnych: teren — 132,20,
dno neutraliz. — 130,20, wlot do neutraliz. — 131,20.

Pomieszczenie chlorowni przewidziano wyposazy¢ w wentylacje
grawitacyjng 1 mechaniczng zapewniajaca 6-krotng wymiane powietrza w ciagu
godziny. Przyjeto wentylator $cienny wyciggowy ¢200mm o wydajno$ci
Qmin=132,0m%h i sprezu P=50,0 Pa (o niskim poziomie hatasu, z obudowa
z blachy stalowej malowanej proszkowo), uruchamiany automatycznie przy
wejsciu do chlorowni, umiejscowiony na wysokosci 0,30m na posadzka,
zwienczony wyrzutnia powietrza (kratka 200 lub rownowazng). Wentylator
mozna rowniez wlaczy¢ rgcznie - wlacznik nalezy zlokalizowaé¢ w poblizu
drzwi.

W pomieszczeniu zorganizowano takze wentylacje naturalng o krotnosci
wymiany powietrza 2 w/h, wywiew powietrza przez $cienng kratk¢ wentylacyjna
wywiewng KST 225x125 na gorze (lub rownowazng), nawiew nawietrzakiem
sciennym NW 225x125 (lub rownowaznym) u dotu pomieszczenia.

Kubatura K =~22,0 m®

- wentylacja grawitacyjna
krotno$¢ wymiany powietrza n =2 w/h
ilo¢ powietrza L =2 x 22,0 = 44,0 m*/h
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- wentylacja mechaniczna
krotno$¢ wymiany powietrza n = 6 w/h
ilo§¢ powietrza do wentylacji L = 6 x 22 = 132,0 m*/h

- ogrzewanie

Wymagana temperatura w pomieszczeniu skladowania podchlorynu sodowego
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C i nie wigksza niz 25°C. Do doboru grzejnikow
przyjeto powierzchnie chlorowni 4,7m?, przy kubaturze 22,0m°. Dla takich
parametroOw dobrano grzejnik konwektorowy, elektryczny o mocy:

4,70m* x 90-130W/m?

= max. 0,42-0,61 kW - przyje¢to 1 grzejnik o mocy 0,50 kW.

Ponadto pomieszczenie chlorowni wyposazy¢ w umywalke z oczomyjka
(ptuczka do oczow).

9.7.2 Sterylizator wody - lampa UV

Na wyjsciu wody uzdatnionej do sieci wodociggowej (na dwoch rurociggach
wyjsciowych  dla kazdej ze stref zasilania) obiekt wyposazy¢
w dwie lampy UV (sterylizatory z promiennikami UV amalgamatowymi)
ze stali kwasoodpornej (dla sterylizacji wody 1 pozbycia si¢ obecnosci
ewentualnych bakterii, szczegdlnie z grupy legionelli) o wydajnosci
Q=104,0m*h (I strefa zasilania)

Q=78,0 m%h (Il strefa zasilania)

dawka promieniowania Uve=400 J/m?, transmisja UV wody T1cm=95%.

Na wyposazeniu stosowne szafy sterownicze. Montaz lampy na bajpasie
(z mozliwoscig jej odcigcia za pomoca przepustnic) umozliwiajagcym kierowanie
wody do sieci wodociggowej z omini¢ciem lampy przy jej awarii i pracach
serwisowych.

9.8. Zbiorniki wyrownawcze

Stacja pracowa¢ bedzie w ukladzie dwustopniowym, a nieréwnomiernosci
godzinowego i dobowego rozbioru wody oraz niezbednego, wymaganego
zapasu p.poz., oraz stale rosngcego zapotrzebowania na wode¢ regulowat bedzie
zbiornik wyréwnawczy (retencyjny) w postaci dwoch tozsamych, analogicznych
zbiornikOw - o pojemnosci 150m® kazdy — tacznie - 2x150=300,0m>,

Zapotrzebowanie wody do celow p.pozarowych przyjeto zgodnie
z Rozp. MSWiA z dn. 24.07.2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wod¢ oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030) dla liczby
mieszkaficow jednostek osadniczych do 2000 w ilosci Q=5,0dm?/s,
I rownowaznym zapasem wody w zbiornikach wyréwnawczych wynoszacym
50,0m®.

Uwaga: Lokalnie przekroje istniejacej sieci wodociggowej zostaly wykonane
wczesniej na przeptyw wody w ilosci 5,01/s.
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Ze wzgledu na specyfike obiektu i stale zwigkszajaca si¢ liczbg obstugiwanych
mieszkancow (postepujaca urbanizacja wynikajaca z atrakcyjnego potozenia
terenu W bezpoSrednim sgsiedztwie miasta Kalisza) jest mozliwo$¢
przesterowania zbiornikdw 1 zmiany poziomoOw jego pracy w przypadku
koniecznoéci zapewnienia rownowaznego zapasu wody w zbiornikach
wyréwnawczych na cele ppoz. w ilosci  100,0m*® (odpowiadajacej liczbie
mieszkancoOw jednostek osadniczych 2001-5000 w ilosci przy wydajnosci
Q=10,0dm?/s).

Docelowo planowane jest w przysztosci wykonanie sieciowej strefowej
pompowni wody w rejonie miejscowosci Kolonia Skarszewek wraz
ze zbiornikami retencyjnymi ktore zapewnig dodatkowa rezerwe ppoz.

Przyjeto zbiorniki stalowe, pionowe, nadziemne, atestowane (atest PZH
do kontaktu z woda pitng) S$rednicy 4,50m i1 wysokosci 9,5m + komin
(wys. catkowita 10,5m) wraz z niezbednym orurowaniem ($rednica zewngtrzna
z izolacja 4,74m).

Zbiornik wykonany z elementoéw stalowych (stal niskoweglowa), atestowanych.
Zbiornik sklada si¢ z ptaszcza w ksztalcie pionowego walca zamknigtego
od dotu ptaskim dnem, a od gory stozkowym dachem. W dachu znajduje si¢
komin wentylacyjny oraz krociec do montazu sondy pomiaru poziomu lustra
cieczy w zbiorniku. Zbiornik posiada dwa wlazy rewizyjne: na dachu wiaz
prostokatny z izolowana pokrywa, w dolnej czesci ptaszcza wiaz okragty.
Zbiorniki wyposazone s3 ponadto w drabing zewnetrzng oraz wewngtrzng
umozliwiajaca bezpieczne wejscie do wnetrza zbiornika. W sktad wyposazenia
technologicznego zbiornika wchodzi réwniez wewnetrzne orurowanie.
Wszystkie kroéce przytaczeniowe zakonczone s3 kotnierzami na ci$nienie
Po=1,0 MPa i =znajduja si¢ w dnie zbiornika, co uwzgledniono przy
projektowaniu i wykonywaniu fundamentu.

Szczelnos¢ potaczen spawanych sprawdzana jest u producenta metoda
penetracyjna.

Izolacja termiczna zbiornika wykonana na zewngtrznej stronie plaszcza
stalowego z welny mineralnej o grubosci g=100 mm. Izolowane jest takze
zadaszenie (styropian o grubosci g=100 mm). Izolacja na zewnatrz
zabezpieczona jest ptaszczem z blachy trapezowej malowanej proszkowo.
Zewngtrznie plaszcz zbiornika malowany farba kolorem z palety RAL
po uzgodnieniu z Inwestorem. Od $rodka zbiornik malowany jest farbg z atestem
PZH przeznaczong do kontaktu z woda pitna.

Rzedna posadowienia (dna zbiornika) w nawigzaniu do rzednej istniejacego
terenu 132,50m npm — tj. 30cm wyzsza niz rzgdna posadzki w projektowanym
budynku SUW 132,20m npn (naptyw wody na zestawy hydroforowe
w budynku).
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Sterowanie pracg zbiornikow retencyjnych (pomp glebinowych) zaprojektowano
za pomocg sond hydrostatycznych i1 awaryjnie plywakéw zabudowanych
w kazdym ze zbiornikdw.

W oparciu o zatozong pojemnos$¢ wyrOwnawcza i rezerwe p.poz. przyjeto
nastepujace objetosci przy wysokosci stupa wody w zbiornikach:

- obj. wentylacyjna h=0,20m  V=15,90*0,20*2 = 6,5m°

- obj. wyrownawcza h=7,40m  V=15,90*7,40*2 = 234,0m3

- obj. p.pozarowa h=1,60m V=15,90%1,60%2 = 50,0m®

- obj. martwa h=0,30m V=15,90*0,30*2 = 9,5m°
razem h=9,50m V= 3000m°

Sygnalizacja poziomdéw odbywac si¢ bedzie za pomoca sond sygnalizujacych
przyjete  poziomy, sterujagcych praca pomp oraz  sygnalizujacych
charakterystyczne stany napelnienia zbiornika:

- poziom przelewu 9,40 m

- poziom stanu max i wyt. pomp glgbinowych 9,30 m

- poziom rezerwy p.poz i zal. pomp glebinowych 1,90 m

- poziom stanu min i zabezpieczenie suchobiegu 0,30 m

- poziom dna zbiornika 0,00 m

Zbiornik wyposazony zostanie w podejscia o nastgpujacych parametrach:

- rurociag ttoczny - krociec PE160
- rurociag ssacy - kréciec PE160
- rurociag spustowy - krociec PVC160

- rurociag przelewowy - krociec PVC160

Orurowanie w zakresie rurociggdéw w obrebie zbiornika, przewidziano wykonac
z rur 1 ksztattek z PEHD dla rurociggdéw ttocznego 1 ssacego oraz rur PVC
dla rurociggow spustowego i przelewowego.

Orurowanie zewngtrzne w  zakresie rurociggow w obrebie zbiornika,
przewidziano wykona¢ z rur i ksztattek z PEHD dla rurociggow ttocznego
i ssacego oraz rur PVC dla rurociaggéw spustowego i przelewowego.

Rurociag tloczny z hali filtrow oraz ssacy i1 spustowy nalezy uzbroi¢ w zasuwy
odcinajace odpowiednio do $rednicy rurociggdéw 1 wyposazy¢ w klucze
do zasuw oraz skrzynki uliczne zabezpieczone prefabrykatami betonowymi.
Rurociagi ssace wyposazy¢ w kosze ssawne o potaczeniu kotnierzowym.
Przewidziano jeden rurociag tloczny zasilajacy zbiorniki wychodzacy z budynku
SUW z rozdzialem na 2 rurociagi na poszczeg6lne zbiorniki w ich bezposrednim
sasiedztwie, natomiast w przypadku rurociggow ssacych do budynku SUW
(na zestaw hydroforowy) wykona¢ nalezy dwa oddzielne rurociaggi na trasie
zbiorniki-budynek. Umozliwi to korzystanie z poszczegdlnych zbiornikow
w przypadku wykrycia skazenia bakteriologicznego wody w jednym z nich.
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Rurocigg spustowy nalezy potaczy¢ z rurociggiem przelewowym poprzez
studzienke oraz wlaczy¢ do kanalizacji technologicznej w obrgbie terenu SUW,
ponizej odstojnika. Na trasie wykona¢ studzienki systemowe, tworzywowe PVC
srednicy 425mm, w lokalizacjach wg planu zagospodarowania terenu.

Fundamenty pod zbiorniki wody uzdatnionej w postaci ptyty fundamentowe;.
Posadowienie zbiornika na fundamencie w postaci sztywnej, okraglej ptyty
zelbetowej o Srednicy 4,5m i grubosci 60cm z betonu klasy C25/30 (B-30),
zbrojonego krzyzowo, pretami @12mm ze stali klasy AIIIN, 34GS, o znaku
RB500SP, o rozstawie pretow siatki zbrojeniowej wynoszacej 20cm. Otulina
betonowa pretdw nie powinna by¢ ciensza od Scm.

Dla przeprowadzenia rurociggéw, w ptycie fundamentowej nalezy wykonac,
od strony budynku stacji, otwory o odpowiednich wymiarach.

Konstrukcje ptyty fundamentowej posadowi¢ na podbudowie z betonu C8/10
o grubosci 20cm, wykonanych na 50cm warstwie z pospotki, zageszczonej
do wskaznika 1;=0,97.

Plyte fundamentowg nalezy wyizolowa¢ poziomo i pionowo.

Wokot zbiornikbw do wykonania opaska z betonowej kostki brukowej
szeroko$ci 1,0m.w obramowaniu z obrzeza betonowego 30x8cm.

9.9. Pompownia II°

Zgodnie z zapotrzebowaniem na wod¢ dla celéw bytowych i p.poz. oraz
docelowe strefowanie zasilania w wodg przyjeto zabudowe dwoch zestawow
hydroforowych dla kazdej ze stref o wydajnosci i parametrach:

- strefa |

Qumaxn=104,0 m%h, o ciénieniu Ppyin= 0,45-0,50 MPa, przyjeto pompowni¢
w oparciu 0 pionowe wielostopniowe pompy wirowe, przy zatozeniu 5 pomp
(4 gtownych i 1 rezerwowej) W zestawie, 0 parametrach dla doboru pompy:
Qpmax= 104,0 / 4 = 26,0 m*/h i H,= 48,0m

- strefa 11

Qumaxn=78,0 m*h, o cisnieniu Ppin= 0,45-0,50 MPa, przyjeto pompowni¢
w oparciu o pionowe wielostopniowe pompy wirowe, przy zatozeniu 4 pomp
(3 gltownych i 1 rezerwowej) w zestawie, o parametrach dla doboru pompy:
Qpmax= 78,0/ 3 = 26,0 m%h i H,= 48,0m

Dobrano pompy o parametrach:

- wydajno$é Q=18,0-34,0 m*h

- wydajno$¢ nominalna Qn=26,0 m*h - wysokoé¢ podnoszenia H=56-38 m
- moc silnika N=5,5 kW

W oparciu o przyjete pompy, zaprojektowano zestawy hydroforowe
- strefa |

zbudowany z 5 pomp, w tym 1 rezerwowa, 0 parametrach:

wydajnosé Q,=26-104 m*/h

wysokos$¢ podnoszenia H=50-45 m

moc N,= 5*5,5=27,5 kW
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- strefa Il
zbudowany z 4 pomp, w tym 1 rezerwowa, 0 parametrach:
wydajnos¢ Q,=26-78 m*/h
wysoko$¢ podnoszenia H=50-45m
moc N,= 4*5,5=22,0 kW

Zestaw pomp zamontowany zostanie na ramie wsporczej przy zastosowaniu
wibroizolatorow, na posadzce hali. Orurowanie zestawu pompowego
przewidziano wykonaé z rur i ksztaltek ze stali kwasoodpornej zgodnej z norma
PN-EN10088-1, taczonych kotnierzowo przy $rednicy rur 200mm, uzbrojonych
w przepustnice miedzykotierzowe. Kolektor stalowy wydtuzy¢ dla podtagczenia
pompy ptuczne;.

Proponowany zestaw sterowany bedzie sterownikiem mikroprocesowym

spetniajacym nastgpujace funkcje:

e Utrzymuje zadang warto$¢ ci$nienia w kolektorze ttocznym zestawu przez
odpowiednie zalaczanie pomp w zaleznos$ci od poboru wody

e Pozwala na podiaczenie przetwornikdw réznorodnych wielkos$ci fizycznych,
utrzymuje zadang warto$¢ ci$nienia (przedzialu ci$nien) co umozliwia
regulacj¢ na podstawie takich parametréw, jakich wyptyw, poziom,
temperatura itp.

e Umozliwia  wlaczanie/wylagczanie  pomp w  takiej  kolejnosci,
ze wlaczana/wylaczana jest zawsze ta pomp, dla ktorej czas postoju/pracy
jest najdtuzszy (facznie z pompa rezerwowa)

e Uniemozliwia jednoczesne wiaczenie wigcej niz jednej pompy, przesuwajac
w czasie rozruch poszczegolnych pomp,

e Blokuje mozliwo$¢ jednoczesnego  wlaczania/wyltaczania  pompy
po wilaczeniu/wylaczeniu poprzedniej, przez co uniemozliwia pulsacyjna
prac¢ urzadzenia w przypadku gwattownych zmian poboru wody

e Pozwala na ograniczenie (np. ze wzgledow energetycznych) maksymalnej
liczby pomp pracujacych jednoczesnie,

e Zabezpiecza zestaw przed suchobiegiem, wytaczajac kolejno poszczegdlne
pompy zestawu przy spadku ci$nienia na ssaniu ponizej wartosci zadanej
(dla zestawow z bezposrednim podtagczeniem wodociagu) lub w przypadku
gdy poziom wody obnizy si¢ ponizej warto$ci zadanej,

e Wylacza pompy w przypadku przekroczenia dopuszczalnego ci$nienia
na kolektorze ttocznym,

e Umozliwia wylagczanie pomp pomocniczych w przypadku, gdy rdéznica
cisnien w kolektorze tlocznym 1 ssawnym przekracza ich maksymalng
wysoko$¢ podnoszenia (zabezpiecza przed praca pomp z zerowa
wydajnos$cia)

e Pozwala na zablokowanie pracy pompy po  przekroczeniu
zaprogramowanego czasu (np. w celu uniknigcia niekontrolowanego
przeplywu wody z uszkodzonej instalacji),

e W czasie malych poborow wody (gdy pracuje jedna pompa) umozliwia
przetaczenie pomp, zapewniajac ich optymalne wykorzystanie,

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz



Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowos$ci Polko

e Pozwala na wylgczenie jednej pompy, gdy przez zaprogramowany czas
nie zmienita si¢ liczba pracujacych pomp, a cisnienie ttoczenia znajduje si¢
pomiedzy zadang warto$cig minimalng a maksymalna,

e Umozliwia wspolprace z modemem radiowym, co pozwala na przesytanie
sygnatéw droga radiowg (opcja stosowana np. przy napetnianiu zbiornikow
terenowych z duzej odleglosci lub przesytanie danych do oddalonego punktu
nadzoru),

e Umozliwia dopasowanie ukitadu do charakterystyki uktadu tlocznego
poprzez dyskretne zmiany ci$nienia, w zalezno$ci od liczby witaczonych
pomp,

e W przypadku dodatkowego wyposazenia w przeptywomierz z nadajnikiem —
umozliwia dopasowanie uktadu do charakterystyki rurociaggu poprzez
uzaleznienie ci$nienia na wyjsciu z pompowni od przeptywu,

e Umozliwia automatyczng zmiang parametrow zestawu w zadanych
przedziatach czasowych (pora doby)

e W zaleznosci od wyposazenia zestawu w elementy pomiarowe umozliwi
odczyt aktualnych parametrow eksploatacyjnych systemu pompowego
(ci$nienie, temperatura, przeptyw, pobor mocy itp.)

e Umozliwia odczyt podstawowych nastaw sterownika oraz ostatnich 20
komunikatéw  zapamigtanych przez sterownik bez  konieczno$ci
wykorzystania dodatkowego sprzgtu,

e Umozliwia wspolprace z zewngtrznym komputerem, co pozwala na pelng
wizualizacj¢ procesu sterowania, monitorowania oraz zmiang¢ parametrow
pracy urzadzenia z zewnatrz.

Zestaw pracowal bedzie z ptynna regulacja obrotdw przy pomocy falownikow
pradu z wykorzystaniem mozliwos$ci regulacji predkosci obrotowej pomp.
Pompowy zestaw hydroforowy wyposazony zostanie w naczynia przeponowe
zabezpieczajace sie¢ wodociggowa przed uderzeniami hydraulicznymi.

9.10. Pomiar ilo$ci wody i ciSnienia

Przeplvywomierze

W ramach planowanej inwestycji przewiduje si¢ zabudowe przeptywomierzy

elektromagnetycznych dla pomiaru:

a) ilosci wody zuzywanej do ptukania filtrow — za pompa ptuczng — 1szt.,
srednicy DN150mm,

b) ilosci wody ttoczonej do sieci wodociggowej — na rurociggach wyjsciowych
do zewnetrznej sieci wodociggowej — 2szt., Srednicy 150mm,

c) ilosci wody surowej — na rurociggach wejsciowych wody surowej ze studni
glebinowej — 3szt., srednicy 100mm,

d) po kazdym filtrze na rurociggu wody uzdatnionej — 4 szt. srednicy 100mm
(dla kontroli obcigzenia kazdego z filtr6w 1 wyréwnania parametroOw pracy,
sprzgzone z przepustnica z napgdem elektrycznym).
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W zakresie pomiaru wody przewidziano zastosowanie przeptywomierzy
elektromagnetycznych  ze  stosownym  przetwornikiem i  czujnikiem
dla mozliwos$ci sterowania procesem uzdatniania oraz ptukania a takze kontroli
ilosciowej pracy ciagu filtracyjnego.

Manometry

Pomiar ci$nienia przewidziano za pomocg manometrow srednicy tarczy 100mm
i zakresem pomiaru ci$nienia 0-10 bar, klasa doktadnosci 1,6 wyposazonych
w kurki manometryczne.

Rotametry

Pomiar i regulacja przeptywu powietrza doprowadzanego do aeratora

Na rurociggu doprowadzajacym powietrze do aeratora nalezy zamontowaé
reduktor ci$nienia, manometr oraz elektrozawor otwierajacy si¢ podczas pracy
pomp glebinowych i rotametr.

Rotametr pozwoli w precyzyjny sposob okresli¢ ilos¢ doprowadzanego gazu,
tak by nie prowadzi¢ do sytuacji nie dosycenia, jak 1 przesycenia wody
powietrzem, co w obu przypadkach generuje okre§lone problemy technologiczne
I techniczne.

Rotametr zamontowac na obejSciu z mozliwoscia podawania powietrza z jego
omini¢gciem. Rotametr o zakresie pomiarowym dostosowanym do ilosci
powietrza ttoczonego, ci$nienie pracy do 6 bar.

Pracownik bedzie na rotametrze nastawial prawidlowa warto$¢ przeptywu
powietrza wzgledem:

— zadanego na rozruchu technologicznym poziomu,

— ustalonego podczas badan poziomu natlenienia wody.

Przed 1 za rotametrem nalezy zamontowaé zawodr kulowy, ktéry pozwoli
dostosowa¢ wartos¢ przeptywu do oczekiwanego poziomu.

Zaleca si¢ by rotametr umieszczony byt w miejscu tatwo dostgpnym,
doswietlonym, tak by jego regulacja przebiegata w tatwy sposob.

Miejsca montazu
Miejsca  zainstalowania manometréw, rotametrow 1 przeplywomierzy
przedstawiono na schemacie technologicznym w czesci rysunkowe;.

9.11. Przewody technologiczne i armatura

W zakresie wykonania nowych odcinkow rurociggéw  technologicznych
w obrebie budynku stacji zaprojektowano system z rur i ksztaltek ze stali
nierdzewnej AISI 304 na cisnienie PN10 wg PN-EN 10088
o potaczeniach spawanych lub dopuszcza si¢ montaz wywijek (borta)
z kolierzami luZnymi, przettaczanymi PN10, majacymi atest PZH dla kontaktu
z wioda do picia, w zakresie Srednic:
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DN200 - 8" - $219,1x2,0mm
DN150 - 6" - #168,3x2,0mm
DN125 - 5" - §139,7x2,0mm
DN100 - 4" - 114,3x2,0mm

Rurociagi zewnetrzne z rur PE100 SDR17 PN10 - zmiana materiatu rurociggéw
z PE na stal przed wejsciem do budynku - poprzez zastosowanie tulei
komlierzowych PE z kolierzem luznym i kro¢ce dwukotierzowe zeliwne FF,
kolano ze stopka na odcinku pionowym i dalej przez potaczenie z rurg stalowa
za pomocg kolierza ze stali nierdzewnej. Dopuszcza si¢ wejscie do budynku
rurg PE i zmiane materialu w obrebie budynku poprzez zastosowanie tulei
kotierzowych.

Przejécia przez ptyte fundamentowa i posadzke budynku oraz $ciany wykonaé
za pomocg tulei oslonowych o S$rednicy dostosowanej do Srednicy rury
przewodowej z wypelnieniem materialem uszczelniajgcym plastycznym.

Przewidziano ponadto zastosowanie armatury - w przypadku armatury
odcinajacej - przepustnice mi¢dzykotnierzowe PN10, z dzwignig reczng (oraz
w obrgbie filtréw jako sterowane pneumatycznie, dwustronnego dziatania, oraz
regulacyjne za kazdym z filtrow z napedem elektrycznym) z dyskami ze stali
nierdzewnej, zawory zwrotne i zasuwy kolnierzowe (bezposrednio
na wyjsciu/wejsciu poszczegdlnych rurociagéw do/z budynku ) — zeliwo PN16
i amortyzatory (tgczniki) kolnierzowe — zeliwo PN10.

Armatura zeliwna w wersji sferoidalnej.

W celu odprowadzenia nadmiaru powietrza z instalacji technologicznej
zastosowano wysokosprawne odpowietrzniki ze stali nierdzewnej.

Instalacje przewidziano uzbroi¢ w zawory czerpalne (kurki pobiercze)
DN15mm, stuzgce do poboru probek wody w ilosci 16 sztuk dla rurociggow:
wody surowej (3szt.) na rurociggach wejsciowych z kazdej ze studni do budynku
SUW, zbiorczym rurociggu wody surowej (lIszt.), wody napowietrzonej
po aeratorze (1szt.), wody uzdatnionej po filtracji po kazdym filtrow (4szt.) oraz
na odcinku wyjsciowym do zbiornika retencyjnego (1 szt.), na obu rurociagach
wody wracajacej ze zbiornikow na zestaw hydroforowy (2szt.), na rurociagu
przed zestawem hydroforowym (1szt.) i po zestawie II stopnia przed wigczeniem
do zewnetrznej sieci wodociaggowej (2szt.) i na rurociggu wody pluczacej
za pompa phuczng (1szt.).

Miejsca poboru wody nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi.

Przewody technologiczne nalezy umocowa¢ nad posadzka za pomoca
wspornikow do konstrukcji posadzki, $cian lub sufitu, odcinkowo pod posadzka
(wg zataczonych rysunkow). Po dokonaniu montazu rurociggéw dokona¢ proby
cisnien na 1,0Mpa, przez okres 30min. oraz dokona¢ dezynfekcji instalacji
1 dwukrotnego plukania.
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Przewody technologiczne nalezy oznakowaé, poprzez oklejenie paskami
(strzatkami) samoprzylepnymi, zachowujac odpowiednig kolorystyke:

woda surowa — kolor zielony;

woda uzdatniona — kolor ciemno niebieski;

woda napowietrzona — kolor jasno niebieski (btekitny);
woda poptuczna — kolor jasnobrazowy;

woda ptuczna — kolor czerwony;

sprezone powietrze  — kolor zotty;

instalacje dozujace ~ — kolor fioletowy.

Dla  przeprowadzenia  instalacji  dezynfekcji  wody  (rurociagi
z podchlorynem) przyjeto zastosowaé przewody z PE/PP/PVC o0 $rednicy
215mm.

W zakresie instalacji powietrza do sterowania przepustnicami, przewidziano
rurociag z rur PE/PP/PVC ¢20mm.

W zakresie instalacji spr¢zonego powietrza, przewidziano rurociag z rur
PE/PP/PVCe32mm, doprowadzajacy powietrze do mieszacza wodno-
powietrznego. Rurociag ten nalezy podtaczy¢ do rozdzielni pneumatyczne;.

Na przewodach powietrza do aeratora o $rednicy 32mm oraz
na przewodach odpowietrzajagcych aerator 1 filtry, przewidziano zawory
odcinajace, kulowe o potaczeniach gwintowanych.

W celu odprowadzenia nadmiaru powietrza z instalacji technologicznej
zastosowa¢ wysokosprawne odpowietrzniki ze stali nierdzewne;j.

Instalacje wyposazona ponadto w bypassy umozliwiajace w przypadku awarii
poszczegolnych urzadzen SUW kierowanie wody surowej bezposrednio
na zbiorniki lub zestaw hydroforowy oraz umozliwiajacy kierowanie wody
uzdatnionej po bloku filtracji bezposrednio na zestaw z pominigciem zbiornikow
retencyjnych.

9.12. Roboty rozbiorkowe
Ze wzgledu na znaczy zakres prac zwigzanych z inwestycja przewidziano udziat
robot rozbiorkowych.

Dotycza one likwidacji i rozbiorek obiektow technologicznych jak budynek
kontenerowy SUW (wraz z istniejacym wyposazeniem technologicznym
- urzadzeniami technologicznymi, filtrem poziomym $rednicy 2,8m, aeratorem,
pompami, orurowaniem, osprzetem 1 armaturg) oraz trzech istniejacych
zbiornikdw retencyjnych (wyréwnawczych) wody uzdatnionej — stalowych,
nadziemnych o $rednicy 4,5m i pojemnosci 100m? kazdy wraz z rozkuciem
I rozbiorka ich fundamentéw zelbetowych, rozbidrke istniejacego odstojnika
wod poptucznych - zelbetowego o s$rednicy okoto 6,0m, z ptyta pokrywowsa
z dwoma wiazami, wraz wywozem gruzu z terenu rozbiorki.

Rozbiorki dotyczy¢é beda takze $ladow istniejacych elementéw drogowych
- kraweznikoéw 1 obrzezy oraz pozostatosci chodnika z pytek betonowych oraz
boksu na $mietnik.
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Wszystkie rurociagi technologiczne migdzyobiektowe wod-kan jak i przewody
energetyczne i sterowania planuje si¢ do wykonania jako nowe — stad nalezy
uwzgledni¢ rozbidorke 1 likwidacje czeSci niepotrzebnych istniejacych
rurociggoéw, kabli 1 przewodow kolizyjnych w stosunku do nowego uzbrojenia
SUW. Ze wzgledu na brak szczegélowej inwentaryzacji przewodow, rurociggow
i kabli nalezy na biezaco dokonywaé¢ odkrywek i przekopéw probnych oraz
kazdorazowo ustala¢ i potwierdza¢ zasadno$¢ likwidacji, rozbiorek lub
demontazy poszczegdlnych rurociggow adekwatnie do ich funkcjonalnosci,
biezacego postepu i zaawansowania robot oraz ewentualnego tymczasowego
wykorzystania podczas przebudowy SUW. W obrgbie terenu SUW moga
wystepowaé zarowno odcinki przewoddéw czynnych, pozostajagcych w biezacej
eksploatacji jak i juz wytaczonych, przewodow nieczynnych.

9.13. Rurociagi miedzyobiektowe

Rurociagi miedzyobiektowe stanowia:

- rurociagi wody surowej taczacy poszczegodlne studnie gitgbinowe z budynkiem
SUW, wody uzdatnionej na trasie budynek SUW - zbiorniki retencyjne oraz
wody uzdatnionej kierowanej do zewngtrznej sieci wodociagowej, z niezbednym
uzbrojeniem w zasuwy odcinajace,

- rurociggi kanalizacji technologicznej poptluczyn oraz spustu i przelewu
ze zbiornikow, z niezbednym uzbrojeniem w studzienki kanalizacyjne.

W przypadku zasilania zbiornikdw wyréwnawczych przewidzie¢ jeden wspdlny,
zbiorczy rurociagg wychodzacy z budynku na poszczegodlne zbiorniki, zasilanie
zestawu hydroforowego (pompownia II stopnia kierujgca wode do sieci
wodociggowej) woda ze zbiornikéw dwoma oddzielnymi rurociggami z kazdego
ze zbiornikéw, potaczonych w obrebie budynku SUW.

Ponadto zaplanowano wyprowadzenie rurociggu wodociggowego S$rednicy
160mm (PE PN10 SDRI17) oraz przewoddéw starowania i1 energetycznego
z budynku SUW w kierunku pétnocnym, poza zakres projektowanej drogi
wewnetrznej pod docelowe, perspektywiczne podlaczenie do obiektu kolejnej
studni glebinowe;.

Rurociaggi wodociggowe z rur PEHD w zakresie $rednic 90-160-225mm,
rurociagi kanalizacyjne z rur PVC w zakresie §rednic 160-250mm, wg schematu
technologicznego w czgéci graficznej opracowania.

Lokalizacja planowanych rurociggow wg planu zagospodarowania terenu,
dhugosci, spadki, S$rednice wg zestawienia w dalszej czg$ci opracowania
1 wg przedmiaru robot.

Celem uniknigcia kolizji pomiedzy poszczegdlnymi rurociggami wod-kan
zaplanowano ich utozenie na réznych glebokosciach (na gltebokosci ok. 0,90-
1,20m ppt w przypadku rurociggéw kanalizacyjnych — zgodnie z rzednymi
studzienek okreslonymi na planie i w zestawieniach — gl¢biej ponizej odstojnika
oraz uktadajac rurociggi wodociggowe na gtebokosci 1,50m ppt w przypadku
rurociggow wody surowej, ttocznych na zbiorniki 1 do zewngtrznej sieci
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wodociggowej oraz na glgbokosci 1,80m ppt w przypadku rurociagéw ssacych
ze zbiornikéw do budynku technologicznego SUW na zestawy hydroforowe).

Rurocigg wody surowej uzbroi¢ w hydrant technologiczny (nadziemny) HP80
do plukania (po zachlorowaniu studni giebinowych) S$rednicy 80mm, ze stali
nierdzewnej, na kolanie stopowym z odcieciem za pomocg zasuwy zeliwnej.
Przewidziano ponadto przestawienie istniejgcego hydrantu w obrgbie wjazdu
na obiekt poza obrys nowej bramy wjazdowej (z wymiang zasuw do hydrantu
1 zasuwy sieciowej). Szczegoty wg planu syt-wys.

Rurociggi wodociggowe przewidziano wykona¢ w technologii rurociggdw
cisnieniowych z rur i1 ksztaltek PEHD na cisnienie PN10 SDR17taczonych
metoda zgrzewania wg PN-EN 12201-1+5:2004.

Dla uniknigcia przemarzania wodociggu, dla I strefy przemarzania gleboko$¢
przykrycia przewodow powinna wynosi¢ min.1,2m, stad projektowane rurociagi
przewidziano posadowi¢ na glebokosci min. 1,5-1,8m p.p.t.. Przewody
wodociggowe nalezy uklada¢ na wyprofilowanym i odwodnionym podtozu,
zabezpieczonym w trakcie robdt, przed zalewaniem poprzez wody opadowe.
Prace montazowe rurociggdbw nalezy prowadzi¢ pomi¢dzy punktami
weztowymi.

Ulozone rurociagi nalezy zastabilizowaé przez wykonanie obsypki na wysokos$¢
30cm ponad wierzch rury z zachowaniem dostgpu do ztaczy montazowych oraz
zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem.

Dla zabezpieczenia rurociaggdéw przed wyrywaniem na ztgczach i w weztach na
wskutek parcia wody i uderzen hydraulicznych, nalezy wykonaé¢ zastosowac
stabilizacj¢ obsypki cementem z wykonaniem izolacji z folii lub papy.

Po wykonaniu weztowych odcinkow sieci nalezy dokonaé¢ odbioru na otwartym
wykopie, zgodnie z normg PN-B-10725:1997, przeprowadzi¢ probe cisnienia
szczelnosci rurociggdéw, a nastepnie zdezynfekowa¢ 1 wyplukaé¢ przed
przekazaniem do uzytkowania.

W zakresie armatury odcinajacej zaprojektowano zasuwy odcinajace, zeliwne,
kotnierzowe, wyposazone w teleskopowe klucze do zasuw i skrzynki uliczne,
zabezpieczone prefabrykatami betonowymi o wymiarach 50x50x10cm.
Rurociagi kanalizacyjne przewidziano jako grawitacyjne z rur PVC, zgodnie
z instrukcja projektowania kanalizacji z rur PVC o sztywno$ci obwodowej SNS8,
przy zastosowaniu wymaganych spadkow.

Calo$¢ przewodow grawitacyjnych zaprojektowano z rur ze S$cianka lita,
kielichowych, tagczonych na uszczelk¢ gumowa, zgodnych z norma PN-EN
1401:1999, posadowionych na podsypce piaskowej grub.10cm. Glebokosé
posadowienia poszczegdlnych kolektorow wg wskazan w czesci rysunkowe;.

W celu kontroli 1 eksploatacji na kanatach oraz w miejscach wezlowych
zaprojektowano studzienki rewizyjne, zgodnie z normami PN-EN 476:2001,
PN-EN124/200 oraz PN-B 10729:1999. Studnie rewizyjne zaprojektowano jako
systemowe z elementow PVC, o $rednicy studzienki wynoszacej 425mm.
Elementami sktadowymi studzienek sg kinety zbiorcze, rury trzonowe 1 teleskop
z wlazem zeliwnym o no$nosci 40T.
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Za odstojnikiem zabudowa¢ studni¢ betonowa, wtazowa o $rednicy 1000mm,
uzbrojong w przejscia szczelne dla rurociggdéw. Przewidziano stosowanie studni
z betonu C35/45, w klasie ekspozycji XA1l.

Studnie te zaprojektowano z kregéw laczonych na uszczelki SBR lub EPDM
spetniajace wymagania PN-EN 681-1, wyposazone w stopnie wlazowe pokryte
tworzywem sztucznym w jaskrawym kolorze. Zwienczenie studni przewidziano
zwe¢zka redukeyijng i wlazem zeliwno-betonowym typu D400.

Doptywy do studni betonowej ze wzgledu na usytuowanie na réznych
wysokosciach wykona¢ w przypadku réznicy wysokosci powyzej 50cm
za pomoca kaskad zewnetrznych lub wewngtrznych, z zastosowaniem przejs$é
szczelnych (uszczelki in-situ).

Uktadanie rurociggow  kanalizacyjnych nalezy wykonywaé¢ zgodnie
z zalozeniami zawartymi w PN-EN 1401:1999 PN-EN 1610:2002 i PN-EN
1671:2001 oraz warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.
W trakcie montazu kolektorow grawitacyjnych z rur PVC kielichowych
taczonych na wcisk nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na sposéb umieszczenia
uszczelki 1 posmarowaé ja Srodkiem ulatwiajacym poslizg.  Wszystkie
studzienki nalezy posadowi¢ na podsypce z piasku o grubosci 10cm, zaopatrzy¢
w stopnie ztazowe zeliwne oraz wiazy zeliwne. Elementy studni nalezy taczy¢
przy pomocy uszczelek gumowych.

Istniejaca sie¢ uzbrojenia terenu nalezy zlokalizowa¢ metoda probnych
przekopow, a na czas wykonywania robot montazowych zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

Wszystkie przejscia wykona¢ zgodnie z lokalizacjg jak na planach sytuacyjnych
I rysunkach, o parametrach wedtug uzgodnien branzowych. Przy wykonywaniu
robot w obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego terenu, roboty nalezy
wykonywac recznie z zachowaniem normowych odleglosci.

9.14. Instalacje wewnetrzne wod-kan

W wydzielonym w ramach planowanej inwestycji pomieszczeniu
magazynu i w pomieszczeniu chlorowni przewidziano wykonanie instalacji
wodociggowej zasilanej z rurociggu prowadzacego uzdatniong wode
za zestawem hydroforowym do sieci wodociggowej oraz wykonanie instalacji
kanalizacji technologicznej z chlorowni z odprowadzeniem $ciekow
technologicznych do projektowanego neutralizatora.

Instalacj¢ wodociagowa przewidziano wykona¢ z rur PVC w zakresie $rednic
dn15-20mm lub PE, taczonych metoda klejenia lub na ztaczki.

Doprowadzenie wody przewidziano do magazynu w zakresie: zaworu
czerpalnego (kurka czerpalnego ) do celow gospodarczych oraz dwoch
kolejnych takich zaworéw wyprowadzonych na $ciane zewngtrzng (elewacje)
na obie strony budynku (np. do celéw podlewania zieleni) oraz
do pomieszczenia chlorowni w zakresie baterii umywalkowej (1szt.).
Odprowadzenie wod przypadkowych z podlogowego wpustu Sciekowego jak
i umywalki zaprojektowano rurociggiem PVC¢$p50mm.
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Ewentualne rozlania podchlorynu sodu w chlorowni trafig z posadzki do wpustu
podtogowego i dalej kanalem technologicznym do zbiornika neutralizacyjnego,
gdzie nalezy go zneutralizowa¢ przy pomocy triosiarczanu sodu. Studzienke
neutralizacyjng chloru przewidziano jako betonowg, $rednicy 1200mm
z objetoscia uzytkowa 1,13m° (przewidzie¢ montaz 2 sztuk studzienek).
Rurociag do neutralizatora z wpustu podtogowego z chlorowni - PVC160mm.

Odprowadzenie wod przypadkowych z pomieszczen hali filtréw i pomp poprzez
planowane odwodnienie liniowe ze spadkiem i wpust, z kro¢cem odptywowym
podtagczone do rurociggu (kanalizacji) technologicznej tgczacej sie z kanalizacja
popluczyn ponizej odstojnika.

Odwodnienie liniowe dhlugosci tacznej 11,0m, szerokosci 30cm, z rusztem
ze stali nierdzewnej 1 skrzynig odptywowa.

9.15. Ogrzewanie i wentylacja

W celu ogrzewania budynku przewidziano zastosowaé grzejniki
konwektorowe, elektryczne, przystosowane do przejSciowego ogrzewania
pomieszczen. Kazdy grzejnik powinien posiada¢ wbudowany termostat
posiadajacy mozliwos¢ ustawienia w pozycji ochrony przed zamarzaniem.

Ogrzewanie

Chlorownia

Wymagana temperatura w pomieszczeniu sktadowania podchlorynu sodowego
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C i nie wigksza niz 25°C. Do doboru grzejnikéw
przyjeto powierzchni¢ chlorowni 4,7m? przy kubaturze 22,0m*. Dla takich
parametrow dobrano grzejnik konwektorowy, elektryczny o mocy:

4,70m* x 90-130W/m?

= max. 0,42-0,61 kW - przyjeto 1 grzejnik o mocy 0,50 kW.

Magazyn

Wymagana temperatura w pomieszczeniu WC nie powinna by¢ nizsza niz 5°C
1 nie wigksza niz 18°C. Do doboru grzejnikow przyje¢to powierzchni¢ magazynu
3,75m% Dla takich parametrow dobrano grzejnik konwektorowy, elektryczny
0 mocy: 3,75m? x 70W/m? = 0,27 kW
- przyjeto 1 grzejnik o mocy 0,50 kW.

Sterownia

Wymagana temperatura w pomieszczeniu magazynu nie powinna by¢ nizsza niz
5°C i nie wigksza niz 18°C. Do doboru grzejnikdw przyjeto powierzchnie¢
sterowni 7,00m®. Dla takich parametréw dobrano grzejnik konwektorowy,
elektryczny o mocy: 7,00m? x 70W/m? = 0,49 kW

- przyjeto 1 grzejnik o mocy 0,50 KW.
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Hala technologiczna (filtrow i pomp)

Wymagana temperatura w pomieszczeniu hali filtrow i pomp nie powinna by¢
nizsza niz 5°C 1 nie wigksza niz 16°C. Do doboru grzejnikéw przyjeto
powierzchni¢ hali 130,2m?. Dla takich parametrow dobrano grzejnik
konwektorowy, elektryczny o mocy: 130,2m? x 50W/m?> = max. 6,5 kW
- przyjeto 4 grzejniki o mocy 1,5 kW kazdy.

Wentylacja

W zakresie wentylacji przewidziano:

Chlorownia

Pomieszczenie chlorowni przewidziano wyposazy¢ w wentylacj¢ grawitacyjng
i mechaniczng zapewniajaca 6-krotng wymiang powietrza w ciggu godziny.
Przyje¢to wentylator $cienny wyciagowy 9200mm o wydajnosci Qmin=132,0m*/h
i sprezu P=50,0 Pa (0 niskim poziomie hatasu, z obudowa z blachy stalowej
malowanej proszkowo), uruchamiany automatycznie przy wejsciu do chlorowni,
umiejscowiony na wysokosci 0,30m na posadzka, zwienczony wyrzutnig
powietrza (kratkg 200 lub rownowazng). Wentylator mozna réwniez wilaczy¢
recznie - wlacznik nalezy zlokalizowac¢ w poblizu drzwi.

W pomieszczeniu zorganizowano takze wentylacj¢ naturalng o krotno$ci
wymiany powietrza 2 w/h, wywiew powietrza przez $cienng kratk¢ wentylacyjng
wywiewng KST 225x125 na gorze (lub rownowazng), nawiew nawietrzakiem
sciennym NW 225x125 (lub réwnowaznym) u dotu pomieszczenia.

Kubatura K =~ 22,0 m®

- wentylacja grawitacyjna
krotno$¢ wymiany powietrza n =2 w/h
ilog¢ powietrza L =2 x 22,0 = 44,0 m*h

- wentylacja mechaniczna

krotno$¢ wymiany powietrza n = 6 w/h

ilo¢ powietrza do wentylacji L = 6 x 22 = 132,0 m¥h

Dla pozostalych pomieszczen zorganizowano nawiew poprzez nawietrzaki
podokienne NWP 225x125 w ilosci 7 sSztuk oraz przy wywiewie przy
zastosowaniu kratek wentylacyjnych wywiewnych KST 225x125 w ilosci
5 sztuk, na gorze, przy stropie (gtownie w naroznikach budynku).

Ponadto zaplanowano 2 kratke KST 225x125 pomigdzy pomieszczeniami.

Osuszacz powietrza w hali filtréw i pomp:

Dla utrzymania odpowiedniej wilgotnosci powietrza i zabezpieczenia przed
skraplaniem urzadzen SUW projektuje si¢ montaz dwoch osuszaczy powietrza.
W zakresie hali filtrow i pomp przewidziano zastosowanie osuszacza powietrza
sterowanego czujnikiem wilgotnosci.
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Kubatura budynku SUW przedstawia si¢ nastepujaco:
- kubatura hali technologicznej: ok. 612 m®

Dla obiektu nalezy zastosowaé¢ dwa przemystowe osuszacze kondensacyjny
0 mocy ok. 1,1 kW o podstawowych parametrach:

- wydajnos¢ osuszania dla temp.=30°C 1 wilgotnosci wzglednej 80% — 80 1/d,

- przeplyw powietrza — 1000 m*/h.

10. Uklad sterowania i automatyki — wytyczne

10.1.Sterowanie pracg stacji

Stacja Uzdatniania Wody po przebudowie modernizacji pracowa¢ ma
W sSposob automatyczny. Pracg zarzadza¢ bedzie sterownik mikroprocesorowy
swobodnie programowalny zapewniajacy automatyczne dziatanie procesoOw
filtracji oraz ptukania filtrow. Po przepompowaniu zadanej ilo$ci wody ze studni
glebinowych lub uptynieciu okreslonej liczby dni, sterownik realizuje
automatycznie caly proces ptukania ze wskazaniem na okres nocny.
Pracag pomp pierwszego stopnia sterujg sygnalizatory poziomu zawieszone
w zbiorniku wyréwnawczym.

Praca pomp II° steruje inny odrgbny sterownik mikroprocesorowy znajdujacy sie
w wyposazeniu Zestawu Hydroforowego 1 utrzymujacy cisnienie wody
na wyjs$ciu ze stacji.

Praca stacji w trybie uzdatniania wody.

Na podstawie sygnatow z sygnalizatorow poziomoéw dokonywane jest
napelnianie zbiornika retencyjnego pompami glebinowymi. Ttocza one wode
ze studni glebinowych do budynku stacji i poprzez aerator, zespot filtréw
do zbiornika retencyjnego.

W zbiorniku retencyjnym znajduja si¢ sygnalizatory poziomu wody
odpowiedzialne za zataczenie (badz wylaczenie) pomp glebinowych. Podczas
pracy pomp glebinowych dokonywany jest pomiar ilo$ci przepompowanej
wody.

Uzdatniona woda znajdujaca si¢ w zbiorniku wyréwnawczym pobierana jest
przez Zestaw Hydroforowy pomp II° 1 tloczona jest bezposrednio w siec
wodociggowg. Zestaw Hydroforowy jest zabezpieczony przed suchobiegiem
sonda zawieszong w zbiorniku wyréwnawczym.

Praca w trybie ptukania

Proces ptukania rozpoczyna si¢ o ustawionej programowo godzinie plukania
1 uptynieciu okreslonej liczby dni badz okre§lonej zadanej ilosci wody mierzone;j
przeptywomierzem za pompami gltebinowymi na wejsciu do ciggu filtracyjnego
lub odczytowi z przeptywomierzy po kazdym z filtrow lub po zaobserwowanym
wzro$cie oporéw na filtrach.
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W poczatkowej fazie uktad przechodzi do spustu wody z pierwszego filtru.
Po spuszczeniu wody nastepuje otwarcie odpowiednich przepustnic
1 rozpoczyna si¢ ptukanie (wzruszenie ztoza) filtra powietrzem z dmuchawy,
po czym filtr ptukany jest woda, przy odpowiednim ustawieniu przepustnic.
W nastgpnej kolejnosci woda tloczona jest poprzez filtr do odstojnika
stabilizujac ztoze. Po zakonczeniu powyzszych procedur uktad konczy ptukanie
filtra wg ustalonej procedury. Po zakonczeniu plukania filtrow nastepuje
przejscie do pracy w trybie uzdatniania.

10.2.Rozdzielnia technologiczna

Rozdzielnica Technologiczna (RT) jest rozdzielnia zawierajaca
urzadzenia posrednie dla elementdéw elektrycznych Stacji Uzdatniania Wody.
Zasilana bedzie z istniejacej Rozdzielni Energetycznej (RE).

Zawiera ona w sobie zasilanie i sterowanie pompami glebinowymi,
pompa ptuczna, przepustnicami, zaworami, dmuchawg i sprezarka. Znajduja si¢
w niej réwniez  zabezpieczenia  zwarciowe,  roéznicowo-pradowe
1 zabezpieczenia termiczne dla sterowanych urzadzen. Jest ona takze miejscem
przytaczenia wszelkich elementow pomiarowo - kontrolnych takich jak czujnik
poziomu wody w studniach glebinowych, sygnalizatorow poziomu
w zbiornikach retencyjnych wody uzdatnionej, przeptywomierzy oraz
pradowych przetwornikow cisnienia. Na drzwiach rozdzielni zamontowany jest
panel dotykowy oraz przetaczniki, dzigki ktéremu mozemy sterowaé pracg catej
Stacji z wylaczeniem Zestawu Hydroforowego 1 agregatu sprezarkowego, ktore
posiadaja wlasne regulatory. Wlaczanie odpowiednich urzadzen nastgpuje
poprzez aparature taczeniowg produkcji Moeller lub réwnowazne (kompaktowe
wylaczniki silnikowe PKZMO, styczniki DILM) oraz przekazniki R2M.

Sterownik mikroprocesorowy

Swobodnie programowalny sterownik, ktory stuzy do sterowania praca
urzadzen stosowanych na Stacjach Uzdatniania Wody. Dzigki zastosowaniu
pamigci typu Flash mozliwe jest wykonywanie réznych funkcji sterujacych
zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego. Posiada on wejScia pomiarowe
pozwalajagce na podlgczenie rdéznych urzadzen pomiarowych takich
jak ci$nieniomierze i1 przeptywomierze co przy odpowiednim oprogramowaniu
umozliwia realizacj¢ rozmaitych funkcji dodatkowych (pomiary i rejestracja
ci$nien, przeptywow, sygnalizacja przekroczen i1 stanow awaryjnych itp.).

Sterownik mikroprocesorowy wystawia odpowiednie sygnaly sterujace
wlaczajace 1 wylaczajace okreslone urzadzenia na podstawie sygnalow
otrzymywanych z czujnikow poziomu wody, przeplywomierzy, pradowych
przetwornikOw ci$nienia oraz programu wewngtrznego jak 1 wewngtrznego
programowalnego zegara wyznaczajacego rozpoczecie procesu plukania.
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Sterownik na podstawie sygnalow analogowych dostarczanych z czujnikow

zewngtrznych (ci$nieniomierze, czujniki poziomu wody, przeptywomierze,

sondy konduktometryczne i hydrostatyczne) realizuje rozmaite zadania:

*  wlacza 1 wylacza pompy I° w zaleznosci od poziomu wody w zbiorniku
retencyjnym;

* podczas procesu plukania zalagcza zawory elektromagnetyczne
doprowadzajace powietrze do filtrow;

= zabezpiecza pompe¢ ptuczng przed suchobiegiem w przypadku, gdy poziom
wody w zbiorniku retencyjnym obnizy si¢ ponizej okre§lonego poziomu lub
przy braku przeplywu mierzonego przeptywomierzem przy pompie
phuczne;;

» blokuje wiaczenie pompy ptucznej jezeli uktad elektryczny wykazuje
awarie;

= steruje pracg przepustnic z napedem pneumatycznym przy filtrach;

* umozliwia odczyt aktualnych parametréw podczas pracy oraz przy
zablokowanej mozliwo$ci wlaczenia urzadzen;

* umozliwia r¢czne sterowanie poszczegdlnymi urzadzeniami

11. Uwagi koncowe

Roboty wykonywa¢ nalezy etapowo, pod praca stacji, zgodnie
z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot. Po zakonczeniu prac, a przed rozpoczeciem eksploatacji wykonawca
dostarczy uzytkownikowi:

-pozytywne wyniki badania wody;

-decyzje UDT dopuszczajaca urzadzenia cisnieniowe do eksploatacji;

-niezbedne atesty i certyfikaty na zastosowane urzadzenia i materiaty.

Nalezy uwzgledni¢ na czas trwania inwestycji montaz, uruchomienie
i eksploatacje¢ kontenerowej stacji tymczasowej.

Uwaga! Wystepujace w opracowaniu nazwy, typy i pochodzenie materiatow
uzyto dla okre$lenia ich charakterystycznych parametrow, przez co nalezy
rozumie¢, ze dopuszcza si¢ zastosowanie 1 przyjecie materialdow réwnowaznych,
pod warunkiem, ze spelnione beda wymagania w zakresie standardow
jakosciowych oraz istotnych parametrow technicznych i technologicznych nie
gorszych niz zatozone w dokumentacji techniczne;.

Dla wszystkich materiatow Wykonawca robot ma obowigzek posiada¢ komplet
dokumentow zezwalajacych na ich stosowanie w budownictwie (wynikow
badan, atestow (w tym PZH), certyfikatow, deklaracji zgodnosci i innych
dokumentow uzupetniajacych), ktore beda podlegaly weryfikacji na etapie
realizacji.

Opracowat:

inz. Jarostaw Grzelak
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Zestawienie dlugosci rurociagow wodociagowych

Nazwa rurociggu Nr wezta PEHD$225 PEHD$160 Dlug;l;lcﬂgl;)i?ggow PEHD$90 PEHD®$63 Uwagi
(mb) (mb) (mb) (mb) (mb)
1 2 3 4 5 6 7 8
Ruroc. wody | W1-W2 23,7
surowej W2-W3 16,1
ze studni (st.nr2)
glebinowych
W4-W5 23,2
W5-W6 9,0
W6-W7 0,8
(st. nr 3)
W8-W9 31,0
Bud-HP 1,5 Z80, Hp80
Razem 103,8 1,5
Ruroc. wody | W10-W11 2,1
uzdatnionej | W11-W12 3,4
ttoczne do | W12-W13 5,9
zbiornika | W13-W14 6,3
W13-W15 2,4 Z150
W14-W16 2,4 Z150
22,5
Ruroc. wody | W17-W18 8,4
uzdatnionej | W18-W19 2,9 Z150
ssqce ze
zbiornika | W20-W21 14,7
W21-W22 3,3 Z150
Razem 29,3
Ruroc. wody | W23-W24 50
uzdatnionej | W24-W25 16,1
do sieci W25-W26 3,7 2x Z200
wodoc. W25-HP 2,0 Z80, Hp80
W27-W28 4,2
W28-W29 16,6
Razem 45,6 2,0
OGOLEM | 456 155,6 3,5 Z200 — 2szt.
Z150 — 4szt.
Z80 — 2szt.
Hp80 — 2szt.
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Zestawienie dlugosci rurociagow kanalizacyjnych

Nazwa kolektora Nr studzienki Dlugo$¢ kolektora Spadki Uwagi
PVCg@250 | PVC@200 | PVCo160
SN8 SN8 SN8 (%)
(mb) (mb) (mb)
1 2 3 4 5 6 7
Kanal. SB1-S2 7,5 2,0 Studz. tworzyw. dn425mm
przelew- S2-S3 8,8 1,0 Studz. tworzyw. dn425mm
spustowa S3-54 2,5 1,0 Studz. tworzyw. dn425mm
S4-S5 4,9 1,0 Studz. tworzyw. dn425mm
S5-S6 6,3 1,0 Studz. tworzyw. dn425mm
S5-przl 2,0 1,0 Kolano 45° dn160mm
S5-spl 2,0 6,5 Z150
S6-prz2 2,0 1,0 Kolano 45° dn160mm
S6-sp2 2,0 3,5 Z150
S2-bud 2,5 2,0
S3-bud 2,5 2,0
Razem 30,0 13,0
Kanal. SB1-spust 4,0 1,2 Elektrozasuwa Z200
poptuczyn | SB1-przelew 4,5 1,2 Kolano 45° dn200mm
odst.-S7 55 1,0 Studz. tworzyw. dn425mm
S7-bud 7,0 1,0
Razem 12,5 8,5
Kanal. SNeutr.-bud 3,0 2,0 | Studz. neutral. chloru dn1200mm
chlorowni Razem 3,0 (2 szt.)
OGOLEM | 12,5 | 385 | 16,0 Z150 — 2szt.

Elektrozasuwa Z200 — 1szt
Studz. tworzyw. dn425mm
— 6szt.

Studz. bet. dn1000mm
— 1szt.

Studz. neutral. chloru
dn1200mm — 2szt.

Kolano 45° dn200mm — 1 szt.

Kolano 45° dn160mm — 2 szt.
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ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek rewizyjnych PVC$425

Kanat grawitacyjny

Nazwa kolektora

Srednica kanatu 0160

Nr studzienki S2 S3 S4 S5 S6 S7
Rzedna gory pokrywy 132,20 | 132,30 | 132,30 | 132,40 | 132,50 | 132,35
Rzedna dna kinety 131,10 | 131,19 | 131,22 | 131,27 | 131,33 | 131,45
Wysoko$¢ studzienki mb | 1,10 1,11 1,08 1,13 1,17 0,90
Kineta zbiorcza

Ds 425/250 szt 1
Kineta przelotowa

Ds 425/250 szt

Kineta zbiorcza

Ds 425/200 szt 1 1 1 1 1

Kineta przelotowa

Ds 425/200 szt

Kineta zhiorcza

Ds 425/160 szt

Rura trzonowa @400 mb 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5
Teleskop z wtazem T40 | szt 1 1 1 1 1 1
Korek ©¥250 szt 2
Kolano ©250 szt 1
Kolano ©200 szt 1 1 1 1 1

Korek ©&3200 szt 1 1 2 1 2

In situ 9160 szt 1 1

Kolano 9160 szt

Redukcja ©200/160 szt 1 1
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ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek betonowych SB$1000

Kanat grawitacyjny

Nazwa kolektora

Srednica kanatu D160
Nr studzienki SB1
Rzedna gory pokrywy 132,20
Rzedna dna studni 130,50

Wysoko$¢ studzienki mb | 1,70

Kineta @1000 h=800 szt 1

Krag dna ©¥1000 h=1400 | szt

Krag dna @1000 h=800 | szt

Kregi ¥1000 h=500 szt 1
Kregi ©1000 h=250 szt
Zwezka

01000/625 h=620 szt
Zwezka

01000/625 h=320 szt

Pierscien ©625 h=60 szt 1

Pierscien ©625 h=80 szt

Pierscien ©¥625 h=100 szt

Ptyta pokrywowa

¥1000/600 h=210 szt 1
Wiaz zeliwny @600

typ D h=140 szt 1
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ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek betonowych SB$1200

Kanat grawitacyjny

Nazwa kolektora

Srednica kanatu D160

Nr studzienki SN SN
Rzedna gory pokrywy 132,20 | 132,20
Rzedna dna studni 130,20 | 130,20
Rzedna wlotu rur. dn160 131,20 | 131,20

Wysoko$¢ studzienki mb | 2,00 2,00

Kineta @1000 h=550 szt

Krag dna ©¥1000 h=1400 | szt

Krag dna @1000 h=800 | szt 1 1
Kregi ©1000 h=500 szt 1 1
Kregi ©1000 h=250 szt 1 1
Zwezka

01000/625 h=620 szt

Zwezka

01000/625 h=320 szt

Pierscien ©625 h=60 szt

Pierscien ©¥625 h=80 szt

Pierscien ©¥625 h=100 szt 1 1
Plyta pokrywowa

¥1000/600 h=210 szt 1 1
Wiaz zeliwny @600

typ D h=140 szt 1 1

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz



Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowos$ci Polko

Il. INFORMACJA BIOZ

Nazwa
zamierzenia
budowlanego

Przebudowa i modernizacja
Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Polko

Branza sanitarna

Adresi Adres: miejscowosé¢ Polko
kategoria obiektu Kategoria: XXX

Jednostka ewidencyjna: 300711 _2 Zelazkow
Obreb ewidencyjny: 0014 Polko
Dziatki ewidencyjne nr: 49/3, 49/2, 49/1

Adres
obiektu

Gmina Zelazkéw
Inwestor Zelazkow 138
62-817 Zelazkow

Projektant inz. Jarostaw Grzelak
specj. sanitarna upr. nr 7131-7132/37/PW/2002
(tytul, imig i nazwisko) (podpis)
| Umowa - zlecenie Kalisz, PaZdziernik 2023r. |

S —
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Informacja BIOZ
do projektu technologicznego przebudowy i modernizacji
stacji uzdatniania wody w m. Pélko

1. Podstawa prawna
Podstawe prawng opracowania niniejszego planu sg wymagania w zakresie ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa pracy okreslone w nast¢pujagcych przepisach:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Spotecznej w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy recznych robotach transportowych
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisOw bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn 1 urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych

2. Ogodlne zalozenia organizacji robot
Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i przekazaniu go do realizacji, Inwestor
dokona przekazania terenu budowy wykonawcy robot wytonionemu w fazie przetargu.
Termin rozpoczecia prac - okreslony protokdtem przekazanie terenu budowy
Termin zakonczenia prac - data pozytywnego odbioru koncowego
Roboty budowlane przewiduje si¢ wykonywaé w systemie jednozmianowym.

3. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji
Planowane roboty beda wykonane w pelnym zakresie, zgodnie z projektem
budowlanym.
Roboty rozbiorkowe 1 demontazowe.
Montaz rurociggdéw zewnetrznych
Montaz nowych urzadzen SUW (aerator, filtry, pompy itd.)
Montaz rurociaggéw Wewngtrznych
Zbiorniki, odstojnik, uzbrojenie studni
Proby ci$nieniowe urzadzen

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Teren objety projektowang zabudowag jest zabudowany istniejgcg doziemng
infrastrukturg techniczng w postaci przewodow wodociggowych, kanalizacyjnych
I energetycznych. Wystepuja stupy energetyczne.

5. Wskazania elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Zagospodarowanie terenu budowy winno by¢ zgodne z przepisami rozdziatu 3 i 4
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. D. U. nr 47.
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6. Wskazania przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
W czasie prowadzenia robot budowlanych nalezy uwzgledni¢ ryzyko upadku
z wysokos$ci > 5,0m

7. Wskazania  sposobu  prowadzenia instruktazu  pracownikow  przed
przystapieniem do realizacji robot
Przed przystagpieniem do prac budowlanych pracownicy wykonawcy robdt powinni
zosta¢ przeszkoleni w zakresie bhp przez uprawnione do tego celu stuzby, oraz przez
kierownika budowy w zakresie szkolenia stanowiskowego, poszczegdlnych
pracownikow biorgcych udziat w realizacji zadania.
Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na zaswiadczenia lekarskie dopuszczajgce
pracownikow do pracy, wyposazenia pracownikow w odpowiednie $rodki ochrony
indywidualnej, oraz metody pracy robotnikow ze zwroceniem uwagi na przestrzeganie
wymogow dotyczacych ochrony zdrowia i zycia ludzkiego.
Przeprowadzenie instruktazy odnotowane powinno by¢ w ksiagzce bhp znajdujacej sie
na budowie z potwierdzeniem szkolenia pracownikéw ich wlasnorgcznym podpisem.

8. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
- oznakowac roboty zgodnie z projektem zabezpieczenia robdt i projektem organizacji
ruchu na czas budowy

Opracowal:

inz. Jarostaw Grzelak
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III. CZESC GRAFICZNA
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Wvyvykaz wspolrzednvch

NR Polozenie X | Polozenie Y NR Polozenie X | Polozenie Y
rurociagi wodociagowe rurociagi kanalizacyjne

W1 5739062,13 | 6509499,16 SB1 5739067,99 | 6509505,65
w2 5739080,88 | 6509484,67 S2 5739064,96 | 6509498,81
W3 5739070,94 | 6509471,95 S2-bud 5739063,02 | 6509500,31
W4 5739062,62 | 6509499,79 S3 5739059,60 | 6509491,89
W5 5739080,94 | 6509485,63 S3-bud 5739057,67 | 6509493,38
W6 5739089,56 | 6509488,36 S4 5739058,04 | 6509489,87
W7 5739089,98 | 6509487,67 S5 5739061,90 | 6509486,89
W8 5739062,37 | 6509499,48 S6 5739066,89 | 6509483,03
w9 5739086,90 | 6509480,52 S7 5739067,38 | 6509494,59
W10 5739057,91 | 6509493,70 S7-bud 5739061,89 | 6509498,84
Wil 5739059,57 | 6509492,42 przl 5739063,41 | 6509488,26
W12 5739057,52 | 6509489,77 prz2 5739068,39 | 6509484,41
W13 5739062,21 | 6509486,14 spl 5739063,17 | 6509488,53
W14 5739067,20 | 6509482,29 sp2 5739068,16 | 6509484,68
W15 5739063,68 | 6509488,05 SN1 5739045,06 | 6509496,04
W16 5739068,67 | 6509484,20 SN2 5739046,52 | 6509497,94
W17 5739055,62 | 6509490,73 SN-bud 5739046,80 | 6509494,69
W18 5739062,24 | 6509485,61

W19 5739064,00 | 6509487,89

W20 5739055,37 | 6509490,42

w21 5739066,98 | 6509481,44

W22 5739068,99 | 6509484,03

W23 5739053,42 | 6509488,38

W24 5739050,38 | 6509484,45

W25 5739037,65 | 6509494,29

W25-HP 5739036,16 | 6509492,36

W26 5739034,74 | 6509496,54

W27 5739052,94 | 6509488,75

W28 5739050,39 | 6509485,45

W29 5739037,31 | 6509495,56

HP-surowa 5739064,35 | 6509502,36
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Wvyvykaz wspolrzednvch

NR ‘ Polozenie X ‘ Polozenie Y NR ‘ Polozenie X | Polozenie Y
obiekty technologiczne drogi wewnetrzne

agregatl 5739048,01 | 6509498,63 drl 5739036,87 | 6509492,40
agregat2 5739046,82 | 6509499,55 dr2 5739040,54 | 6509497,14
agregat3 5739049,84 | 6509501,01 dr3 5739044,89 | 6509493,78
agregat4 5739048,65 | 6509501,92 dr4 5739053,83 | 6509486,87
budynekl 5739053,74 | 6509487,57 dr5 5739064,66 | 6509500,87
budynek?2 5739063,95 | 6509500,78 dr6 5739055,71 | 6509507,78
budynek3 5739055,80 | 6509507,08 dr7 5739061,87 | 6509480,66
budynek4 5739045,59 | 6509493,87 dr8 5739064,78 | 6509479,45
odstojnikl 5739077,48 | 6509502,75 dr9 5739067,89 | 6509479,89
odstojnik2 5739072,89 | 6509496,81 drl0 5739072,20 | 6509481,72
odstojnik3 5739068,14 | 6509500,48 drll 5739075,41 | 6509485,00
odstojnik4 5739072,73 | 6509506,42 drl2 5739075,36 | 6509489,60
odst-przelew | 5739069,98 | 6509502,86 drl3 5739072,70 | 6509495,83
odst-wlot 5739070,52 | 6509498,65 drl4 5739076,84 | 6509497,60
odst-wylot 5739070,59 | 6509503,65 drl5 5739079,50 | 6509491,36
plotl 5739036,69 | 6509492,17 drl6 5739082,78 | 6509488,15
ptot2 5739043,91 | 6509486,42 drl7 5739087,38 | 6509488,20
ptot3 5739041,37 | 6509483,13 drl8 5739089,74 | 6509482,68
ptot4 5739074,36 | 6509457,65 drl9 5739063,77 | 6509471,60
ptot5 5739101,09 | 6509491,93

ptot6 5739069,78 | 6509512,09

ptot7 5739051,08 | 6509510,69

Zbiornikl o§ | 5739064,70 | 6509489,65

Zbiornik2 o§ | 5739069,69 | 6509485,80
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Wykaz wspoélrzednych

NR ‘ Polozenie X ‘ Polozenie Y
przewody energetyczne i sterowania

el 5739050,03 | 6509498,87
e2 5739049,08 | 6509499,61
e3 5739057,49 | 6509510,47
ed 5739059,96 | 6509510,66
e5 5739044,92 | 6509494,15
€6 (nowe zlacze) 5739040,73 | 6509497,50
e7 5739038,45 | 6509491,28
e8 5739044,15 | 6509486,82
e9 5739044,48 | 6509486,20
el0 5739063,82 | 6509471,27
ell 5739081,52 | 6509489,13
el2 5739079,69 | 6509491,51
el3 5739061,64 | 6509498,53
eld 5739064,54 | 6509496,28
el5 5739070,16 | 6509503,54
el6 5739070,62 | 6509492,16
el7 5739067,19 | 6509487,73
el8 5739080,94 | 6509484,20
el9 5739086,44 | 6509479,93
e20 5739071,21 | 6509471,73
e2l 5739082,08 | 6509485,63
e22 5739089,40 | 6509487,94
e23 5739089,68 | 6509487,49
lampal 5739042,42 | 6509496,05
lampa2 5739051,49 | 6509480,77
lampa3 5739064,27 | 6509471,57
lampa4 5739084,51 | 6509480,12
lampa5 5739077,87 | 6509495,88
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