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istniejgca obudowa studni
- nadziemna, systemowaq,
termoizolacyjna z tworzyw sztucznych

1300

~ 132,20m npm - poziom terenu

DN100

Rurociqg wody surowej
do SUW @160mm EI

-14,10m ppt statyczne zwierciadto wody

-30,00m ppt poziom zawieszenia
pompy gtebinowej
o wydajnosci Q=65 m%/h

Inwestor

Gmina Zelazkow
Zelazkow 138
R R 62-817 Zelazkéw

Jednostka projektowa [Stadium
, PT
Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska
PRIMEKO Skala 175
62-800 Kalisz, ul.tddzka 210 )
tel/fax 62 767 02 63 Data oprac.
-41,00m ppt filir siatkowy www.primeko.compl  e-mail: primeko@o02.pl Pazdziernik 2023r.

PVC@315mm dugosci L=18,0m

Nazwa obiektu

Przebudowa i modernizacja
Stacji Uzdatniania Wody w m. Palko

- __mrrrerrrre Adres obiektu

o dz. nr 49/1, 49/2, 49/3, obreb 0014 Polko

Nazwa
k . . . .
rysum Studnia gtebinowa nr 3 - uzbrojenie
. Projektant inz. Jarostaw Grzelak Rys nr.
-63,00m ppt dno otworu studziennego sp. senitarna upr. nr - #131-7132/31/PW/2002

Sprawdzajacy mgr inz. Marek Matusiak 5
sp. sanitarna upr. nr WKP/0141/PW0S/20




