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PRZEPLYWOMIERZ Z NADAINKIEM IMPULSOW p.| Nazwa materiatéw Szt p. | Nazwa materiatéw Szt
i A. | Mieszacz wodno-powietrzny (aerator) DN1600 1 8. | Dmuchawa powietrza 1
ZASUWA ODCINAJACA P ZAWOR ZWROTNY 2 wbudowanym mieszaczem statyczno-rurowym -
(lub mieszacz rurowy w wersji roztqcznej przed aeratorem) 9. | Umywalka z oczomyjkg 1
PRZEPUSTNICA Z NAPEDEM PNEUMATYCZNYM F. | Filtr cidnieniowy DN2200 1 10. | Osuszacz powietrza 2
PRZEPUSTNICA Z NAPEDEM RECZNYM 1. | Zestaw hydroforowy II° pompowania - strefa | - komplet 1 11. | Skrzynia kontrolno-pomiarowa poptuczyn 2
PRZEPUSTNICA REGULACYJNA 2. | Zestaw hydroforowy II° pompowania - strefa Il - komplet 1 12. | Lampa UV 2
(naped elektryczny + przektadnia reczna) 3. | Pompa ptuczna 1 13.| Zawdr do poboru prébek 16
KUREK POBIERCZY I ZAWOR BEZPIECZENSTWA 4. | Sprezarka powietrza 2 14.| Zawor - kurek czerpalny do celéw gospodarczych 3
5. | Rozdzielacz powietrza z rotametrem 1 15.| Przeptywomierz DN150 3
MANOMETR | roTAmETR i
6. | Zestaw dozujgcy (koagulanta) 1 16. | Przeptywomierz DN100 7
7. | Zestaw dozujqcy (chlorator) 1 17.| Zawdr bezpieczenstwa 1

UWAGA:

1. Instalacje uziemiajgcg wykonaé jako uziom otokowy uktadany 1 m od budynku i
na gtebokosci min 0,8 m

2. Wszystkie potgczenia wykonac jako nieroztaczne, spawane, zabezpieczone
farbg antykorozyjng

3. Z uziomu otokowego wykona¢ wypusty do ztgcz kontrolnych instalacji
odgromowej, zbiornikéw wewnatrz budynku oraz rozdzielni RG. W rozdzielni RG
zainstalowac szynge GSU. Do szyny GSU przytaczy¢ wewnetrzne instalacje
wyréwnawcze.

4. Rezystancja wypadkowa uziomu <10 ohm

5. Na etapie wykonawstwa nalezy przewidzie¢ etapowos¢ realizacji prac
wykoriczeniowych w budynku - nalezy tak wykona¢ prace, aby przy

pracach zwigzanych z kolejnym etapem prac, nie ingerowa¢ w miare mozliosci w
pomieszczenia wykonane.

6. Na etapie realizacji inwestycji naleze zweryfikowac trasy prowadzenia instalacji
elektrycznych z innymi instalacjami budynku

7. Wykonawca przed przystgpieniem do robét, zobowigzany jest do zapoznania sie
czescig opisowa projektu, ktéra stanowi integralny element dokumentaciji. W
przypadku watpliwosci lub niejasno$ci wykonawca winien skontaktowac¢ sig z
biurem projektowym.

8. Wykonawca przed przystgpieniem do robét, zobowigzany jest do zapoznania sig
z projektami technicznymi innych branz.

[Zestawienie danych z projektu

Blok (Opis

lUziom otokowy typu B - ptaskownik/bednarka ocynkowana ogniowo
30x4 mm

Potaczenie wyrownwacze - ptaskownik/bednarka ocynkowana ogniowo
5x4 mm montowana na $cianie budynku

- 0= IZtacze kontrolne 4 otworowe OG

Inwest . B
nwester Gmina Zelazkow

Zelazkdw 138
62-817 Zelazkéw

Jednostka projektowa Tadm
B PT
Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska
PRIMEKO Shala 150
62-800 Kalisz, ul.todzka 210 )
tel/fax 62 767 02 63 Bata oprac.
www.primeko.com.pl  e-mail: primeko@o02.pl Grudzien 2023r.
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