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LEGENDA:

Oznaczenia: —4— OGRODZENIE

—— ZASUWY ODCINAJACE

1 -  istn. studnia gtebinowa nr 1 (nieczynna)
rozbiorka nasypu wokot studni
z zabezpieczeniem gtowicy studziennej
2 - istn. studnia gtebinowa nr 2
3 - istn. studnia gtebinowa nr 3
4L - proj. budynek technologiczny
o wym. 16,70x10,30m
(z rozbiorka istn. budynku kontenerowego)

5 - proj. zbiorniki wyréwnawcze wody V=150m’ kazdy

@wewn. 4 5m, Gzewn L4 Fhm

(z rozbiorka zbiornikow istniejacych o V=100m3) 48
6 - istn. zbiornik wyréwnawczy wody V=100m’

@wewn. 4 5m do rozbiorki i demontazu
* - proj. odstojnik wod poptucznych

Studz.bet.®1000 rz. 132,20/130,50
Studz.PVC®425 rz. 132,20/131,10
Studz. PVC(®425 rz. 132,30/131,19
Studz. PVC®425 rz. 132,30/131,22
Studz. PVC®L25 rz. 132,40/131,27
Studz PVC®425 rz. 132,50/131,33
kolano 45° rz. 132,50/131,70
zasuwa 2150 rz. 132,50/131,40
kolano 45°  rz. 132,50/131,70
zasuwa 2150 rz. 132,50/131,40

rz. 132,20/131,15
rz. 132,20/131,24

Studz.bet.$1200 rz. 132,20/131,20/130,20

elektrozasuwa 7200 rz.132,20/130,55
kolano 45° rz.132,20/131,65

, spust odstojnika-130,50, przelew odstojnika-131,60

Z ODSTOJNIKA DO ODBIORNIKA - ROWU
_— PRZEWODY ENERGETYCZNE ORAZ KABLE STEROWANIA

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

MIEJSCE POSTOJOWE 2,5x5,0m
MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW W POJEMNIKACH 1,0x1,0m

ISTNIEJACE ELEMENTY, RUROCIAGI | PRZEWODY DO ROZBIORKI
| LIKWIDACJI LUB WYLACZENIA Z EKSPLOATACII

rz. 132,20/131,40 - S?# rz. 132,35/131,45
rz. 132,20/131,52

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH skala 1:500 Zestawienia dtugo$ci rurociggdw wod-kan:
Identyfikator zgtoszenia pracy geodezyjnej GK.6640.379.2024
Potozenie obszaru opracowania Pélko
Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej | 300711 2 Zelazkéw RUFOCiagi kanalizacyjne PVC SN8
Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego | 0014 Pdlko
Nazwa ukiadu wspdirzednych prostokatnych ptaskich | wysokosci | 2000 strefa 6, PL-EVRF2007-NH SB1
Oznaczenie granic obszaru, ktdry byt przedmiotem aktualizacji \ SB1 - S2 ®200  75m 2,0%
Data oraz imie i nazwisko osoby, ktdra opracowata mape ! !
S2 - S3 200 8,8m 1,0%
Zaklad Ustug Geodezyjnych - %
by S3 -S4 200  2,5m 1,0%
JnraslawGrzdedlak - Sk - S5 200  4.9m 1,0%
62-800 Kalisz, ul. tédzka 2. ?
tel. 62 307 01 74, 787 033 888 S5 - 56 200 6,3m 1.0%
NIP 6181062900 REGON 250604827 w S5 - przi ?160 2,0m 1,0%
nazwa wykonawcy prac geodezyjnych kierownik prac geodezyjnych o,
Nr ks rob: 64/23, tel. 787-033-888, e-mail: geoprimkalisz@gmail.com g S5 - sp1 160 2,0m 6,5%
Organ Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej, ktdry otrzymat zgloszenie prac: STAROSTA KALISKI S6 - |JF22 ?160 2,0m 1,0%
Identyfikator zgtoszenia pracy geodezyjnej: GK.6640.379.2024 o,
Numer i data wystawienia protokolu : GK.6640.379.2024_1 7 dn. 16.02.2024 56 - sp2 #160  20m  35%
Oswiadczam, ze dok y p w wyniku prac geodezyjnych kaly pozytywny wynik
weryfikacji i jestem swiad dpowiedzialnosci karnej za zloZeni yweg i i S2 - bud ?160 2,5m 2,0%
S3 - bud 9160 2,5m 2,0%
SNeutr.-bud ?160 3,0m 2,0%
Kierownik prac geodezyjnych i numer uprawnieri zawodowych SB1—SDUSf ®200 A,OIT] 1,2%
SB1-przelew ®200 4 ,5m 1,2%
SB1 - teren: 132,20 dno studni: 130,50
@ - doptywy: od S2-130,95
odstojnik-S? $250 5,5m 1,0%
S7-bud $250 7,0m 1,0%
m?2

\\ 51/2

\

RUROC. WODY UDZATNIONEJ - DO SIECI WODOC.
RUROC. WODY SUROWEJ - ZE STUDNI GtEBINOW YCH
RUROC. WODY UZDATNIONEJ - NA ZBIORNIKI
_——-—— RUROC. WODY UZDATNIONEJ - NA ZESTAW HYDR. II°
KANALIZACJA Z CHLOROWNI

RUROC. SPUSTOWO-PRZELEWOWE ZE ZBIORNIKOW i POPLUCZYNY

Zestawienia dtugoSci rurociggdw wod-kan:

Rurociggi wodociggowe PEHD PN10 SDR17

Woda surowa - gteb. utozenia 1,50m ppt

W1-W2 9160 23, 7m
W2-W3 (studnia nr 2) ?160 16,1m
WL-W5 $160  23,2m
W5-W6 9160  9,0m
W6-W7? (studnia nr 3) ?160 0,8m
W8-W9 160 31,0m
bud-HP ?90 1,5m zasuwa Z80, hydrant technologiczny Hp80
Woda uzdatniona na zbiorniki - gteb. utozenia 1,50m ppt
W10-W11 9160  2,1m
W11-W12 9160  3,4m
W12-W13 $160  59m
W13-W1k $160  6,3m
W13-W15 ®160 2,4m zasuwa Z150
14-W16 ®160 2,4m zasuwa Z150

Woda uzdatniona ze zbiornikdw - gteb. utozenia 1,80m ppt

W17-W18 ?160 8,4m
W18-W19 ®160 2,9m zasuwa Z150
W20-W21 ?160 14,7m
W21-W22 ®160 3,3m zasuwa Z150

Woda uzdatniona do sieci wodociggowej - gteb. utozenia 1,50m ppt
W23-W24 225 5,0m

W24-W25 $225  16,1m

W25-W26 ®225 3,7m 2x zasuwa Z200

W25-HP ®90 2,0m zasuwa Z80, hydrant Hp80
W27-W28 $225  4,2m

W28-W29 $225  16,6m

X

—— ZASUWA Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM NA ODPtYWIE

Inwestor

Gmina Zelazkéw
Zelazkéw 138
62-817 Zelazkbw

Jednostka projektowa [Stadium
3 PZT
Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska
PRIMEKO Skala 1500
62-800 Kalisz, ul.t6dzka 210 ’
tel/fax 62 167 02 63 Data oprac.
www.primeko.com.pl  e-mail: primeko@02.pl Pazdziernik 2023r.

Nazwa obiektu

Przebudowa i modernizacja
Stacji Uzdatniania Wody w m. Palko

Adres obiektu

dz. nr 49/1, 49/2, 49/3, obreb 0014 Polko

o wym. 6,0x?,5m (z rozbiérka odstojnika (x) DRZEWA DO WYCINKI s .
C . , < Plan zagospodarowania terenu
istniejacego $rednicy ~6,0m) docel lokalizaci ~
. , ocelowa lokalizagja ) DRZEWA - NASADZENIA ZASTEPCZE
8 -  proj. fundament pod agregat pradoftworczy ztacza kablowo-pomiarowego Proiektant inz. Jarostaw Grzelak Rys nr.
wym. 3,0x1,5m (licznika) po przeniesieniu 6 HYDRANTY 5. Snitarns IL,T,E nrarﬁ;_aﬁgz,gf,%ﬁ,zooz
9 - proj. studzienka neufralizacyjna chloru ®1200mm w linie ogrodzenia N s , vt s )
10 - proj. brama wjazdowa (z furtka) (wg odrebnego opracowania) o “OPRAWY OSWIETLENIO{E NA StUPACH S| I K 1




