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Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Pélko

OPIS TECHNICZNY

do projektu nasadzen zastepczych

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt nasadzen zastgpczych w ramach
rekompensaty ekologicznej w zwigzku z wycinka drzew w ramach zadania
inwestycyjnego polegajacego na przebudowie i modernizacji stacji uzdatniania wody
w miejscowosci Polko.

Inwestorem zadania jest Gmina Zelazkéw, Zelazkow 138, 62-817 Zelazkow.

2. Lokalizacja inwestycji

Jednostka ewidencyjna: 300711 2 Zelazkow
Obreb ewidencyjny: 0014 Polko

Dziatka ewidencyjna nr: 49/3

3. Wycinka oraz nasadzenia zastepcze

Opracowanie przewiduje usunigcie 10 sztuk drzew kolidujacych z lokalizacja
obiektow technologicznych stacji uzdatniania wody.

Wrhascicielem dziatki nr 49/3, na ktorej zlokalizowane sg nasadzenia drzew jest
Inwestor zadania i wnioskodawca.

W zwigzku z wycinkg drzew planuje si¢ wykonanie nasadzen zastepczych
w ramach rekompensaty ekologicznej.

Nasadzenia planuje si¢ wykona¢ wzdhuz granicy i ogrodzenia obiektu, w ktérym
uprzednio dokonano wycinki, lecz w miejscach niekolidujacych z projektowana
infrastrukturg.

Przewidziano wykonanie nasadzen w liczbie 22 szt. w stosunku do 10 szt.
przewidzianych do wycinki.

Przewidziano nasadzenia gatunku miododajnego: lipy drobnolistnej (tj. gatunku

tozsamego z drzewami przewidzianymi do wycinki).
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Gatunek ten rozplanowano jako nasadzenia szpalerowe wzdluz zachodniej,
péinocnej 1 czesciowo wschodniej granicy terenu SUW, zgodnie ze wskazaniem
na zalaczonej mapie.

Do nasadzen nalezy uzy¢ sadzonek drzew lipy drobnolistnej o wysokosci od

1,8 mdo 2,2 m i odwodzie sadzonek 18-22 cm.

Tabela 1. Wykaz drzew do nasadzen

Nr drzewa Gatunek Nr dzialki Uwagi
1 Lipa drobnolistna Tilia cordata 49/3
2 Lipa drobnolistna Tilia cordata 49/3
3 Lipa drobnolistna Tilia cordata 49/3
4 Lipa drobnolistna Tilia cordata 49/3
5 Lipa drobnolistna Tilia cordata 49/3
6 Lipa drobnolistna Tilia cordata 49/3
7 Lipa drobnolistna Tilia cordata 49/3
8 Lipa drobnolistna Tilia cordata 49/3
9 Lipa drobnolistna Tilia cordata 49/3
10 Lipa drobnolistna Tilia cordata 49/3
11 Lipa drobnolistna Tilia cordata 49/3
12 Lipa drobnolistna Tilia cordata 49/3
13 Lipa drobnolistna Tilia cordata 49/3
14 Lipa drobnolistna Tilia cordata 49/3
15 Lipa drobnolistna Tilia cordata 49/3
16 Lipa drobnolistna Tilia cordata 49/3
17 Lipa drobnolistna Tilia cordata 49/3
18 Lipa drobnolistna Tilia cordata 49/3
19 Lipa drobnolistna Tilia cordata 49/3
20 Lipa drobnolistna Tilia cordata 49/3
21 Lipa drobnolistna Tilia cordata 49/3
22 Lipa drobnolistna Tilia cordata 49/3

4. Technologia robot

4.1. Termin sadzenia
Termin sadzenia: okres bezlistny czyli jesien (do konca pazdziernika i poczatek
listopada) badz wczesna wiosna (do polowy kwietnia). Terminy te moga ulec

przesunieciu, co uzaleznione jest od warunkow pogodowych danego roku.
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Drzewa/ krzewy uprawiane w pojemnikach mozna sadzi¢ praktycznie przez caty rok
(z zachowaniem odpowiednich warunkow sadzenia, odpowiednim przechowywaniem
ro$liny oraz unikaniem okresow suszy, upatow oraz nie sadzimy, gdy gleba jest

zmarznieta).

4.2. Material roslinny

Zastosowac¢ materiat roslinny w I wyborze zgodny z ,,Zaleceniami jakosciowymi
dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego” opracowanymi przez Zwigzek Szkotkarzy
Polskich. Materiat ro§linny musi by¢ zaopatrzony w etykiety i powinien pochodzi¢
najlepiej z lokalnych szkotek..

Projektuje si¢ sadzenie drzew liSciastych w formach naturalnych.

Drzewa powinny by¢ minimum 3-krotnie szkotkowane. Bryla korzeniowa
powinna by¢ dobrze przerosnigta i odpowiednio duza, w zalezno$ci od gatunku,
odmiany i1 wielkosci rosliny. Bryty powinny by¢ zabezpieczone workiem jutowym lub
pojemnikiem. Jezeli drzewo zabezpieczone jest juta nie nalezy jej usuwaé podczas
sadzenia. Material zabezpiecza bryl¢ korzeniowa przed rozpadnigciem. W trakcie
sadzenia mozna jedynie rozluzni¢ wigzanie przy szyjce korzeniowej.

Korona drzew powinna by¢ prawidtowo uformowana, pedy nie powinny by¢
przyciete. Pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone. Pien
powinien by¢ prosty i1 bez uszkodzen.

Wszystkie sadzonki powinny by¢ zdrowe, bez widocznych na liciach objawow

chorobowych 1 §ladow Zerowania.

4.3. Sadzenie drzew i krzewow

Podczas sadzenia drzew doty powinny mie¢ wielko$¢ minimum 0,7 x 0,7 m,
natomiast krzewy nalezy sadzi¢ w doly o wymiarach minimum 0,25 x 0,25 m, zaleznie
od wielkosci bryty korzeniowej. Doty nalezy catkowicie zaprawi¢ ziemig urodzajng.
W trakcie sadzenia nalezy zwraca¢ uwage na to, zeby sadzonka nie byta posadzona zbyt
gleboko lub zbyt ptytko. Nasada pnia nie powinna by¢ przysypana ziemia, gdyz
powoduje to jego gnicie i utatwia wnikanie patogendw. Zbyt ptytkie posadzenie bedzie
prowadzi¢ do przesychania bryly korzeniowej. Ziemia, ktoéra obsypujemy bryle
powinna by¢ odpowiednio zaggszczona, tak aby przy korzeniu nie powstawaty wolne

przestrzenie.
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Po posadzeniu drzew nalezy uformowa¢ mis¢ wokodt pnia o $srednicy okoto 50
cm 1 obficie podla¢ woda. Projektuje si¢ $§cidtkowanie mis pod drzewami kompostem z
kory, warstwag grubosci 5 cm. Do $cidtkowania powierzchni nie wolno uzywac swiezej
kory. Powierzchnia pod grupami krzewdw rowniez powinna by¢ $cidtkowana
kompostem z kory, warstwg o grubo$ci 5 cm. Drzewa lisciaste nalezy zabezpieczy¢
trzema palikami trwale potaczonymi w dolnej i gornej czesci w sposdb zapewniajacy
stabilno$¢ konstrukcji. Palikow nie nalezy wbija¢ w bryte korzeniowa, gdyz powoduje
to uszkodzenie korzeni, co negatywnie wplywa na dalszy rozwdj drzewa.
Paliki nie powinny ociera¢ drzewa, aby nie uszkodzi¢ kory. Drzewo nalezy
przymocowaé¢ do palikow szerokg tasma jutowa, ktéora nie bedzie powodowaé
uszkodzen kory.
Drzewa inalezy zabezpieczy¢ siatka przed uszkodzeniem przez zwierzeta lesne.
W trakcie sadzenia nie nalezy dopuszczaé do przesuszenia bryly korzeniowe;.

Przed posadzeniem drzew nalezy wyznaczy¢ miejsca sadzenia zgodnie
z dokumentacja projektowa. Miejsca i rozstaw sadzenia materiatu ro§linnego podano

na rysunkach.

4.4. Pielegnacja

W projekcie ujeto pielegnacje zieleni w ciggu 3-letniego okresu. Pielggnacja
drzew obejmuje podlewanie, nawozenie wiosenne i jesienne, pielenie z uzupelnianiem
sciotkowania, cigcia pielegnacyjne 1 formujgce koron, wymiang¢ roslin obumartych

I zamierajacych oraz palikow 1 wigzadet.
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