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Elewacja zespotu szkolnego Russéw n TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM
1 Elewacja budynku A
2 Elewacja budynku B
3 Elewacja budynku C
RAZEM
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Elewacja zespotu szkolnego Russéw n

KOSZTORYS WSKAZNIKOWY

chy nie nadajacej sie do uzytku

Lp. |Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. Warto $¢
obm.
Ocieplenie scian obiektéw Zespotu Szkolno - Przedszkolnego w Ru  ssowie - przedmiar robdét kwiecie R 2024r
1 Elewacja budynku A
1/KNR 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajacej |/m2 10,14
d.1/0535-01 sie do uzytku
2|KNR 4-01 |Rozebranie rynien nadajacych sie do uzytku m 7,80
d.1/0535-03
3|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych nadajacych sie do uzyt- |m 2,50
d.1/0535-05 ku
4/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich podbitki okapu z |m?2 2,22
d.1/0535-07 blachy nadajacej sie do uzytku
5/KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie |m2 10,14
d.1/0430-05 dachu o odstepie fat ponad 24 cm
6|KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby |m?2 10,14
d.1/0430-06 dachowe proste
7/KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - belek|m 9,00
d.1/0429-07 stropowych
8/KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - pod- |m2 4,59
d.1/0429-06 sufitka z piyt
9|KNR 4-01 |Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo- |m3 3,10
d.1/0349-02  |wapiennej
10/KNR 4-01 |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 |szt. 1,00
d.1/0354-06 m2
11/KNR 4-01 |Wykucie z muru okna drewnianego o powierzchni  |szt. 1,00
d.1/0354-03 do 1 m2
12|KNR 4-01 |Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni |szt. 2,00
d.1/0354-04 do 2 m2
13|/KNR 4-01 |Wykucie z muru okna PCV o powierzchnido 1 m2 |szt. 1,00
d.1/0354-03
14/KNR 4-01 |Wykucie z muru okna PCV o powierzchni ponad 2 |m?2 2,67
d.1/0354-05 m2
15/KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych beto-/m 2,50
d.1/0354-12 nowych z lastryko - okno do zamurowania
16/KNR 4-01 |Rozbiodrka elementéw konstrukcji betonowych nie- |m3 1,63
d.1/0212-01 zbrojonych o grubosci do 15 cm
17|KNR 4-01 |Rozbiodrka elementow konstrukcji betonowych nie- |ms3 1,92
d.1/0212-02 zbrojonych o grubo$ci ponad 15 cm
18/KNR 4-01 |Demontaz z powierzchni elewaciji tablic informacyj- |szt. 8,00
d.1/0354-06 nych
19/KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych i drzwiczek |szt. 2,00
d.1/0354-13  rewizyjnych
20/KNR 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki szt. 2,00
d.1/0354-15 wspornika stalowego - pochwyt stalowy
21/KNR-W 4- |Zabezpieczenie podioza folig polietylenowg grubg - |m?2 145,50
d.1/01 1216-01 |pod rusztowaniem
22|KNR-W 2- |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wyso- |m?2 602,00
d.1/02 1609-01 |ko$¢ do 10 m
23|/KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 602,00
d.1/1505-01
24/KNR 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m?2 94,97
d.1/0925-01
25|KNR 4-01 |Zamurowanie otworu w $cianach na zaprawie ce- |m3 2,40
d.1/0304-02 mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komérko-
wego
26|/KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recz- |m?2 6,56
d.1/0716-02 nie na podiozu z cegly i pustakéw na scianach w po-
mieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
27|KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewnnetrzne gr.3 mm z/m?2 6,56
d.1/2009-02 gipsu szpachlowego wyk.recz.na $cianach na podio-
Zu z tynku
28/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylo- |m?2 50,00
d.1/1204-02 wymi starych tynkéw wewnetrznych $cian
29/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2 14,64
d.1/0535-08 ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z bla-

-3-
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Elewacja zespotu szkolnego Russéw n

KOSZTORYS WSKAZNIKOWY

szerokosci 15cm

Lp. |Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. Warto $¢
obm.

30|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z ce- |m3 0,20
d.1/0313-02 giet z wykuciem bruzd dla belek
31/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z ce- |m 7,60
d.1/0313-04 giet - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do

I NP 180 mm
32|KNR 4-01 |Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek sta- |m 7,60
d.1/0703-03  |lowych
33|KNR 4-01 |Szpatdowanie belek stalowych z cegiet o grub. 1/4 |m2 0,76
d.1/0306-04 ceg. na zaprawie cementowej
34|KNR 4-01 |Wykucie otwordw w Scianach z cegiet o grub. ponad |m3 1,75
d.1/0329-03 1/2ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla

otworéw okiennych
35/KNR-W 2- |Okna z profili PCV o powierzchni ponad 1.5 m2- |m2 2,67
d.1/02 1019-04 |bez kosztu okna (okno z rozbiérki)
36|KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diu- |szt 1,00
d.1/0129-02 gosci ponad 1 m - bez kosztu podokiennika
37/KNR 4-03 |Wymiana przewodow instalacji uziemiajacej i odgro- |\ m 10,00
d.1/0704-08 mowej z preta o przekroju do 120 mm2 w ciggu pio-

nowym
38/KNR 4-03 |Wymiana ziaczy instalacji odgromowych szt. 2,00
d.1/0711-01
39/KNR 4-03 |Wymiana ztgczy kontrolnych instalacji odgromowych|szt. 2,00
d.1/0711-06 Z potgczeniem pret-ptaskownik
40|KNR 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 28 mm ukladane n.t. na  |m 9,00
d.1/0111-02 gotowym podtozu
41|/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z PCV nadajacej sie do |m 31,50
d.1/0535-05 uzytku - rury spustowe do ponownego zatozenia po

ociepleniu elewacji
42|/KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il |m2 94,79
d.1/0726-02 na podtozach z cegly, pustakéw, gazo-i pianobeto-

néw (do 2 m2 w 1 miejscu ) - przyjeto 20% powierz-

chni elewacji
43|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi m3 9,37
d.1/0108-18 gruzu z rozbieranych konstrukcji na odlegtos¢ do 1

km tgcznie z kosztami skladowania na wysypisku

lub utylizacji
44/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi m3 9,37
d.1/0108-20 gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastep-

ny 1 km na dalszg tgczng odlegtosé 3km

Krotnos¢ = 3
45/KNR 0-23 |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacj budyn- |m2 506,72
d.1/2611-01 ku
46|KNR 0-33 |Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi |m2 357,30
d.1/0105-04 np Swisspor Lambda White Fasada 031 i gr. 15 cm

klejonymi do podtoza w technologii STO Therm

Classic wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej

barwionej w masie - roboty wykonywane recznie na

podstawie kolorystyki w dokumentacji projektowej
47/KNR 0-33 |Przymocowanie piyt styropianowych lub z welny mi- |szt. 1786,50
d.1/0123-01 neralnej kotkami do Scian
48/KNR 0-33 |Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m 93,70
d.1/0122-01
49/KNR 0-23 |Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami  |m?2 52,90
d.1/2614-08 styropianowymi gr 3cm- system STO THEM KLAS-

SIC - przy uzyciu gotowej zaprawy klejacej wraz z

przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wy-

prawy elewacyjnej z gotowej mieszanki barwionej w

masie
50/KNR 0-23 |Pogrubienie docieplonej sciany plytami styropiano- |m?2 21,42
d.1/2612-01 wymi o gr 10cm - przyklejenie ptyt styropianowych

do $cian
51/KNR 0-23 |Pogrubienie docieplonej sciany ptytami styropiano- |m2 5,94
d.1/2612-02 wymi o gr 5¢cm - przyklejenie paskow styropianu o
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Elewacja zespotu szkolnego Russéw n

KOSZTORYS WSKAZNIKOWY

Lp. |Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. Warto $¢
obm.
52|KNR 0-33 |Ochrona naroznikow wypukiych m 303,60
d.1/0121-01
53|KNR 0-33 |Tynki STO elewacyjne silikatowe wykonywane recz- |/m?2 24,04
d.1/0126-01 nie - warstwa posrednia
54|/KNR 0-33 |Tynki elewacyjne silikatowe o wysokiej przepusz- m?2 24,04
d.1/0125-02 czalnosci pary wodnej o strukturze baranek lub kor-
nik - StoSilko o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane
recznie
55/KNR-W 2- |Spadki pod obroébki blacharskie z zaprawy m2 14,28
d.1/02 0921-04
56|/KNR 2-02 |Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej powleka- |szt. 4,00
d.1/1218-04 nej o diugosci 1,20m z systemowymi zakonczeniami
z PCV na koncach podokiennikow
57|KNR 2-02 |Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej powleka- |szt. 10,00
d.1/1218-04 nej o diugosci 1,30m z systemowymi zakoriczeniami
z PCV na koncach podokiennikéw
58/KNR 2-02 |Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej powleka- |szt. 12,00
d.1/1218-05 nej o diugosci 2,00m z systemowymi zakonczeniami
analogia |z PCV na koncach podokiennikow
59/KNR 2-02 |Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej powleka- |szt. 3,00
d.1/1218-05 nej o dlugosci 2,20m z systemowymi zakoriczeniami
analogia na koncach podokiennikéw
60/ KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt. 1,00
d.1/0322-02
61 KNR 4-01 |Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych o powierzchni |szt. 1,00
d.1/0322-04 do 0.5 m2
62 KNR-W 2- |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm - rury |m 31,50
d.1)/02 0531-04 |spustowe z odzysku
63/NNRNKB |Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolan- |szt. 14,00
d.1/202 0550- |ka o $r. 125 mm
08
64 KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu puszek kontrolnych i |szt. 10,00
d.1/0303-11 rewizyjnych 75x75 i 85x105 z tworzywa sztucznego i
przekroju przewodéw do 6 mm2 - mocowanych
przez przykrecenie
65/ KNR 4-01 |Montaz tablic informacyjnych na elewacji o powierz-|szt. 8,00
d.1/0322-04 chni do 0.5 m2 - bez kosztu materiatu
66 KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju  |m?2 13,36
d.1/01 0812-05
67|/KNR-W 4- |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betono- m3 0,30
d.1/01 0212-03 |wych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm
68/KNR 4-01 |Uzupehienie schoddéw prostych z betonu monoli- m3 0,30
d.1/0203-10 tycznego C 20
69/KNR 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i |m3 0,30
d.1/0218-01 wewnetrzne na gotowym podiozu - reczne ukladanie
betonu C 20
70/KNR-W 2- |Posadzki jedno- i dwubarwne z piytek z kamieni m?2 13,36
d.1/02 1111-08 |sztucznych na zaprawie klejowej mrozoodpornej
uktadane metodg nieregularng - wielkos¢ ptytek i ko-
lorystyka wedtug dokumentacji projektowej
71/NNRNKB |(z.IV) Cokoliki z ptytek terakotowych na gotowej za- |m 16,43
d.1/202 1122- |prawie klejowej mrozoodpornej
04
72|/KNR 2 02 |Czas pracy rusztowania za okres wykonywania prac |m-g 330,01
d.1punkt 5. 15 [remontowych elewacji budynku
i tablica nr.
9923
analogia
73|/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na pod- |m?2 25,68
d.1/0807-01 sypce piaskowej z wypethieniem spoin piaskiem
material do ponownego wykorzystania
74/KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowa- |m?2 25,68
d.1/0802-01 nego o grubosci 10 cm
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Elewacja zespotu szkolnego Russéw n

KOSZTORYS WSKAZNIKOWY

Lp. |Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. Warto $¢
obm.
75/KNR AT-03 |Ciecie pita nawierzchni bitumicznych nagt. do5cm |m 21,50
d.1/0101-01
76|/KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine- |mz2 12,90
d.1/0803-01 ralno-bitumicznych o grubo$ci 5 cm
0803-02
77/ KNR-W 2- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne o szerokosci m3 28,98
d.1/01 0306-02 |dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem
urobku na odkfad (kat. gruntu Il
78/KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na |m3 32,20
d.1/0108-06 odlegtosé 5 km grunt.kat. Il
0108-08
79/KNR 4-01 |Oczyszczenie muréw fundamentowych przy uzyciu |m?2 48,30
d.1/0610-03 szczotek stalowych - powierzchnia ponad 2 m2
80/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne |m2 48,30
d.1/0603-09 pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfalto-
wego - pierwsza warstwa
81/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian fundamentowych i cokolu ptytami  |m?2 86,94
d.1/2612-01 styropianowymi gr 10cm EPS 100-038 - przykleje-
nie ptyt styropianowych do $cian
82|KNR 0-23 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocga dyb-/szt 434,70
d.1/2612-05 li plastikowych do $cian z betonu
83|KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na ocieplonej Scianie m?2 86,94
d.1/2612-06
84/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne |m?2 48,30
d.1/0603-09 pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfalto-
wego - pierwsza warstwa
85/KNR 2-02 |Nastepna warstwa izolacji przeciwwilgociowej bitu- |m?2 48,30
d.1/0603-10 micznej pionowej
86/KNR-W 2- |Izolacja muru fundamentowego z folii kubetkowej na|m?2 48,30
d.1/02 0615-04 |sucho pionowe - jedna warstwa
87/KNR 0-23 |Natozenie podkltadowej masy tynkarskiej pod tynk  |m?2 38,64
d.1/0933-01 AMERISTONE T
88/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2 38,64
d.1/0933-04 AMERISTONE T - na podstawie kolorystyki w doku-
mentacji projektowej
89|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach piono- |m3 23,18
d.1/0320-0101 |wych w gruntach kat.I-1I; glebokos¢ do 1.5 m, szero-
ko$¢ 0.8-1.5 m z dowozem i kosztem piasku
90|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na pod- |m 48,10
d.1/0407-02 sypce piaskowej z wypethieniem spoin piaskiem
91/KNR 2-31 |Opaska z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsyp- |m?2 22,00
d.1/0502-04 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin za-
prawg cementowg
92/KNR 2-31 |Uzupetienie nawierzchni z kostki brukowej betono- |m?2 25,68
d.1/0511-02 wej grubosé 6 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej - bez kosztu kostki brukowej
93|KNR 2-31 |Uzupeienie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6/m?2 12,24
d.1/0511-02 cm na podsypce cementowo-piaskowej - nawierzch-
nia po rozebranej dobudowie przy elewacji zachod-
niej
94/KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem |m?2 37,92
d.1/0105-05 recznym - 10 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
0105-06
Razem dziat. Elewacja budynku A
2 Elewacja budynku B
95/KNR 4-01 |Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni |szt. 5,00
d.2|0354-04 do 2 m2
96/KNR 4-01 |Wykucie z muru okna drewnianych o powierzchni  |m2 6,93
d.2|0354-05 |ponad 2 m2
97/KNR 4-01 |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 |szt. 1,00
d.2/0354-07 m2
98/KNR 4-01 |Wykucie z muru kraty nawiewu powietrza do kottow- |szt. 1,00
d.2|0354-13 ni
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Elewacja zespotu szkolnego Russéw n

KOSZTORYS WSKAZNIKOWY

km tgcznie z kosztami skladowania na wysypisku
lub utylizacji

Lp. |Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. Warto $¢
obm.
99|KNR 4-01 |Wykucie z muru drzwi stalowych o powierzchni po- |m?2 4,96
d.2/0354-10 nad 2 m2
100/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z ce- |m3 0,34
d.2|0313-02 giet z wykuciem bruzd dla belek
101|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otwor6éw w $cianach z ce- |m 12,00
d.2|0313-05 giet - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych |
NP 200 mm
102|KNR 4-01 |Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek sta- |m 12,00
d.2|0703-03 lowych
103|KNR 4-01 |Szpatdowanie belek stalowych z cegiet o grub. 1/4 |m2 1,20
d.2|0306-04 ceg. na zaprawie cementowej
104/ KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad m3 1,26
d.2|0329-03 1/2ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla
otworéw drzwiowych - poszerzenie bramy do kot-
towni
105/KNR-W 2- |Okna z profili PCV o wym 1,40x1,00m - na podsta- |m2 4,20
d.2|02 1019-03 |wie kolorystyki, podziatu w dokumentacji projekto-
wej
106 KNR-W 2- |Okna z profili PCV o0 wym 1,40x0,90m - na podsta- |m2 2,80
d.2|02 1019-03 |wie kolorystyki, podziatu w dokumentacji projekto-
wej
107|KNR-W 2- |Okna z profili PCV o wym. 1,40x1,65m - na podsta- |m2 6,93
d.2|02 1019-04 |wie kolorystyki, podziatu w dokumentacji projekto-
wej
108/KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw las- |szt 8,00
d.2/0129-02 |trikowych, dtugosci 1,50 m
109|KNR-W 2- |Brama stalowa otwierana o wymiarach 2,50x3,10m |m2 7,75
d.2|02 1206-02 |- na podstawie wytycznych w dokumentacji projekto-
wej
110/KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wykonywane recz- |m2 28,44
d.2|0716-02 nie na podiozu z cegly i pustakéw na $cianach w po-
mieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
111/KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw m?2 36,10
d.2|0535-08 ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z bla-
chy nie nadajacej sie do uzytku
112/KNR-W 4- |Zabezpieczenie poditoza folig polietylenowa grubg - |m2 109,50
d.2|01 1216-01 |pod rusztowaniem
113|KNR-W 2- |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wyso- |m2 642,00
d.2|02 1609-01 |ko$¢ do 10 m
114|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 642,00
d.2|1505-01
115|KNR 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m?2 144,67
d.2|0925-01
116|KNR 4-03 |Wymiana przewoddw instalacji uziemiajacej i odgro- ' m 32,00
d.2|0704-08 mowej z preta o przekroju do 120 mm2 w ciggu pio-
nowym
117|KNR 4-03 |Wymiana zlgczy instalacji odgromowych szt. 4,00
d.2|0711-01
118|KNR 4-03 |Wymiana zigczy kontrolnych instalacji odgromowych|szt. 4,00
d.2|0711-06 Z potgczeniem pret-ptaskownik
119|KNR 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 28 mm ukladane n.t. na  |m 30,00
d.2|0111-02 gotowym podtozu
120|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z PCV nadajacej sie do |m 16,00
d.2|0535-05 uzytku - rury spustowe do ponownego zatozenia po
ociepleniu elewacji
121|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il |m2 120,43
d.2|0726-02 na podtozach z cegly, pustakéw, gazo-i pianobeto-
néw (do 2 m2 w 1 miejscu ) - przyjeto 20% powierz-
chni elewacji
122|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi m3 4,01
d.2|0108-18 gruzu z rozbieranych konstrukcji na odlegtos¢ do 1
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123|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi m3 4,01
d.2|0108-20 gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastep-
ny 1 km na dalszg tgczng odlegtosé 3km
Krotnos¢ = 3
124/KNR 0-23 |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacj budyn- /m2 602,16
d.2|2611-01 ku
125|KNR 0-33 |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi |m2 457,49
d.2|0105-04 np Swisspor Lambda White Fasada 031 i gr. 15 cm
klejonymi do podtoza w technologii STO Therm
Classic wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej
barwionej w masie - roboty wykonywane recznie na
podstawie kolorystyki w dokumentacji projektowej
126|KNR 0-33 |Przymocowanie piyt styropianowych lub z welny mi- |szt. 2287,45
d.2|0123-01 neralnej kotkami do Scian
127|KNR 0-33 |Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m 57,40
d.2|0122-01
128/KNR 0-23 |Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly plytami  |m2 71,01
d.2|2614-08 styropianowymi gr 3cm- system STO THEM KLAS-
SIC - przy uzyciu gotowej zaprawy klejacej wraz z
przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wy-
prawy elewacyjnej z gotowej mieszanki barwionej w
masie
129|KNR 0-23 |Pogrubienie docieplonej sciany ptytami styropiano- |m2 47,95
d.2|2612-01 wymi o gr 10cm - przyklejenie ptyt styropianowych
do $cian
130/KNR 0-23 |Pogrubienie docieplonej sciany ptytami styropiano- |m2 3,18
d.2|2612-02 wymi o gr 5¢cm - przyklejenie paskow styropianu o
szerokosci 15cm
131|KNR 0-33 |Ochrona naroznikéw wypuktych m 352,20
d.2|0121-01
132|KNR-W 2- |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2 33,78
d.2/02 0921-04
133|KNR 2-02 |Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej powleka- |szt. 3,00
d.2|1218-04 nej o diugosci 1,20m z systemowymi zakonczeniami
z PCV na koncach podokiennikow
134|KNR 2-02 |Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej powleka- |szt. 13,00
d.2|1218-04 nej o diugosci 1,40m z systemowymi zakoriczeniami
z PCV na koncach podokiennikéw
135/KNR 2-02 |Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej powleka- |szt. 23,00
d.2|1218-05 nej o dugosci 2,10m z systemowymi zakonczeniami
analogia |z PCV na koncach podokiennikow
136|KNR 2-02 |Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej powleka- |szt. 2,00
d.2/1218-05 nej o diugosci 2,50m z systemowymi zakoriczeniami
analogia na koncach podokiennikéw
137|NNRNKB |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o m?2 3,48
d.2/202 0541- |szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
02
138|KNR 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o |szt. 1,00
d.2|0146-02 obwodzie do 1600 mm
139|KNR-W 2- |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm - rury |m 16,00
d.2|02 0531-04 |spustowe z odzysku
140|NNRNKB |Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolan- |szt. 16,00
d.2|202 0550- |ka o $r. 125 mm
08
141|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podfozu puszek kontrolnychi |szt. 8,00
d.2|0303-11 rewizyjnych 75x75 i 85x105 z tworzywa sztucznego i
przekroju przewodéw do 6 mm2 - mocowanych
przez przykrecenie
142/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni me- /m2 21,35
d.2|1212-02 talowych petnych szpachlowanych jednokrotnie
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143|KNR 2 02 |Czas pracy rusztowania za okres wykonywania prac |m-g 433,70
d.2|punkt 5. 15 [remontowych elewacji budynku
i tablica nr.
9923
analogia
144/KNR 2-25 |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o po- m2 12,00
d.2|0407-05 wierzchni do 1 m2) - rozebranie
145/KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowa- |m?2 12,00
d.2/0802-01 nego o grubosci 10 cm
146 KNR 2-31 |Reczne rozebranie opaski betonowej o grubosci 12 |m2 4,15
d.2|0801-01 cm
147|KNR-W 2- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne o szerokosci m3 18,80
d.2/01 0306-02 |dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem
urobku na odkfad (kat. gruntu IlI)
148/ KNR 4-01 |Wywo0z ziemi samochodami samowytadowczymi na |/m3 20,74
d.2/0108-06 odlegtosé 5 km grunt.kat. Il
0108-08
149|KNR 4-01 |Oczyszczenie muréw fundamentowych przy uzyciu |m2 31,34
d.2|0610-03 szczotek stalowych - powierzchnia ponad 2 m2
150/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne |m2 31,34
d.2|0603-09 pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfalto-
wego - pierwsza warstwa
151|KNR 0-23 |Ocieplenie scian fundamentowych i cokotu ptytami  |m2 56,39
d.2|2612-01 styropianowymi gr 10cm EPS 100-038 - przykleje-
nie ptyt styropianowych do $cian
152|KNR 0-23 |Przymocowanie piyt styropianowych za pomocg dyb-|szt 281,95
d.2/2612-05 li plastikowych do $cian z betonu
153|KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na ocieplonej scianie m?2 56,39
d.2|2612-06
154/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne |m2 31,34
d.2|0603-09 pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfalto-
wego - pierwsza warstwa
155|KNR 2-02 |Nastepna warstwa izolacji przeciwwilgociowej bitu- |m2 31,34
d.2|0603-10 micznej pionowej
156 KNR-W 2- |Izolacja muru fundamentowego z folii kubetkowej na|m?2 31,34
d.2|02 0615-04 |sucho pionowe - jedna warstwa
157|KNR 0-23 |Natozenie podktadowej masy tynkarskiej pod tynk  |m2 25,06
d.2/0933-01 AMERISTONE T
158/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2 25,06
d.2|0933-04 AMERISTONE T - na podstawie kolorystyki w doku-
mentacji projektowej
159|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o scianach piono- |m3 15,04
d.2/0320-0101 |wych w gruntach kat.I-1I; glebokos¢ do 1.5 m, szero-
ko$¢ 0.8-1.5 m z dowozem i kosztem piasku
160|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na pod- |m 54,10
d.2|0407-02 sypce piaskowej z wypethieniem spoin piaskiem
161|KNR 2-31 |Opaska z piyt betonowych 50x50x7 cm na podsyp- |m?2 27,05
d.2|0502-04 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin za-
prawg cementowg
162|KNR 2-25 |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o po- m2 12,00
d.2|0407-03 wierzchni do 1 m2) - budowa ptyty azurowe z roz-
biorki nwierzchni
163|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem |m2 39,05
d.2|0105-05 recznym - 10 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
0105-06
164/ KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wyso- |m2 144,00
d.2/1610-03 kosci do 20 m - komin wolnostojacy kottowni
165/KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2 144,00
d.2|1505-01
166 KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykie kat. 11l na kominie wykony- |/m2 82,10
d.2|0902-01 wane recznie
167|KNR 0-33 |Warstwa posrednia pod tynki silikatowe m?2 82,10
d.2|0125-01
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168|KNR 0-33 |Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy synte- |m2 82,10
d.2|0124-02 tycznej o strukturze baranek lub kornik - Stolit o

uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
169|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng klamr stalowych |szt. 40,00
d.2|1212-55 elementéw o powierzchni do 0.1 m2
170|KNR-W 4- |Demontaz czopucha stalowego m 4,00
d.2|02 0427-05
171|KNR-W 2- |Czopuch stalowy ocieplany m 4,00
d.2]15 0515-06

Razem dziat. Elewacja budynku B
3 Elewacja budynku C

172|KNR 4-01 |Demontaz z powierzchni elewacji tablic informacyj- |szt. 6,00
d.3/0354-06 nych
173|KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt. 16,00
d.3|0354-13
174|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtoza folig polietylenowg grubg - |m2 196,50
d.3|01 1216-01 |pod rusztowaniem
175/ KNR-W 2- |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wyso- |m2 796,00
d.3|02 1609-01 |kos¢ do 10 m
176|/KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2 796,00
d.3|1505-01
177/KNR 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2 161,88
d.3|0925-01
178/KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw m2 35,57
d.3/0535-08 ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z bla-

chy nie nadajacej sie do uzytku
179/KNR 4-01 |Wykucie z muru okien z profili PCV o powierzchni |m2 26,00
d.3|0354-05 ponad 2 m2
180|KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z las- |m 10,40
d.3|0354-12 tryko
181/KNR 4-01 |Zamurowanie otworéw w Scianach na zaprawie ce- 'm3 11,70
d.3|0304-01 mentowo-wapiennej cegtami
182|KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. 1l wykonywane recz- |m2 36,00
d.3|0716-02 nie na podiozu z cegly i pustakéw na scianach w po-

mieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
183/KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewnnetrzne gr.3 mm z/m2 36,00
d.3|2009-02 gipsu szpachlowego wyk.recz.na $cianach na podio-

Zu z tynku
184|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylo- |m2 165,90
d.3|1204-02 wymi starych tynkéw wewnetrznych $cian
185/KNR 4-03 |Wymiana przewodow instalacji uziemiajacej i odgro- ' m 30,50
d.3|0704-08 mowej z preta o przekroju do 120 mm2 w ciggu pio-

nowym
186|KNR 4-03 |Wymiana zlgczy instalacji odgromowych szt. 5,00
d.3|0711-01
187|KNR 4-03 |Wymiana zigczy kontrolnych instalacji odgromowych|szt. 5,00
d.3|0711-06 Z potgczeniem pret-ptaskownik
188/KNR 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 28 mm ukladane n.t. na  |m 30,50
d.3|/0111-02 gotowym podtozu
189|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z PCV nadajacej sie do |m 58,00
d.3|0535-05 uzytku - rury spustowe do ponownego zatozenia po

ociepleniu elewacji
190|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il |m2 164,65
d.3|0726-02 na podtozach z cegly, pustakéw, gazo-i pianobeto-

néw (do 2 m2 w 1 miejscu ) - przyjeto 20% powierz-

chni elewacji
191/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi m3 3,45
d.3|0108-18 gruzu z rozbieranych konstrukcji na odlegtosé do 1

km tgcznie z kosztami skladowania na wysypisku

lub utylizacji
192|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi m3 3,45
d.3/0108-20 gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastep-

-10 -

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22018




Elewacja zespotu szkolnego Russéw n

KOSZTORYS WSKAZNIKOWY

Lp. |Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. Warto $¢
obm.
193|KNR 0-23 |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacj budyn-|m2 849,72
d.3/2611-01 ku
194/KNR 0-33 |Ocieplenie scian budynkéw piytami styropianowymi |m2 661,34
d.3|0105-04 np Swisspor Lambda White Fasada 031 i gr. 15 cm
klejonymi do podtoza w technologii STO Therm
Classic wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej
barwionej w masie - roboty wykonywane recznie na
podstawie kolorystyki w dokumentaciji projektowej
195/KNR 0-33 |Przymocowanie piyt styropianowych lub z welny mi- |szt. 3306,70
d.3|0123-01 neralnej kotkami do $cian
196|KNR 0-33 |Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m 120,15
d.3|0122-01
197|KNR 0-23 |Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly plytami  |m2 68,10
d.3/2614-08 styropianowymi gr 3cm- system STO THEM KLAS-
SIC - przy uzyciu gotowej zaprawy klejacej wraz z
przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wy-
prawy elewacyjnej z gotowej mieszanki barwionej w
masie
198/ KNR 0-23 |Pogrubienie docieplonej sciany ptytami styropiano- |m2 31,32
d.3|2612-01 wymi o gr 10cm - przyklejenie piyt styropianowych
do $cian
199|KNR 0-23 |Pogrubienie docieplonej Sciany ptytami styropiano- |m2 11,90
d.3|2612-02 wymi o gr 5¢cm - przyklejenie paskow styropianu o
szerokosci 15cm
200|KNR 0-33 |Ochrona naroznikdw wypuktych m 411,90
d.3|0121-01
201/KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2 26,50
d.3|2612-06
202|KNR 0-33 |Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - |m?2 26,50
d.3|0126-01  |warstwa posrednia
203|KNR 0-33 |Tynki elewacyjne silikatowe barwione w masie o wy- m?2 26,50
d.3|0125-02 sokiej przepuszczalnosci pary wodnej o strukturze
baranek lub kornik - StoSilko o uziarnieniu 1,5 mm,
wykonywane recznie - na podstawie kolorystyki w
dokumentacji projektowej
204|KNR-W 2- |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2 32,45
d.3/02 0921-04
205/KNR 2-02 |Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej powleka- |szt. 8,00
d.3|1218-04 nej o diugosci 1,30m z systemowymi zakonczeniami
z PCV na koncach podokiennikow
206/KNR 2-02 |Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej powleka- |szt. 15,00
d.3/1218-05 nej o diugosci 2,10m z systemowymi zakoriczeniami
analogia z PCV na koncach podokiennikow
207|KNR 2-02 |Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej powleka- |szt. 12,00
d.3|1218-05 nej o diugosci 2,60m z systemowymi zakonczeniami
analogia  |na koncach podokiennikow
208|NNRNKB |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o m2 15,78
d.3|202 0541- |szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
02
209/KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt. 16,00
d.3|0322-02
210/KNR-W 2- |Rury spustowe z PCW okragte o ér. 110 mm - rury |m 58,00
d.3/02 0531-04 |spustowe z odzysku
211\NNRNKB |Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolan- |szt. 18,00
d.3|202 0550- |ka o $r. 125 mm
08
212/KNR 5-08 |Montaz na gotowym poditozu puszek kontrolnych i |szt. 10,00
d.3|0303-11 rewizyjnych 75x75 i 85x105 z tworzywa sztucznego i
przekroju przewodéw do 6 mm2 - mocowanych
przez przykrecenie
213/KNR 4-01 |Montaz tablic informacyjnych na elewacji o powierz-|szt. 6,00
d.3/0322-04 chni do 0.5 m2 - bez kosztu materiatu
214/KNR-W 4- |Demontaz istniejacego zadaszenia nad wejsciem  |m2 13,65
d.3|01 0353-10 |tacznie z odwodnieniem o powierzchni ponad 2 m2
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215/KNNR 7 Zadaszenie nad wejsciem szklone szklem zbrojo- |m?2 13,65
d.3/0506-01 nym z systemem odwodnienia - na podstawie wy-
tycznych w dokumentacji projektowej
216|KNR 2-02 |Uchwyty do flag mocowane do $cian budynkow Szt. 4,00
d.3|1219-08
217|KNR 2 02 |Czas pracy rusztowania za okres wykonywania prac |m-g 632,44
d.3|punkt 5. 15 [remontowych elewacji budynku
i tablica nr.
9923
analogia
218|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na pod- |m2 10,98
d.3|0807-01 sypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
material do ponownego wykorzystania
219/KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowa- \m2 10,98
d.3/0802-01 nego o grubosci 10 cm
220|KNR 2-31 |Reczne rozebranie opaski betonowej o grubosci 12 |m2 31,00
d.3|0801-01 cm
221 /KNR-W 2- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne o szerokosci m3 36,57
d.3/01 0306-02 |dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem
urobku na odkfad (kat. gruntu IlI)
222|KNR 4-01 |Wywo0z ziemi samochodami samowytadowczymi na |m3 41,39
d.3/0108-06 odlegtosé 5 km grunt.kat. Il
0108-08
223|KNR 4-01 |Oczyszczenie murdw fundamentowych przy uzyciu |m?2 60,08
d.3/0610-03 szczotek stalowych - powierzchnia ponad 2 m2
224/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne |m?2 60,08
d.3|0603-09 pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfalto-
wego - pierwsza warstwa
225|KNR 0-23 |Ocieplenie scian fundamentowych i cokotu ptytami  |m?2 108,14
d.3|2612-01 styropianowymi gr 10cm EPS 100-038 - przykleje-
nie ptyt styropianowych do $cian
226/KNR 0-23 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dyb-|szt 540,70
d.3/2612-05 li plastikowych do $cian z betonu
227\KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na ocieplonej scianie m?2 108,14
d.3|2612-06
228|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne |m?2 60,08
d.3|0603-09 pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfalto-
wego - pierwsza warstwa
229/KNR 2-02 |Nastepna warstwa izolacji przeciwwilgociowej bitu- |m?2 60,08
d.3/0603-10 micznej pionowej
230|KNR-W 2- |lzolacja muru fundamentowego z folii kubetkowej na|m?2 60,08
d.3|02 0615-04 |sucho pionowe - jedna warstwa
231/KNR 0-23 |Natozenie podkladowej masy tynkarskiej pod tynk  |m?2 48,06
d.3/0933-01 AMERISTONE T
232|/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2 48,06
d.3|0933-04 AMERISTONE T - na podstawie kolorystyki w doku-
mentacji projektowej
233|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach piono- |m3 29,26
d.3/0320-0101 |wych w gruntach kat.I-1I; glebokos¢ do 1.5 m, szero-
ko$¢ 0.8-1.5 m z dowozem i kosztem piasku
234/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na pod- |m 100,50
d.3|0407-02 sypce piaskowej z wypethieniem spoin piaskiem
235|KNR 2-31 |Opaska z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsyp- |m?2 50,25
d.3/0502-04 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin za-
prawg cementowg
236|KNR 2-31 |Uzupetnienie nawierzchni z kostki brukowej betono- |m?2 12,84
d.3/0511-02 wej grubosé 6 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej - bez kosztu kostki brukowej
237|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem |m?2 63,09
d.3/0105-05 recznym - 10 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
0105-06

Razem dziat. Elewacja budynku C

Ogotem warto $§¢ kosztorysowa robot
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Slownie:
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. |Poszcz Razem
1 Elewacja budynku A
1/KNR 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajacej sie do uzytku m?2
d.1/0535-01
dobudowa w szczycie budynku
2,00*2,60*0,5*2 m?2 5,20
3,80%2,60*0,5 m?2 4,94
RAZEM 10,14
2/KNR 4-01 |Rozebranie rynien nadajacych sie do uzytku m
d.1/0535-03
dobudowa w szczycie budynku
2,10%2+3,60 m 7,80
RAZEM 7,80
3/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych nadajgcych sie do uzytku m
d.1/0535-05
dobudowa w szczycie budynku
2,50 m 2,50
RAZEM 2,50
4/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich podbitki okapu z blachy nadajacej sie /m2
d.1/0535-07 do uzytku
dobudowa w szczycie budynku
(2,00*2+3,40)*0,30 m?2 2,22
RAZEM 2,22
5/KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie |m?2
d.1/0430-05 tat ponad 24 cm
dobudowa w szczycie budynku
2,00*2,60*0,5*2 m?2 5,20
3,80%2,60*0,5 m?2 4,94
RAZEM 10,14
6|KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m?2
d.1/0430-06
dobudowa w szczycie budynku
2,00*2,60*0,5*2 m?2 5,20
3,80%2,60*0,5 m?2 4,94
RAZEM 10,14
7/KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - belek stropowych m
d.1/0429-07
dobudowa w szczycie budynku
1,80*5 m 9,00
RAZEM 9,00
8/KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitka z ptyt m?2
d.1/0429-06
dobudowa w szczycie budynku
2,87%1,60 m?2 4,59
RAZEM 4,59
9/KNR 4-01 |Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1/0349-02
dobudowa w szczycie budynku
(3,07+1,60*2)*0,28*2,15-1,05*0,70*0,28-0,90*1,85*0,28 m3 3,10
RAZEM 3,10
10/KNR 4-01 |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1/0354-06
dobudowa w szczycie
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
11/KNR 4-01 |Wykucie z muru okna drewnianego o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1/0354-03
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
dobudowa w szczycie
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
12/KNR 4-01 |Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
dobudowa w szczycie
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
13|/KNR 4-01 |Wykucie z muru okna PCV o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1/0354-03
elewacja zachodnia
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
14/KNR 4-01 |Wykucie z muru okna PCV o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1/0354-05
elewacja zachodnia
1,30*2,05 m2 2,67
RAZEM 2,67
15/KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych betonowych z lastryko - |m
d.1/0354-12 okno do zamurowania
elewacja zachodnia
1,20+1,30 m 2,50
RAZEM 2,50
16/KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci m3
d.1/0212-01 do 15cm
podtoza pod posadzki - istniejgca dobudowa
2,87*1,60*0,15 m3 0,69
stopnie zewnetrzne przed wejsciem
0,85*0,30*0,30 m3 0,08
0,85*0,30*0,15 m3 0,04
nawierzchnia betonowa przed wejsciem
3,20*1,70*0,15 m3 0,82
RAZEM 1,63
17/KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci m3
d.1/0212-02 ponad 15 cm
sciany fundamentowe zewnetrzne istniejgcej dobudowy
(3,20+1,60*2)*0,30*1,00 m3 1,92
RAZEM 1,92
18/KNR 4-01 |Demontaz z powierzchni elewacji tablic informacyjnych szt.
d.1/0354-06
8 Szt. 8,00
RAZEM 8,00
19/KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych i drzwiczek rewizyjnych szt.
d.1/0354-13
elewacja zachodnia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
20|KNR 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego - |szt.
d.1/0354-15 pochwyt stalowy
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
21|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podioza folig polietylenowg grubg - pod rusztowaniem |m2
d.1/01 1216-01
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
34,00*1,50 m2 51,00
elewacja potudniowa
23,00*1,50 m2 34,50
elewacja zachodnia
10,00*1,50 m2 15,00
6,00*1,50 m2 9,00
24,00*1,50 m2 36,00
RAZEM 145,50
22|KNR-W 2- |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$¢ do 10 m m?2
d.1/02 1609-01
elewacja wschodnia
34,00*6,00 m2 204,00
elewacja potudniowa
23,00*6,00+10,00*2,00 m2 158,00
elewacja zachodnia
10,00*6,00 m2 60,00
6,00*6,00 m2 36,00
24,00*6,00 m2 144,00
RAZEM 602,00
23|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1/1505-01
obmiar jak wyzej
602,00 m2 602,00
RAZEM 602,00
24|KNR 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m?2
d.1/0925-01
elewacja wschodnia
okna
1,20*1,45*4 m2 6,96
2,00*2,05*6 m2 24,60
drzwi
1,50*2,50 m2 3,75
elewacja potudniowa
okna
1,25*2,05*7 m2 17,94
2,15*1,20*3 m2 7,74
elewacja zachodnia
okna
1,30*2,05*2 m2 5,33
1,25*2,05 m2 2,56
1,95*2,05*6 m2 23,99
drzwi
1,00*2,10 m2 2,10
RAZEM 94,97
25|KNR 4-01 |Zamurowanie otworu w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0304-02 bloczkami z betonu komérkowego
okna - elewacja zachodnia dziedziniec wewnetrzny
1,20*0,90*0,60 m3 0,65
1,50*2,20*0,53 m3 1,75
RAZEM 2,40
26|KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykie kat. Ill wykonywane recznie na poditozu z ceg-|m?2
d.1/0716-02 ly i pustakéw na scianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi

ponad 5 m2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
okno - elewacja zachodnia - dziedziniec wewnetrzny
1,50%1,20 m?2 1,80
1,70*2,80 m?2 4,76
RAZEM 6,56
27|KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewnnetrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowe-|m2
d.1/2009-02 go wyk.recz.na scianach na podtozu z tynku
obmiar jak wyzej
6,56 m?2 6,56
RAZEM 6,56
28|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynkéw |m2
d.1/1204-02 wewnetrznych $cian
50,00 m?2 50,00
RAZEM 50,00
29|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, m?2
d.1/0535-08 kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
podokienniki zewnetrzne
elewacja wschodnia
1,20*0,30*4 m?2 1,44
2,00%0,30*6 m?2 3,60
elewacja potudniowa
1,25*0,30*7 m?2 2,63
2,15%0,30*3 m?2 1,94
elewacja zachodnia
1,30*0,30*2 m?2 0,78
1,20*0,30 m?2 0,36
1,25*0,30 m?2 0,38
1,95*0,30*6 m?2 3,51
RAZEM 14,64
30/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem m3
d.1/0313-02 bruzd dla belek
1,90*0,20*0,53 m3 0,20
RAZEM 0,20
31/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczeniei |m
d.1/0313-04 obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
1,90%4 m 7,60
RAZEM 7,60
32|KNR 4-01 |Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek stalowych m
d.1/0703-03
1,90%4 m 7,60
RAZEM 7,60
33/KNR 4-01 |Szpatdowanie belek stalowych z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie ce-|\m?2
d.1/0306-04 mentowe;j
1,90*0,20*2 m?2 0,76
RAZEM 0,76
34/KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zapra- |m3
d.1/0329-03 wie cementowo-wapiennej dla otworéw okiennych
1,50*2,20*0,53 m3 1,75
RAZEM 1,75
35/KNR-W 2- |Okna z profili PCV o powierzchni ponad 1.5 m2 - bez kosztu okna m?2
d.1/02 1019-04 |(okno z rozbidrki)
1,30%2,05 m?2 2,67
RAZEM 2,67
36/KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1 m - |szt
d.1/0129-02 bez kosztu podokiennika
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
37/KNR 4-03 |Wymiana przewodow instalacji uziemiajagcej i odgromowej z preta o m
d.1/0704-08 przekroju do 120 mm2 w ciggu pionowym
elewacja wschodnia
5,00%2 m 10,00
RAZEM 10,00
38/KNR 4-03 |Wymiana zlaczy instalacji odgromowych szt.
d.1/0711-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
39/KNR 4-03 |Wymiana ztaczy kontrolnych instalacji odgromowych z potaczeniem szt.
d.1/0711-06 pret-ptaskownik
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
40/KNR 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 28 mm ukfadane n.t. na gotowym podtozu m
d.1/0111-02
4,50%2 m 9,00
RAZEM 9,00
41/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z PCV nadajgcej sie do uzytku - rury spus- |m
d.1/0535-05 towe do ponownego zatozenia po ociepleniu elewacji
4,50%7 m 31,50
RAZEM 31,50
42/KNR 4-01 |Uzupetlnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l na podtozach z ceg-m?
d.1/0726-02 ly, pustakéw, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - przyjeto
20% powierzchni elewaciji
elewacja wschodnia
33,73*4,60*20% m2 31,03
wneka przy drzwiach wejsciowych
1,25*2,60*2*20%<sciany> m?2 1,30
2,29*1,25*20%~<sufit> m2 0,57
elewacja potudniowa
22,86*4,60*20%<parter> m?2 21,03
9,31*2,40*20%<pietro> m?2 4,47
elewacja zachodnia
9,59*4,60*20%<szczyt> m2 8,82
elewacje wewnetrzne
5,80*4,60*20% m2 5,34
24,16*4,60*20% m2 22,23
RAZEM 94,79
43/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych |m3
d.1/0108-18 konstrukcji na odlegtos¢ do 1 km tacznie z kosztami sktadowania na
wysypisku lub utylizacji
obmiar jak pozycje
5 10,14*0,05 m3 0,51
6 10,14*0,10 m3 1,01
7 9,00*0,15*0,20 m3 0,27
8 4,59*0,03 m3 0,14
15 2,50*0,30*0,05 m3 0,04
16 1,63 m3 1,63
17 1,92 m3 1,92
30 0,20 m3 0,20
34 1,75 m3 1,75
42 94,79*0,02 m3 1,90
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RAZEM 9,37
44/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych |m3
d.1/0108-20 konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km na dalsza taczng odlegtosé 3km
Krotno$¢ = 3
obmiar jak wyzej
9,37 m3 9,37
RAZEM 9,37
45/KNR 0-23 |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacj budynku m?2
d.1/2611-01
elewacja wschodnia
33,73*4,60 m2 155,16
33,73*0,40<gzyms> m?2 13,49
wneka przy drzwiach wejsciowych
1,25*2,60*2<$ciany> m?2 6,50
2,29*1,25<sufit> m2 2,86
elewacja potudniowa
22,86*4,60<parter> m?2 105,16
9,31*2,40<pietro> m?2 22,34
23,66*0,40<gzyms> m?2 9,46
elewacja zachodnia
9,59*4,60<szczyt> m?2 44,11
9,59*0,40<gzyms> m?2 3,84
elewacje wewnetrzne
5,80*4,40 m2 25,52
24,16*4,40 m2 106,30
(5,80+24,16)*0,40<gzyms> m?2 11,98
RAZEM 506,72
46/KNR 0-33 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi np Swisspor Lamb- |m?2
d.1/0105-04 da White Fasada 031 i gr. 15 cm klejonymi do podtoza w technologii
STO Therm Classic wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej barwio-
nej w masie - roboty wykonywane recznie na podstawie kolorystyki w
dokumentaciji projektowej
elewacja wschodnia
33,73*4,20 m2 141,67
wneka przy drzwiach wejsciowych
1,25*2,60*2<$ciany> m?2 6,50
2,29*1,25<sufit> m2 2,86
- potragcenia
okna
-1,20*1,45*4 m2 -6,96
-2,00*2,05*6 m2 -24,60
drzwi
-1,50*2,50 m2 -3,75
elewacja potudniowa
22,86*4,20<parter> m?2 96,01
9,31*2,40<pietro> m?2 22,34
wneka przy drzwiach wejsciowych
1,25*1,50<sufit> m2 1,88
(1,50*2+1,25)*4,00<sciany> m?2 17,00
- potragcenia
okna
-1,25*2,05*7 m2 -17,94
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-2,15*1,20*3 m?2 -7,74
drzwi
-1,00%2,10 m?2 -2,10
elewacja zachodnia
9,59*4,20<szczyt> m?2 40,28
elewacje wewnetrzne
5,80%4,20 m?2 24,36
24,16%4,20 m?2 101,47
- potragcenia
okna
-1,30*2,05*2 m?2 -5,33
-1,25%2,05 m?2 -2,56
-1,95*2,05*6 m?2 -23,99
drzwi
-1,00%2,10 m?2 -2,10

RAZEM 357,30
47\KNR 0-33 |Przymocowanie piyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do |szt.
d.1/0123-01 Scian
obmiar jak wyzej
357,30*5 szt. 1.786,50
RAZEM 1.786,50
48/KNR 0-33 |Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.1/0122-01
(34,00+23,10+9,90+5,80+24,20) m 97,00
- potragcenia
-(2,30+1,00) m -3,30
RAZEM 93,70
49/KNR 0-23 |Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami styropianowymi gr m?2
d.1/2614-08 3cm- system STO THEM KLASSIC - przy uzyciu gotowej zaprawy kle-
jacej wraz z przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej mieszanki barwionej w masie
elewacja wschodnia
okna
(1,20+1,45*2)*0,30*4 m?2 4,92
(2,00+2,05*2)*0,30*6 m?2 10,98
drzwi
(1,50+2,50*2)*0,30 m?2 1,95
elewacja potudniowa
okna
(1,25+2,05*2)*0,30*7 m?2 11,24
(2,15*2+1,20)*0,30*3 m?2 4,95
drzwi
(1,00+2,10*2)*0,30 m?2 1,56
elewacja zachodnia
okna
(1,30+2,05*2)*0,30*2 m?2 3,24
(1,25+2,05*2)*0,30 m?2 1,61
(1,95+2,05*2)*0,30*6 m?2 10,89
drzwi
(1,00+2,10*2)*0,30 m?2 1,56
RAZEM 52,90
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50/KNR 0-23 |Pogrubienie docieplonej sciany ptytami styropianowymi o gr 10cm - m?2
d.1/2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych do scian
elewacja wschodnia
7,50%2,50-1,20*1,45*3 m?2 13,53
1,50*2,50-1,20%1,45 m?2 2,01
elewacja potudniowa
2,20%2,50%2-1,25*2,05*2 m?2 5,88
RAZEM 21,42
51/KNR 0-23 |Pogrubienie docieplonej $ciany plytami styropianowymi o gr 5cm - przy- |m?2
d.1/2612-02 klejenie paskéw styropianu o szerokosci 15cm
elewacja wschodnia
(7,50+2,40)*2*2*0,15 m?2 5,94
RAZEM 5,94
52/KNR 0-33 |Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.1/0121-01
elewacja wschodnia
okna
(1,20+1,45*2)*4 m 16,40
(2,00+2,05*2)*6 m 36,60
drzwi
(1,50+2,50*2) m 6,50
przy wejsciu do budynku
2,30+2,60*2 m 7,50
3,50+3,20*2 m 9,90
(0,50+0,50)*2*5 m 10,00
elewacja potudniowa
okna
(1,25+2,05*2)*7 m 37,45
(2,15*2+1,20)*3 m 16,50
drzwi
(1,00+2,10*2) m 5,20
elewacja zachodnia
okna
(1,30+2,05*2)*2 m 10,80
(1,25+2,05*2) m 5,35
(1,95+2,05*2)*6 m 36,30
drzwi
(1,00+2,10*2) m 5,20
narozniki budynku
4,50*3 m 13,50
pogrubienia ocieplenia na elewacji o 10cm
elewacja wschodnia
(7,50+2,50)*2 m 20,00
(2,50+1,50)*2 m 8,00
elewacja potudniowa
(2,50+2,20)*2*2 m 18,80
pogrubienie ocieplenia na elewacji o0 5cm
elewacja wschodnia
(7,50+2,40)*2*2 m 39,60
RAZEM 303,60
53|/KNR 0-33 |Tynki STO elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa po- m?2
d.1/0126-01 Srednia
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(33,73+22,86+9,59+5,80+24,16)*0,25 m2 24,04
RAZEM 24,04
54/KNR 0-33 |Tynki elewacyjne silikatowe o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej |m?2
d.1/0125-02 o strukturze baranek lub kornik - StoSilko o uziarnieniu 1,5 mm, wyko-
nywane recznie
obmiar jak wyzej
24,04 m?2 24,04
RAZEM 24,04
55/KNR-W 2- |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m?2
d.1/02 0921-04
podokienniki zewnetrzne
elewacja wschodnia
1,20*0,30*4 m?2 1,44
2,00*0,30*6 m2 3,60
elewacja potudniowa
1,25*0,30*7 m2 2,63
2,15*0,30*3 m2 1,94
elewacja zachodnia
1,30*0,30*2 m2 0,78
1,25*0,30 m2 0,38
1,95*0,30*6 m2 3,51
RAZEM 14,28
56/KNR 2-02 |Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej o dtugosci szt.
d.1/1218-04 1,20m z systemowymi zakonczeniami z PCV na koncach podokienni-
kéw
podokienniki zewnetrzne
elewacja wschodnia
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
57/KNR 2-02 |Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej o dtugosci szt.
d.1/1218-04 1,30m z systemowymi zakonczeniami z PCV na koncach podokienni-
kéw
podokienniki zewnetrzne
elewacja potudniowa
7 Szt. 7,00
elewacja zachodnia
3 Szt. 3,00
RAZEM 10,00
58/KNR 2-02 |Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej o dtugosci szt.
d.1/1218-05 2,00m z systemowymi zakonczeniami z PCV na kohcach podokienni-
analogia kéw
elewacja wschodnia
6 szt. 6,00
elewacja zachodnia
6 szt. 6,00
RAZEM 12,00
59/KNR 2-02 |Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej o dtugosci szt.
d.1/1218-05 2,20m z systemowymi zakonczeniami na koncach podokiennikéw
analogia
elewacja potudniowa
3 Szt. 3,00
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RAZEM 3,00
60|KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.
d.1/0322-02
elewacja zachodnia
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
61|KNR 4-01 |Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych o powierzchni do 0.5 m2 szt.
d.1/0322-04
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
62|KNR-W 2- |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm - rury spustowe z odzysku |m
d.1/02 0531-04
4,50%7 m 31,50
RAZEM 31,50
63|NNRNKB |Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 125 mm szt.
d.1/202 0550-
08
7*2 szt. 14,00
RAZEM 14,00
64|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek kontrolnych i rewizyjnych 75x75i |szt.
d.1/0303-11 85x105 z tworzywa sztucznego i przekroju przewodéw do 6 mmz2 - mo-
cowanych przez przykrecenie
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
65|KNR 4-01 |Montaz tablic informacyjnych na elewacji o powierzchni do 0.5 m2 - szt.
d.1/0322-04 bez kosztu materiatu
8 Szt. 8,00
RAZEM 8,00
66|KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m?2
d.1/01 0812-05
elewacja wschodnia
podest przed wejsciem do budynku
4,15*2,10 m2 8,72
2,30*1,20 m2 2,76
elewacja zachodnia
nowe wejscie do budynku
1,25*1,50 m2 1,88
RAZEM 13,36
67|KNR-W 4- |Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o  |m3
d.1/01 0212-03 |grubosci ponad 15 cm
elewacja zachodnia
nowe wejscie do budynku
1,25*0,60*0,40 m3 0,30
RAZEM 0,30
68|KNR 4-01 |Uzupetnienie schodéw prostych z betonu monolitycznego C 20 m3
d.1/0203-10
elewacja zachodnia
nowe wejscie do budynku
1,25*0,60*0,40 m3 0,30
RAZEM 0,30
69|KNR 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na go- |m3
d.1/0218-01 towym podtozu - reczne uktadanie betonu C 20
elewacja zachodnia
nowe wejscie do budynku
1,25*0,60*0,40 m3 0,30
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RAZEM 0,30
70|KNR-W 2- |Posadzki jedno- i dwubarwne z piytek z kamieni sztucznych na zapra- |m2
d.1/02 1111-08 |wie klejowej mrozoodpornej uktadane metodg nieregularng - wielkosé
piytek i kolorystyka wedtug dokumentacji projektowej
elewacja wschodnia
podest przed wejsciem do budynku
4,15*2,10 m?2 8,72
2,30*1,20 m2 2,76
elewacja zachodnia
nowe wejscie do budynku
1,25*1,50 m2 1,88
RAZEM 13,36
71|NNRNKB |(z.IV) Cokoliki z ptytek terakotowych na gotowej zaprawie klejowej m
d.1/202 1122- |mrozoodpornej
04
obmiar jak wyzej
13,36*1,23 m 16,43
RAZEM 16,43
72|KNR 2 02 |Czas pracy rusztowania za okres wykonywania prac remontowych ele- |m-g
d.1l|punkt 5. 15 |wacji budynku
i tablica nr.
9923
analogia
ilos¢ roboczogodzin z pozycji kosztorysu
29 4,39 r-g
30 4,26 r-g
31 12,31 r-g
32 0,84 r-g
33 1,46 r-g
34 15,10 r-g
42 122,28 r-g
45 124,68 r-g
46 658,33 r-g
47 62,53 r-g
49 280,35 r-g
50 28,47 r-g
51 9,47 r-g
52 48,58 r-g
53 2,00r-g
54 9,47 r-g
62 9,76 r-g
taczna ilos¢ roboczogodzin przy pracach remontowych elewacji wy-
konywanych z rusztowania
1394,28 r-g
sredni skfad zespotu roboczego - 5 oséb
wspotczynnik przestoju rusztowania - 0,84
wyliczenie czasu pracy rusztowania przy remoncie elewacji
1394,28/(5*0,845) m-g 330,01
RAZEM 330,01
73|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowejz  |m2
d.1/0807-01 wypetnieniem spoin piaskiem materiat do ponownego wykorzystania
elewacja wschodnia
9,00*0,60 m2 5,40
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4,00*0,60 m2 2,40
5,80*0,60 m?2 3,48
24,00%0,60 m?2 14,40
RAZEM 25,68
74|KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 |m2
d.1/0802-01 cm
obmiar jak wyzej
25,68 m?2 25,68
RAZEM 25,68
75|KNR AT-03 |Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1/0101-01
elewacja wschodnia
21,50 m 21,50
RAZEM 21,50
76|KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1/0803-01 grubosci 5 cm
0803-02
elewacja wschodnia
21,50*0,60 m?2 12,90
RAZEM 12,90
77|KNR-W 2- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne o szerokosci dna do 1.5 m i glebo- |m3
d.1/01 0306-02 |kosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu III)
elewacja wschodnia
34,00*0,60*0,50 m3 10,20
elewacja potudniowa
23,00*0,60*0,50 m3 6,90
elewacja zachodnia
(9,60+5,80+24,20)*0,60*0,50 m3 11,88
RAZEM 28,98
78|KNR 4-01 |Wywbdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km m3
d.1/0108-06 grunt.kat. IlI
0108-08
obmiar jak pozycje
74 25,68*0,10 m3 2,57
76 12,90*0,05 m3 0,65
74 28,98 m3 28,98
RAZEM 32,20
79|KNR 4-01 |Oczyszczenie muréw fundamentowych przy uzyciu szczotek stalowych |m2
d.1/0610-03 - powierzchnia ponad 2 m2
elewacja wschodnia
34,00*0,50 m?2 17,00
elewacja potudniowa
23,00%0,50 m?2 11,50
elewacja zachodnia
(9,60+5,80+24,20)*0,50 m?2 19,80
RAZEM 48,30
80/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.1/0603-09 wane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
obmiar jak wyzej
48,30 m?2 48,30
RAZEM 48,30
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81/KNR 0-23 |Ocieplenie scian fundamentowych i cokotu ptytami styropianowymi gr |m?2
d.1/2612-01 10cm EPS 100-038 - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
elewacja wschodnia
34,00%0,90 m?2 30,60
elewacja potudniowa
23,00%0,90 m?2 20,70
elewacja zachodnia
(9,60+5,80+24,20)*0,90 m?2 35,64
RAZEM 86,94
82|/KNR 0-23 |Przymocowanie piyt styropianowych za pomocga dybli plastikowych do |szt
d.1/2612-05 Scian z betonu
obmiar jak wyzej
86,94*5 szt 434,70
RAZEM 434,70
83/KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na ocieplonej $cianie m?2
d.1/2612-06
elewacja wschodnia
34,00%0,90 m?2 30,60
elewacja potudniowa
23,00%0,90 m?2 20,70
elewacja zachodnia
(9,60+5,80+24,20)*0,90 m?2 35,64
RAZEM 86,94
84/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.1/0603-09 wane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
elewacja wschodnia
34,00*0,50 m?2 17,00
elewacja potudniowa
23,00%0,50 m?2 11,50
elewacja zachodnia
(9,60+5,80+24,20)*0,50 m?2 19,80
RAZEM 48,30
85/KNR 2-02 |Nastepna warstwa izolacji przeciwwilgociowej bitumicznej pionowej m?2
d.1/0603-10
obmiar jak wyzej
48,30 m?2 48,30
RAZEM 48,30
86/ KNR-W 2- |Izolacja muru fundamentowego z folii kubetkowej na sucho pionowe - |m?2
d.1/02 0615-04 |jedna warstwa
obmiar jak wyzej
48,30 m?2 48,30
RAZEM 48,30
87/KNR 0-23 |Nalozenie podktadowej masy tynkarskiej pod tynk AMERISTONE T m?2
d.1/0933-01
elewacja wschodnia
34,00%0,40 m?2 13,60
elewacja potudniowa
23,00%0,40 m?2 9,20
elewacja zachodnia
(9,60+5,80+24,20)*0,40 m?2 15,84
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RAZEM 38,64
88/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku AMERISTONE T - na |m?2
d.1/0933-04 podstawie kolorystyki w dokumentacji projektowej
obmiar jak wyzej
38,64 m?2 38,64
RAZEM 38,64
89/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. |m3
d.1/0320-0101 |I-ll; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m z dowozem i kosztem
piasku
elewacja wschodnia
34,00*0,60*0,40 m3 8,16
elewacja potudniowa
23,00*0,60%0,40 m3 5,562
elewacja zachodnia
(9,60+5,80+24,20)*0,60*0,40 m3 9,50
RAZEM 23,18
90/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.1/0407-02 petnieniem spoin piaskiem
elewacja wschodnia
34,20-9,00 m 25,20
elewacja potudniowa
22,90 m 22,90
RAZEM 48,10
91/KNR 2-31 |Opaska z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.1/0502-04 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg,
elewacja wschodnia
21,00%0,50 m?2 10,50
elewacja potudniowa
23,00%0,50 m?2 11,50
RAZEM 22,00
92/KNR 2-31 |Uzupetnienie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm najm?2
d.1/0511-02 podsypce cementowo-piaskowej - bez kosztu kostki brukowej
elewacja wschodnia
9,00%0,60 m?2 5,40
elewacja zachodnia
4,00*0,60 m?2 2,40
5,80%0,60 m?2 3,48
24,00%0,60 m?2 14,40
RAZEM 25,68
93/KNR 2-31 |Uzupetnienie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce |m?2
d.1/0511-02 cementowo-piaskowej - nawierzchnia po rozebranej dobudowie przy
elewacji zachodniej
elewacja zachodnia
6,80%1,80 m?2 12,24
RAZEM 12,24
94/KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm m?2
d.1/0105-05 grubosé warstwy po zageszczeniu
0105-06
obmiar jak pozycje
91 25,68 m?2 25,68
92 12,24 m?2 12,24
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RAZEM 37,92
2 Elewacja budynku B
95/KNR 4-01 |Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2|0354-04
elewacja potudniowa
Szt. 2,00
elewacja wschodnia
1 Szt. 1,00
elewacja potnocna
Szt. 2,00
RAZEM 5,00
96/KNR 4-01 |Wykucie z muru okna drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2|0354-05
elewacja potnocna
1,40*1,65*3 m?2 6,93
RAZEM 6,93
97/KNR 4-01 |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2|0354-07
elewacja potnocna
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
98/KNR 4-01 |Wykucie z muru kraty nawiewu powietrza do kottowni szt.
d.2|0354-13
elewacja potudniowa
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
99/KNR 4-01 |Wykucie z muru drzwi stalowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2|0354-10
elewacja wschodnia
drzwi do kottowni
1,60*3,10 m?2 4,96
RAZEM 4,96
100/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem m3
d.2|0313-02 bruzd dla belek
elewacja wschodnia
poszerzenie otworu drzwiowego do kottowni
3,00*0,25*0,45 m3 0,34
RAZEM 0,34
101/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczeniei |m
d.2|0313-05 obsadzenie belek stalowych | NP 200 mm
elewacja wschodnia
poszerzenie otworu drzwiowego do kottowni
3,00*4 m 12,00
RAZEM 12,00
102|KNR 4-01 |Umocowanie siatki ‘Rabitza’ na stopkach belek stalowych m
d.2|0703-03
3,00*4 m 12,00
RAZEM 12,00
103|KNR 4-01 |Szpatdowanie belek stalowych z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie ce-|m?2
d.2|0306-04 mentowe;j
3,00*0,20*2 m?2 1,20
RAZEM 1,20
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104/KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zapra- |m3
d.2|0329-03 wie cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych - poszerzenie bra-
my do kottowni
3,10*2,50*0,45-3,10*1,60*0,45 m3 1,26
RAZEM 1,26
105/KNR-W 2- |Okna z profili PCV o wym 1,40x1,00m - na podstawie kolorystyki, po- |m?2
d.2|02 1019-03 |dziatu w dokumentacji projektowej
kottownia
elewacja potudniowa
1,40*1,00*2 m2 2,80
elewacja wschodnia
1,40*1,00 m2 1,40
RAZEM 4,20
106 KNR-W 2- |Okna z profili PCV o wym 1,40x0,90m - na podstawie kolorystyki, po- |m?2
d.2|02 1019-03 |dziatu w dokumentacji projektowej
kottownia
elewacja poinocna
1,40*1,00*2 m2 2,80
RAZEM 2,80
107|KNR-W 2- |Okna z profili PCV o wym. 1,40x1,65m - na podstawie kolorystyki, po- |m?2
d.2|02 1019-04 |dziatu w dokumentacji projektowej
kottownia
elewacja p6inocna
1,40*1,65*3 m2 6,93
RAZEM 6,93
108|KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw lastrikowych, dlugosci  |szt
d.2/0129-02 1,50 m
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
109/KNR-W 2- |Brama stalowa otwierana o wymiarach 2,50x3,10m - na podstawie wy- |m?2
d.2|02 1206-02 |tycznych w dokumentacji projektowej
2,50*3,10 m2 7,75
RAZEM 7,75
110/KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. 1ll wykonywane recznie na podtozu z ceg-/m?2
d.2|0716-02 ly i pustakéw na scianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi
ponad 5 m2
przy osadzonych oknach
1,60*1,20*5 m2 9,60
1,60*2,00*3 m2 9,60
poszerzenie bramy do kottowni
3,30*2,80 m2 9,24
RAZEM 28,44
111|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, m?2
d.2|0535-08 kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
podokienniki zewnetrzne
elewacja potudniowa
przy kottowni
1,40*0,30*2 m2 0,84
1,10*0,30 m2 0,33
przy wejsciu do szkoly
1,10*0,30*2 m2 0,66
2,10*0,30*3 m2 1,89
elewacja wschodnia
1,40*0,30 m2 0,42
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2,10%0,30*3 m?2 1,89
elewacja p6inocna
1,40*0,30*4 m?2 1,68
1,40*1,65*6 m?2 13,86
2,10%0,30*8 m?2 5,04
2,10%0,30*6 m?2 3,78
2,50%0,30*2 m?2 1,50
elewacja zachodnia
2,10%0,30*3 m?2 1,89
obrébki muréw attyk
elewacja poinocna
1,20*0,40*2<attyka> m?2 0,96
1,70*0,40*2<wiatrownica przy wnece> m?2 1,36

RAZEM 36,10
112|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtoza folig polietylenowg grubg - pod rusztowaniem |m?2
d.2|01 1216-01
elewacja potudniowa
8,00*1,50<przy kottowni> m?2 12,00
8,00*1,50<przy wejsciu do szkoty> m?2 12,00
elewacja wschodnia
12,00*1,50 m?2 18,00
elewacja poinocna
34,00%1,50 m?2 51,00
elewacja zachodnia
11,00*1,50 m?2 16,50
RAZEM 109,50
113|KNR-W 2- |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokos¢ do 10 m m?2
d.2|02 1609-01
elewacja potudniowa
8,00*8,00<przy kottowni> m?2 64,00
8,00*8,00<przy wejsciu do szkoty> m?2 64,00
elewacja wschodnia
12,00%8,00 m?2 96,00
elewacja poinocna
34,00*8,00+10,00*2,00*2 m?2 312,00
2,00*10,00*2<wneka> m?2 40,00
elewacja zachodnia
11,00%6,00 m?2 66,00
RAZEM 642,00
114/KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.2|1505-01
obmiar jak wyzej
642,00 m?2 642,00
RAZEM 642,00
115/KNR 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m?2
d.2|0925-01
elewacja potudniowa
przy kottowni
1,40*1,00*2 m?2 2,80
1,10*2,10 m?2 2,31
1,20*3,10<drzwi do kottowni> m2 3,72

przy wejsciu do szkoly
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1,10*2,10*2 m2 4,62
2,10*2,10*3 m2 13,23
elewacja wschodnia
1,40*1,10 m2 1,54
2,10*2,10*3 m2 13,23
1,60*3,10+2,50*3,10<drzwi do kottowni> m2 12,71
elewacja poinocna
1,40*0,85*4 m2 4,76
1,40*1,65*6 m2 13,86
2,10*2,10*8 m2 35,28
2,10*1,30*6 m2 16,38
2,50*1,40*2 m2 7,00
elewacja zachodnia
2,10*2,10*3 m2 13,23
RAZEM 144,67
116|/KNR 4-03 |Wymiana przewoddw instalacji uziemiajacej i odgromowej z preta o m
d.2|0704-08 przekroju do 120 mm2 w ciggu pionowym
elewacja wschodnia
8,00*4 m 32,00
RAZEM 32,00
117|KNR 4-03 |Wymiana ztaczy instalacji odgromowych szt.
d.2|0711-01
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
118/KNR 4-03 |Wymiana ztaczy kontrolnych instalacji odgromowych z potaczeniem szt.
d.2|0711-06 pret-ptaskownik
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
119/KNR 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 28 mm ukiadane n.t. na gotowym podtozu m
d.2|0111-02
7,50*4 m 30,00
RAZEM 30,00
120/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z PCV nadajgcej sie do uzytku - rury spus- |m
d.2|0535-05 towe do ponownego zatozenia po ociepleniu elewacji
8,00*2 m 16,00
RAZEM 16,00
121|/KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat. 11l na podtozach z ceg-m?2
d.2|0726-02 ly, pustakéw, gazo-i pianobeton6éw ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - przyjeto
20% powierzchni elewaciji
elewacja potudniowa
przy kottowni
8,28*7,80*20% m2 12,92
2,50*3,00*20% m2 1,50
przy wejsciu do szkoly
8,27*7,80*20% m2 12,90
2,50*3,00*20% m2 1,50
elewacja wschodnia
9,65*7,80*20% m2 15,05
elewacja poinocna
33,65*7,80*20% m2 52,49
1,40*10,50*2*20% m2 5,88
9,70*2,20*2*20%<poddasze> m?2 8,54
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elewacja zachodnia
9,65*5,00*20% m2 9,65
RAZEM 120,43
122|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych |m3
d.2|0108-18 konstrukcji na odlegtos¢ do 1 km tacznie z kosztami sktadowania na
wysypisku lub utylizacji
obmiar jak pozycje
99 0,34 m3 0,34
103 1,26 m3 1,26
120 120,43*0,02 m3 2,41
RAZEM 4,01
123|/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych |m3
d.2|0108-20 konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km na dalsza taczng odlegtosé 3km
Krotno$¢ = 3
obmiar jak wyzej
4,01 m3 4,01
RAZEM 4,01
124|/KNR 0-23 |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacj budynku m?2
d.2|2611-01
elewacja potudniowa
przy kottowni
8,28*7,80 m2 64,58
2,50*3,00 m2 7,50
przy wejsciu do szkoly
8,27*7,80 m2 64,51
2,50*3,00 m2 7,50
elewacja wschodnia
9,65*7,80 m2 75,27
elewacja poinocna
33,65*7,80 m2 262,47
1,40*10,50*2<uskok> m2 29,40
9,70*2,20*2<poddasze> m?2 42,68
9,65*5,00 m2 48,25
RAZEM 602,16
125/KNR 0-33 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi np Swisspor Lamb- /m?2
d.2|0105-04 da White Fasada 031 i gr. 15 cm klejonymi do podtoza w technologii
STO Therm Classic wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej barwio-
nej w masie - roboty wykonywane recznie na podstawie kolorystyki w
dokumentaciji projektowej
elewacja potudniowa
przy kottowni
8,28*7,80 m2 64,58
2,50*3,00 m2 7,50
- potragcenia
okna
-1,40*1,00*2 m2 -2,80
-1,10*2,10 m2 -2,31
drzwi do kottowni
-1,20*3,10 m2 -3,72
przy wejsciu do szkoly
8,27*7,80 m2 64,51
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2,50%3,00 m?2 7,50
- potragcenia
okna
-1,10*2,10*2 m?2 -4,62
-2,10*2,10*3 m?2 -13,23
elewacja wschodnia
9,65*7,80 m?2 75,27
- potragcenia
okna
-1,40%1,10 m?2 -1,54
-2,10*2,10*3 m?2 -13,23
drzwi do kottowni
-1,60*3,10 m?2 -4,96
-2,50*3,10 m?2 -7,75
elewacja poinocna
33,65*7,80 m?2 262,47
1,40*10,50*2<uskoki> m2 29,40
9,70*2,20*2<poddasze> m?2 42,68
- potrgcenia
okna
-1,40*0,85*4 m?2 -4,76
-1,40*1,65*6 m?2 -13,86
-2,10*2,10*8 m?2 -35,28
-2,10*1,30*6 m?2 -16,38
-2,50%1,40*2 m?2 -7,00
elewacja zachodnia
9,65*5,00 m?2 48,25
- potragcenia
okna
-2,10*2,10*3 m?2 -13,23
RAZEM 457,49
126|/KNR 0-33 |Przymocowanie ptyt styropianowych lub z welny mineralnej kotkami do |szt.
d.2|0123-01 Scian
obmiar jak wyzej
457,49*5 szt. 2.287,45
RAZEM 2.287,45
127|KNR 0-33 |Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.2|0122-01
(8,30+8,30+9,65+33,65+1,40*2) m 62,70
- potragcenia
-(1,20+1,60+2,50) m -5,30
RAZEM 57,40
128/KNR 0-23 |Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami styropianowymi gr m?2
d.2|2614-08 3cm- system STO THEM KLASSIC - przy uzyciu gotowej zaprawy kle-
jacej wraz z przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej mieszanki barwionej w masie
elewacja potudniowa
przy kottowni
okna
(1,40+1,00*2)*0,30*2 m?2 2,04
(1,10+2,10*2)*0,30 m?2 1,59
drzwi do kottowni
(1,20+3,10*2)*0,30 m?2 2,22
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przy wejsciu do szkoly
okna
(1,10+2,10*2)*0,30*2 m?2 3,18
(2,10+2,10*2)*0,30*3 m?2 5,67
elewacja wschodnia
okna
(1,40+1,10*2)*0,30 m?2 1,08
(2,10+2,10*2)*0,30*3 m?2 5,67
drzwi do kottowni
(1,60+3,10*2)*0,30 m?2 2,34
(2,50+3,10*2)*0,30 m?2 2,61
elewacja poinocna
okna
(1,40+0,85*2)*0,30*4 m?2 3,72
(1,40+1,65*2)*0,30*6 m?2 8,46
(2,10+2,10*2)*0,30*8 m?2 15,12
(2,10+1,30*2)*0,30*6 m?2 8,46
(2,50+1,40*2)*0,30*2 m?2 3,18
elewacja zachodnia
(2,10+2,10*2)*0,30*3 m?2 5,67
RAZEM 71,01
129|KNR 0-23 |Pogrubienie docieplonej sciany ptytami styropianowymi o gr 10cm - m?2
d.2|2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych do scian
elewacja potudniowa
przy kottowni
5,50*2,50+3,10*3,20-1,40*1,00*2-1,10*3,10 m2 17,46
elewacja po6inocna
5,00%4,55-1,40%0,85*2 m?2 20,37
5,00%2,50-1,40%0,85*2 m?2 10,12
RAZEM 47,95
130/KNR 0-23 |Pogrubienie docieplonej sciany ptytami styropianowymi o gr 5¢cm - przy- |m?2
d.2|2612-02 klejenie paskéw styropianu o szerokosci 15cm
elewacja wschodnia
(8,20+2,40)*2*0,15 m?2 3,18
RAZEM 3,18
131|KNR 0-33 |Ochrona naroznikéw wypukiych m
d.2|0121-01
elewacja potudniowa
przy kottowni
okna
(1,40+1,00%2)*2 m 6,80
(1,10+2,10*2) m 5,30
drzwi do kottowni
(1,20+3,10*2) m 7,40
przy wejsciu do szkoly
okna
(1,10+2,10*2)*2 m 10,60
(2,10+2,10*2)*3 m 18,90
elewacja wschodnia
okna
(1,40+1,10*2) m 3,60
(2,10+2,10*2)*3 m 18,90
drzwi do kottowni
(1,60+3,10*2) m 7,80
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(2,50+3,10*2) m 8,70
elewacja p6inocna
okna
(1,40+0,85*2)*4 m 12,40
(1,40+1,65*2)*6 m 28,20
(2,10+2,10*2)*8 m 50,40
(2,10+1,30*2)*6 m 28,20
(2,50+1,40%2)*2 m 10,60
elewacja zachodnia
(2,10+2,10*2)*3 m 18,90
narozniki budynku
7,80*2+10,50*2 m 36,60
pogrubienia ocieplenia na elewacji o 10cm
elewacja potudniowa
(8,70+3,10)*2 m 23,60
elewacja poinocna
(5,00+4,55)*2 m 19,10
(5,00+2,50)*2 m 15,00
pogrubienie ocieplenia na elewacji o 5cm
elewacja wschodnia
(8,20+2,40)*2 m 21,20

RAZEM 352,20

132|KNR-W 2- |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m?2

d.2|02 0921-04
elewacja potudniowa
przy kottowni
1,40*0,30*2 m2 0,84
1,10*0,30 m2 0,33
przy wejsciu do szkoly
1,10*0,30*2 m2 0,66
2,10*0,30*3 m2 1,89
elewacja wschodnia
1,40*0,30 m2 0,42
2,10*0,30*3 m2 1,89
elewacja poinocna
1,40*0,30*4 m2 1,68
1,40*1,65*6 m2 13,86
2,10*0,30*8 m2 5,04
2,10*0,30*6 m2 3,78
2,50*0,30*2 m2 1,50
elewacja zachodnia
2,10*0,30*3 m2 1,89
RAZEM 33,78
133|/KNR 2-02 |Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej o dtugosci szt.
d.2|1218-04 1,20m z systemowymi zakonczeniami z PCV na koncach podokienni-
kéw
podokienniki zewnetrzne
elewacja potudniowa
3 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
134|/KNR 2-02 |Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej o dtugosci szt.
d.2|1218-04 1,40m z systemowymi zakonczeniami z PCV na koncach podokienni-
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elewacja potudniowa
przy kottowni
2 szt. 2,00
elewacja wschodnia
1 Szt. 1,00
elewacja poinocna
10 szt. 10,00
RAZEM 13,00
135/KNR 2-02 |Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej o dtugosci szt.
d.2|1218-05 2,10m z systemowymi zakonczeniami z PCV na kohcach podokienni-
analogia kéw
elewacja potudniowa
przy wejsciu do szkoly
3 Szt. 3,00
elewacja wschodnia
3 Szt. 3,00
elewacja poinocna
14 szt. 14,00
elewacja zachodnia
3 Szt. 3,00
RAZEM 23,00
136/KNR 2-02 |Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej o dtugosci szt.
d.2|1218-05 2,50m z systemowymi zakonczeniami na koncach podokiennikéw
analogia
elewacja poinocna
szt. 2,00
RAZEM 2,00
137|NNRNKB |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu po- | m?2
d.2|202 0541- |nad 25 cm
02
elewacja poinocna
1,20*0,60*2<attyka> m?2 1,44
1,70*0,60*2<wiatrownica przy wnece> m?2 2,04
RAZEM 3,48
138/KNR 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie scienne prostokatne typ A o obwodzie do 1600 |szt.
d.2/0146-02 mm
elewacja potudniowa - przy kottowni
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
139/KNR-W 2- |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm - rury spustowe z odzysku |m
d.2|02 0531-04
8,00%2 m 16,00
RAZEM 16,00
140|NNRNKB |Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 125 mm szt.
d.2|202 0550-
08
8*2 szt. 16,00
RAZEM 16,00
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141|/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek kontrolnych i rewizyjnych 75x751 |szt.
d.2|0303-11 85x105 z tworzywa sztucznego i przekroju przewodéw do 6 mmz2 - mo-
cowanych przez przykrecenie
8 Szt. 8,00
RAZEM 8,00
142|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych m?2
d.2|1212-02 szpachlowanych jednokrotnie
drzwi stalowe do kottowni
1,20*3,05*2,50 m2 9,15
1,60*3,05*2,50 m2 12,20
RAZEM 21,35
143|/KNR 2 02 |Czas pracy rusztowania za okres wykonywania prac remontowych ele- |m-g
d.2|punkt 5. 15 |wacji budynku
i tablica nr.
9923
analogia
ilos¢ roboczogodzin z pozycji kosztorysu
111 10,83 r-g
116 13,10 r-g
117 1,12 r-g
119 3,29 g
120 3,36 r-g
121 155,35 r-g
124 163,79 r-g
125 842,93 r-g
126 80,06 r-g
128 376,33 r-g
130 5,07 r-g
131 56,35 r-g
132 39,46 r-g
135 53,30 r-g
136 4,63 r-g
137 4,70 r-g
139 4,96 r-g
141 2,90 r-g
taczna ilos¢ roboczogodzin przy pracach remontowych elewacji wy-
konywanych z rusztowania
1821,53 r-g
sredni skfad zespotu roboczego - 5 oséb
wspotczynnik przestoju rusztowania - 0,84
wyliczenie czasu pracy rusztowania przy remoncie elewacji
1821,53/(5*0,84) m-g 433,70
RAZEM 433,70
144|/KNR 2-25 |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - ro- m2
d.2|0407-05 zebranie
elewacja wschodnia
12,00*1,00<nawierzchnia przy drzwiach kottowni> m?2 12,00
RAZEM 12,00
145/KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 \m?2
d.2/0802-01 cm
obmiar jak wyzej
12,00 m2 12,00
RAZEM 12,00
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146|/KNR 2-31 |Reczne rozebranie opaski betonowej 0 grubosci 12 cm m?2
d.2|0801-01
elewacja potudniowa
8,30*0,50 <przy wejsciu do szkoty> m?2 4,15
RAZEM 4,15
147|KNR-W 2- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne o szerokosci dna do 1.5 m i glebo- /m3
d.2|01 0306-02 |kosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu III)
elewacja potudniowa
przy kottowni
8,28*0,60*0,50 m3 2,48
przy wejsciu do szkoly
8,27%0,60*0,50 m3 2,48
elewacja wschodnia
9,65*0,60*0,50 m3 2,90
elewacja poinocna
33,65*0,60*0,50 m3 10,10
1,40*0,60*0,50*2<uskoki> m3 0,84
RAZEM 18,80
148/KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km m3
d.2|0108-06 grunt.kat. Ill
0108-08
obmiar jak pozycje
145 12,00*0,12 m3 1,44
146 4,15*0,12 m3 0,50
147 18,80 m3 18,80
RAZEM 20,74
149/KNR 4-01 |Oczyszczenie muréw fundamentowych przy uzyciu szczotek stalowych m?2
d.2|0610-03 - powierzchnia ponad 2 m2
elewacja potudniowa
przy kottowni
8,28*0,50 m?2 4,14
przy wejsciu do szkoly
8,27*0,50 m2 4,14
elewacja wschodnia
9,65*0,50 m?2 4,83
elewacja poinocna
33,65*0,50 m?2 16,83
1,40*0,50*2<uskoki> m2 1,40
RAZEM 31,34
150/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.2|0603-09 wane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
obmiar jak wyzej
31,34 m?2 31,34
RAZEM 31,34
151/KNR 0-23 |Ocieplenie scian fundamentowych i cokotu ptytami styropianowymi gr |m?2
d.2|2612-01 10cm EPS 100-038 - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
elewacja potudniowa
przy kottowni
8,28*0,90 m?2 7,45
przy wejsciu do szkoly
8,27%0,90 m?2 7,44
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elewacja wschodnia
9,65*0,90 m?2 8,69
elewacja potnocna
33,65*0,90 m?2 30,29
1,40*0,90*2<uskoki> m2 2,52
RAZEM 56,39
152|KNR 0-23 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do |szt
d.2|2612-05 Scian z betonu
obmiar jak wyzej
56,39*5 szt 281,95
RAZEM 281,95
153|/KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na ocieplonej scianie m?2
d.2|2612-06
elewacja potudniowa
przy kottowni
8,28*0,90 m?2 7,45
przy wejsciu do szkoly
8,27*0,90 m2 7,44
elewacja wschodnia
9,65*0,90 m?2 8,69
elewacja po6inocna
33,65*0,90 m?2 30,29
1,40*0,90*2<uskoki> m2 2,52
RAZEM 56,39
154/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.2|0603-09 wane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
elewacja potudniowa
przy kottowni
8,28*0,50 m?2 4,14
przy wejsciu do szkoly
8,27*0,50 m?2 4,14
elewacja wschodnia
9,65*0,50 m?2 4,83
elewacja poinocna
33,65*0,50 m?2 16,83
1,40*0,50*2<uskoki> m2 1,40
RAZEM 31,34
155/KNR 2-02 |Nastepna warstwa izolacji przeciwwilgociowej bitumicznej pionowej m?2
d.2|0603-10
obmiar jak wyzej
31,34 m?2 31,34
RAZEM 31,34
156 KNR-W 2- |lzolacja muru fundamentowego z folii kubetkowej na sucho pionowe - |m?2
d.2|02 0615-04 |jedna warstwa
obmiar jak wyzej
31,34 m?2 31,34
RAZEM 31,34
157|KNR 0-23 |Natozenie podktadowej masy tynkarskiej pod tynk AMERISTONE T m?2
d.2|0933-01
elewacja potudniowa
przy kottowni
8,28*0,40 m?2 3,31
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przy wejsciu do szkoly
8,27%0,40 m?2 3,31
elewacja wschodnia
9,65*0,40 m?2 3,86
elewacja poinocna
33,65*0,40 m?2 13,46
1,40*0,40*2<uskoki> m2 1,12
RAZEM 25,06
158/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku AMERISTONE T - na |m?2
d.2|0933-04 podstawie kolorystyki w dokumentacji projektowej
obmiar jak wyzej
25,06 m?2 25,06
RAZEM 25,06
159/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych w gruntach kat. | m3
d.2/0320-0101 |I-1l; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m z dowozem i kosztem
piasku
elewacja potudniowa
przy kottowni
8,28*0,60*0,40 m3 1,99
przy wejsciu do szkoly
8,27%0,60*0,40 m3 1,98
elewacja wschodnia
9,65*0,60*0,40 m3 2,32
elewacja po6inocna
33,65*0,60*0,40 m3 8,08
1,40*0,60*0,40*2<uskoki> m3 0,67
RAZEM 15,04
160/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.2|0407-02 petnieniem spoin piaskiem
elewacja potudniowa
przy kottowni
8,80 m 8,80
przy wejsciu do szkoly
8,30 m 8,30
elewacja poinocna
34,20 m 34,20
1,40*2<uskoki> m 2,80
RAZEM 54,10
161/KNR 2-31 |Opaska z piyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.2|0502-04 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg,
elewacja potudniowa
przy kottowni
8,80*0,50 m?2 4,40
przy wejsciu do szkoly
8,30*0,50 m?2 4,15
elewacja poinocna
34,20*0,50 m?2 17,10
1,40*0,50*2<uskoki> m2 1,40
RAZEM 27,05
162|KNR 2-25 |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - m?2
d.2/0407-03 budowa ptyty azurowe z rozbiérki nwierzchni
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elewacja wschodnia
12,00*1,00<nawierzchnia przy drzwiach kottowni> m?2 12,00
RAZEM 12,00
163|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm m?2
d.2|0105-05 grubosé warstwy po zageszczeniu
0105-06
obmiar jak pozycje
161 27,05 m2 27,05
162 12,00 m2 12,00
RAZEM 39,05
164/KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 20 m - ko- |m?2
d.2|1610-03 min wolnostojacy kottowni
(2,00+2,00)*2*18,0 m2 144,00
RAZEM 144,00
165/KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.2/1505-01
obmiar jak wyzej
144,00 m2 144,00
RAZEM 144,00
166/ KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykie kat. Ill na kominie wykonywane recznie m?2
d.2/0902-01
(1,45+1,45)*2*6,00 m2 34,80
(1,20+1,20)*2*5,50 m2 26,40
(0,95+0,95)*2*5,50 m2 20,90
RAZEM 82,10
167|KNR 0-33 |Warstwa posrednia pod tynki silikatowe m?2
d.2|0125-01
obmiar jak wyzej
82,10 m2 82,10
RAZEM 82,10
168/KNR 0-33 |Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej o strukturze |m?2
d.2|0124-02 baranek lub kornik - Stolit o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
obmiar jak wyzej
82,10 m2 82,10
RAZEM 82,10
169/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng klamr stalowych elementéw o po-  |szt.
d.2|1212-55 wierzchni do 0.1 m2
40 szt. 40,00
RAZEM 40,00
170/KNR-W 4- |Demontaz czopucha stalowego m
d.2|02 0427-05
4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
171|KNR-W 2- |Czopuch stalowy ocieplany m
d.2|15 0515-06
4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
3 Elewacja budynku C
172|KNR 4-01 |Demontaz z powierzchni elewacji tablic informacyjnych szt.
d.3|0354-06
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
173|/KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.3/0354-13
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elewacja poinocna
5 Szt. 5,00
elewacja zachodnia
4 Szt. 4,00
elewacja potudniowa
4 Szt. 4,00
elewacja wschodnia
3 Szt. 3,00
RAZEM 16,00
174|KNR-W 4- |Zabezpieczenie poditoza folig polietylenowg grubg - pod rusztowaniem |m?2
d.3|01 1216-01
elewacja potnocna i wschodnia
8,00*1,50 m2 12,00
25,00*1,50 m2 37,50
elewacja zachodnia
25,00*1,50<sala gimnastyczna> m?2 37,50
5,00*1,50+15,00*1,50<budynek patrerowy> m?2 30,00
elewacja potudniowa
27,00*1,50 m2 40,50
elewacja wschodnia - dziedziniec
(22,00+4,00)*1,50 m2 39,00
RAZEM 196,50
175|KNR-W 2- |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokos¢ do 10 m m?2
d.3|02 1609-01
elewacja potnocna i wschodnia
8,00*7,00 m2 56,00
25,00*8,00 m2 200,00
elewacja zachodnia
25,00*7,00<sala gimnastyczna> m?2 175,00
5,00*5,00+15,00*5,00<budynek patrerowy> m?2 100,00
elewacja potudniowa
27,00*5,00 m2 135,00
elewacja wschodnia - dziedziniec
(22,00+4,00)*5,00 m2 130,00
RAZEM 796,00
176/ KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.3/1505-01
obmiar jak wyzej
796,00 m2 796,00
RAZEM 796,00
177|KNR 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m?2
d.3|0925-01
elewacja po6inocna
okna
1,25*0,95*4 m2 4,75
1,25*1,50*4 m2 7,50
elewacja zachodnia
okna
2,60*2,50*12<sala gimnastyczna> m?2 78,00
2,10*2,15*3<budynek parterowy> m?2 13,55
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2,10*2,15*6 m2 27,09
elewacja wschodnia - dziedziniec
okna
2,10*2,15*6 m2 27,09
drzwi
1,50*2,60 m2 3,90
RAZEM 161,88
178|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, m?2
d.3|0535-08 kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
podokienniki zewnetrzne
elewacja poinocna
1,30*0,30*8 m2 3,12
(6,60+13,00)*0,40<0brébka muréw attyk > m?2 7,84
elewacja zachodnia
podokienniki
2,60*0,30*16<sala gimnastyczna> m?2 12,48
2,10*0,30*3<budynek parterowy> m?2 1,89
elewacja potudniowa
podokienniki
2,10*0,30*6 m2 3,78
elewacja wschodnia - dziedziniec
okna
2,10*0,30*6 m2 3,78
(3,40+3,30)*0,40<wiatrotap obrébka murdéw attyk> m?2 2,68
RAZEM 35,57
179|KNR 4-01 |Wykucie z muru okien z profili PCV o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.3|0354-05
sala gimnastyczna
2,60*2,50*4 m2 26,00
RAZEM 26,00
180/KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.3|0354-12
sala gimnastyczna
2,60*4 m 10,40
RAZEM 10,40
181/KNR 4-01 |Zamurowanie otwordw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej |ms3
d.3|0304-01 cegtami
sala gimnastyczna
2,60*2,50*0,45*4 m3 11,70
RAZEM 11,70
182|/KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. 1ll wykonywane recznie na podtozu z ceg-/m?2
d.3|0716-02 ly i pustakéw na scianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi
ponad 5 m2
okna sali gimnastycznej
3,00*3,00*4 m2 36,00
RAZEM 36,00
183|KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewnnetrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowe- m?2
d.3|2009-02 go wyk.recz.na scianach na podtozu z tynku
obmiar jak wyzej
36,00 m2 36,00
RAZEM 36,00
184|/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynkéw |m?2
d.3/1204-02 wewnetrznych $cian
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23,70*7,00 m2 165,90
RAZEM 165,90
185/KNR 4-03 |Wymiana przewoddw instalacji uziemiajacej i odgromowej z preta o m
d.3|0704-08 przekroju do 120 mm2 w ciggu pionowym
elewacja poinocna
8,00 m 8,00
elewacja zachodnia
6,50 m 6,50
elewacja potudniowa
5,50*2 m 11,00
elewacja wschodnia - dziedziniec
5,00 m 5,00
RAZEM 30,50
186/KNR 4-03 |Wymiana ztaczy instalacji odgromowych szt.
d.3|0711-01
5 Szt. 5,00
RAZEM 5,00
187|KNR 4-03 |Wymiana ztaczy kontrolnych instalacji odgromowych z potaczeniem szt.
d.3|0711-06 pret-ptaskownik
5 Szt. 5,00
RAZEM 5,00
188/KNR 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 28 mm ukiadane n.t. na gotowym podtozu m
d.3/0111-02
obmiar jak pozycja 185
30,50 m 30,50
RAZEM 30,50
189|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z PCV nadajgcej sie do uzytku - rury spus- |m
d.3|0535-05 towe do ponownego zatozenia po ociepleniu elewacji
elewacja p6inocna
7,00+8,00 m 15,00
elewacja zachodnia
8,00*2+5,50 m 21,50
elewacja potudniowa
5,50*2 m 11,00
elewacja wschodnia - dziedziniec
5,00+5,50 m 10,50
RAZEM 58,00
190/KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat. 11l na podtozach z ceg-m?2
d.3|0726-02 ly, pustakéw, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - przyjeto
20% powierzchni elewaciji
elewacja potnocna i wschodnia
6,55*6,90*20% m2 9,04
(11,50*7,10+4,40*1,20*0,5)*20% m2 16,86
12,70*7,20*20%<szczyt sali gimnastycznej> m?2 18,29
elewacja zachodnia
24,50*7,20*20%<sala gimnastyczna> m?2 35,28
(4,60*5,90+13,90*5,00)*20%<budynek patrerowy> m?2 19,33
elewacja potudniowa
25,20*4,90*20% m2 24,70
12,60*2,50*20%<szczyt sali gimnastycznej ponad dachem> m?2 6,30
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elewacja wschodnia - dziedziniec
18,30%4,40*20% m2 16,10
(3,40+2,85)*5,20*20%<wiatrotap> m?2 6,50
24,50*2,50*20%<$ciana sali gimnastycznej ponad dachem> m?2 12,25
RAZEM 164,65
191/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych |m3
d.3/0108-18 konstrukcji na odlegtos¢ do 1 km tacznie z kosztami sktadowania na
wysypisku lub utylizacji
obmiar jak pozycje
180 10,40*0,30*0,05 m3 0,16
190 164,65*0,02 m3 3,29
RAZEM 3,45
192|/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych |m3
d.3/0108-20 konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km na dalsza taczng odlegtosé 3km
Krotno$¢ = 3
obmiar jak wyzej
3,45 m3 3,45
RAZEM 3,45
193|/KNR 0-23 |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacj budynku m?2
d.3|2611-01
elewacja potnocna i wschodnia
6,55*6,90 m2 45,20
(11,50*7,10+4,40*1,20*0,5) m2 84,29
12,70*7,20<szczyt sali gimnastycznej> m?2 91,44
elewacja zachodnia
24,50*7,20<sala gimnastyczna> m?2 176,40
(4,60*5,90+13,90*5,00)<budynek patrerowy> m?2 96,64
elewacja potudniowa
25,20*4,90 m2 123,48
12,60*2,50<szczyt sali gimnastycznej ponad dachem> m?2 31,50
elewacja wschodnia - dziedziniec
18,30*4,40 m2 80,52
(3,40+2,85)*5,20<wiatrotap> m?2 32,50
24,50*2,50<sciana sali gimnastycznej ponad dachem> m?2 61,25
widoczne mury attyk na dachu nad wejsciem do szkoty
10,60*2,50 m2 26,50
RAZEM 849,72
194/KNR 0-33 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi np Swisspor Lamb- /m?2
d.3|0105-04 da White Fasada 031 i gr. 15 cm klejonymi do podtoza w technologii
STO Therm Classic wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej barwio-
nej w masie - roboty wykonywane recznie na podstawie kolorystyki w
dokumentaciji projektowej
elewacja potnocna i wschodnia
6,55*6,90 m2 45,20
(11,50*7,10+4,40*1,20*0,5) m2 84,29
12,70*7,20<szczyt sali gimnastycznej> m?2 91,44
- potracenia
okna
-1,25*0,95*4 m2 -4,75
-1,25*1,50*4 m2 -7,50
elewacja zachodnia
24,50*7,20<sala gimnastyczna> m?2 176,40
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okna
-2,60%2,50*12 m?2 -78,00
(4,60*5,90+13,90*5,00)<budynek patrerowy> m?2 96,64
- potragcenia
okna
-2,10*2,15*3 m?2 -13,55
elewacja potudniowa
25,20%4,90 m?2 123,48
12,60*2,50<szczyt sali gimnastycznej ponad dachem> m?2 31,50
- potragcenia
-2,10*2,15%*6 m?2 -27,09
elewacja wschodnia - dziedziniec
18,30%4,40 m?2 80,52
(3,40+2,85)*5,20<wiatrotap> m?2 32,50
24,50*2,50<sciana sali gimnastycznej ponad dachem> m?2 61,25
- potrgcenia
okna
-2,10*2,15*6 m?2 -27,09
drzwi
-1,50%2,60 m?2 -3,90
RAZEM 661,34
195/KNR 0-33 |Przymocowanie ptyt styropianowych lub z welny mineralnej kotkami do |szt.
d.3/0123-01 Scian
obmiar jak wyzej
661,34*5 szt. 3.306,70
RAZEM 3.306,70
196 KNR 0-33 |Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.3/0122-01
(6,55+24,20+24,50+4,60+13,90+25,20+18,30+2,90) m 120,15
RAZEM 120,15
197|KNR 0-23 |Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami styropianowymi gr m?2
d.3|2614-08 3cm- system STO THEM KLASSIC - przy uzyciu gotowej zaprawy kle-
jacej wraz z przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej mieszanki barwionej w masie
elewacja poinocna
okna
(1,25+0,95*2)*0,30*4 m?2 3,78
(1,25+1,50*2)*0,30*4 m?2 5,10
elewacja zachodnia
(2,60+2,50*2)*0,30*12 m?2 27,36
okna
(2,10+2,15*2)*0,30*3 m?2 5,76
elewacja potudniowa
(2,10+2,15*2)*0,30*6 m?2 11,52
elewacja wschodnia - dziedziniec
okna
(2,10+2,15*2)*0,30*6 m?2 11,52
drzwi
1,50+2,60*2*0,30 m?2 3,06
RAZEM 68,10
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198/KNR 0-23 |Pogrubienie docieplonej sciany ptytami styropianowymi o gr 10cm - m?2
d.3|2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych do scian
elewacja p6inocna
4,20*1,60-1,25*0,95-1,25%1,50 m?2 3,66
elewacja zachodnia
6,00%3,60%2-2,60*2,50*4 m?2 17,20
elewacja potudniowa
3,20%2,40-2,00%2,10 m?2 3,48
3,40*3,20-1,50*2,60<wiatrotap wejscia do szkoty> m?2 6,98
RAZEM 31,32
199/KNR 0-23 |Pogrubienie docieplonej sciany ptytami styropianowymi o gr 5¢cm - przy- |m?2
d.3|2612-02 klejenie paskéw styropianu o szerokosci 15cm
elewacja poinocna
(7,20+2,20)*2*0,15<0obramowanie przy oknach> m?2 2,82
elewacja zachodnia
(6,00+5,80)*2*0,15<0obramowanie przy oknach> m?2 3,54
4,10*0,15*5<pogrubienia pionowe> m?2 3,08
elewacja potudniowa
4,10*0,15*4<pogrubienia pionowe> m?2 2,46
RAZEM 11,90
200/KNR 0-33 |Ochrona naroznikéw wypukiych m
d.3/0121-01
elewacja po6inocna
okna
(1,25+0,95*2)*4 m 12,60
(1,25+1,50*2)*4 m 17,00
pogrubienie ocieplenia o0 10cm
(4,20+1,60)*2 m 11,60
obramowanie przy oknach
(7,20+2,20)*2 m 18,80
6,90<naroznik budynku> m 6,90
elewacja zachodnia
okna
(2,60+2,50*2)*12 m 91,20
okna
(2,10+2,15*2)*3 m 19,20
(6,00+3,60)*2<pogrubienie ocieplenia o 10cm> m 19,20
(6,00+5,80)*2<pogrubienie przy oknach> m 23,60
4,10*2*5<pogrubienie pionowe> m 41,00
narozniki budynku
7,20+5,90 m 13,10
elewacja potudniowa
okna
(2,10+2,15*2)*6 m 38,40
(3,20+2,40)*2<pogrubienie ocieplenia o 10cm> m 11,20
4,10*2*4<pogrubienie pionowe> m 32,80
naroznik budynku
5,00 m 5,00
elewacja wschodnia - dziedziniec
okna
(2,10+2,15*2)*6 m 38,40
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drzwi
1,50+2,60*2 m 6,70
naroznik wiatrotapu
5,20 m 5,20
RAZEM 411,90
201/KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.3/2612-06
widoczne mury attyk na dachu nad wejsciem do szkoty
10,60*2,50 m2 26,50
RAZEM 26,50
202/KNR 0-33 |Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia |m?2
d.3|0126-01
obmiar jak wyzej
26,50 m2 26,50
RAZEM 26,50
203/KNR 0-33 |Tynki elewacyjne silikatowe barwione w masie o wysokiej przepusz- m?2
d.3|0125-02 czalnosci pary wodnej o strukturze baranek lub kornik - StoSilko o
uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie - na podstawie kolorystyki w
dokumentaciji projektowej
obmiar jak wyzej
26,50 m2 26,50
RAZEM 26,50
204/KNR-W 2- |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m?2
d.3|02 0921-04
podokienniki zewnetrzne
elewacja po6inocna
1,30*0,30*8 m2 3,12
(6,60+13,00)*0,40<0brébka muréw attyk > m?2 7,84
elewacja zachodnia
podokienniki
2,60*0,30*12<sala gimnastyczna> m?2 9,36
2,10*0,30*3<budynek parterowy> m?2 1,89
elewacja potudniowa
podokienniki
2,10*0,30*6 m2 3,78
elewacja wschodnia - dziedziniec
okna
2,10*0,30*6 m2 3,78
(3,40+3,30)*0,40<0brébka muréw attyk> m?2 2,68
RAZEM 32,45
205/KNR 2-02 |Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej o dtugosci szt.
d.3|1218-04 1,30m z systemowymi zakonczeniami z PCV na koncach podokienni-
kéw
podokienniki zewnetrzne
elewacja po6inocna
8 Szt. 8,00
RAZEM 8,00
206/ KNR 2-02 |Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej o dtugosci szt.
d.3|1218-05 2,10m z systemowymi zakonczeniami z PCV na kohcach podokienni-
analogia kéw
elewacja zachodnia
podokienniki
3<budynek parterowy> szt. 3,00
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elewacja potudniowa
podokienniki
6 szt. 6,00
elewacja wschodnia - dziedziniec
okna
6 szt. 6,00
RAZEM 15,00
207/KNR 2-02 |Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej o dtugosci szt.
d.3|1218-05 2,60m z systemowymi zakonczeniami na koncach podokiennikéw
analogia
elewacja zachodnia
podokienniki
12<sala gimnastyczna> szt. 12,00
RAZEM 12,00
208/NNRNKB |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu po- \m?2
d.3|202 0541- |nad 25 cm
02
elewacja poinocna
(6,60+13,00)*0,60<0brébka muréw attyk > m?2 11,76
elewacja wschodnia - dziedziniec
(3,40+3,30)*0,60<wiatrotap obrébka murdéw attyk> m?2 4,02
RAZEM 15,78
209/KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.
d.3|0322-02
elewacja poinocna
5 Szt. 5,00
elewacja zachodnia
4 Szt. 4,00
elewacja potudniowa
4 Szt. 4,00
elewacja wschodnia
3 Szt. 3,00
RAZEM 16,00
210/KNR-W 2- |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm - rury spustowe z odzysku |m
d.3|02 0531-04
elewacja poinocna
7,00+8,00 m 15,00
elewacja zachodnia
8,00*2+5,50 m 21,50
elewacja potudniowa
5,50*2 m 11,00
elewacja wschodnia - dziedziniec
5,00+5,50 m 10,50
RAZEM 58,00
211/NNRNKB |Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 125 mm szt.
d.3]202 0550-
08
9*2 szt. 18,00
RAZEM 18,00
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212/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek kontrolnych i rewizyjnych 75x751 |szt.
d.3|0303-11 85x105 z tworzywa sztucznego i przekroju przewodéw do 6 mmz2 - mo-
cowanych przez przykrecenie
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
213|/KNR 4-01 |Montaz tablic informacyjnych na elewacji o powierzchni do 0.5 m2 - szt.
d.3/0322-04 bez kosztu materiatu
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
214/KNR-W 4- |Demontaz istniejacego zadaszenia nad wejsciem tacznie z odwodnie- |m?2
d.3|01 0353-10 |niem o powierzchni ponad 2 m2
3,90*3,50 m2 13,65
RAZEM 13,65
215/ KNNR 7 Zadaszenie nad wejsciem szklone szklem zbrojonym z systemem od- |m?2
d.3|0506-01 wodnienia - na podstawie wytycznych w dokumentacji projektowej
3,90*3,50 m2 13,65
RAZEM 13,65
216/KNR 2-02 |Uchwyty do flag mocowane do scian budynkow szt.
d.3/1219-08
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
217/KNR 2 02 |Czas pracy rusztowania za okres wykonywania prac remontowych ele- |m-g
d.3|punkt 5. 15 |wacji budynku
i tablica nr.
9923
analogia
ilo$¢ roboczogodzin z pozycji kosztorysu
178 10,67 r-g
179 13,52 r-g
180 8,84 r-g
181 179,83 r-g
182 24,84 r-g
183 8,73 r-g
184 19,74 r-g
185 12,49 r-g
186 1,40 r-g
188 3,35rg
189 12,18 r-g
190 212,40 r-g
193 231,12 r-g
194 1218,52 r-g
195 115,73 r-g
197 360,91 r-g
198 41,62 r-g
199 18,98 r-g
200 65,90 r-g
206 34,76 r-g
207 27,81 r-g
209 10,88 r-g
210 17,98 r-g
211 4,04 r-g
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wyliczenie czasu pracy rusztowania przy remoncie elewacji
2656,24/(5*0,84) m-g 632,44
RAZEM 632,44
218/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z  |m?2
d.3|0807-01 wypetnieniem spoin piaskiem materiat do ponownego wykorzystania
elewacja wschodnia - dziedziniec
18,30*0,60 m?2 10,98
RAZEM 10,98
219/KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 |m?2
d.3/0802-01 cm
obmiar jak wyzej
10,98 m?2 10,98
RAZEM 10,98
220/KNR 2-31 |Reczne rozebranie opaski betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.3/0801-01
elewacja potnocna i wschodnia
7,00%0,40 m?2 2,80
11,50%0,40 m?2 4,60
12,70*0,40<szczyt sali gimnastycznej> m?2 5,08
elewacja zachodnia
24,50*0,40<sala gimnastyczna> m?2 9,80
(5,00+13,90)*0,40<budynek patrerowy> m?2 7,56
elewacja wschodnia - dziedziniec
2,90*0,40<wiatrotap> m?2 1,16
RAZEM 31,00
221 KNR-W 2- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne o szerokosci dna do 1.5 m i glebo- /m3
d.3|01 0306-02 |kosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu III)
elewacja potnocna i wschodnia
(7,00+24,50)*0,60*0,50 m3 9,45
elewacja zachodnia
(24,50+5,00+14,00)*0,60*0,50 m3 13,05
elewacja potudniowa
25,50*0,60%0,50 m3 7,65
elewacja wschodnia - dziedziniec
(18,50+2,90)*0,60*0,50 m3 6,42
RAZEM 36,57
222/KNR 4-01 |\Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km m3
d.3|0108-06 grunt.kat. Ill
0108-08
obmiar jak pozycje
219 10,98*0,10 m3 1,10
220 31,00%0,12 m3 3,72
221 36,57 m3 36,57
RAZEM 41,39
223|/KNR 4-01 |Oczyszczenie muréw fundamentowych przy uzyciu szczotek stalowych |m?2
d.3|0610-03 - powierzchnia ponad 2 m2
elewacja potnocna i wschodnia
(6,55+24,20)*0,50 m?2 15,38
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(24,50+4,60+13,90)*0,50 m?2 21,50
elewacja potudniowa
25,20%0,50 m?2 12,60
elewacja wschodnia - dziedziniec
(18,30+2,90)*0,50 m?2 10,60
RAZEM 60,08
224/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.3|0603-09 wane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
obmiar jak wyzej
60,08 m?2 60,08
RAZEM 60,08
225/KNR 0-23 |Ocieplenie scian fundamentowych i cokotu ptytami styropianowymi gr |m?2
d.3|2612-01 10cm EPS 100-038 - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
elewacja potnocna i wschodnia
(6,55+24,20)*0,90 m?2 27,68
elewacja zachodnia
(24,50+4,60+13,90)*0,90 m?2 38,70
elewacja potudniowa
25,20*%0,90 m?2 22,68
elewacja wschodnia - dziedziniec
(18,30+2,90)*0,90 m?2 19,08
RAZEM 108,14
226/ KNR 0-23 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do |szt
d.3|2612-05 $cian z betonu
obmiar jak wyzej
108,14*5 szt 540,70
RAZEM 540,70
227/KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na ocieplonej scianie m?2
d.3|2612-06
elewacja potnocna i wschodnia
(6,55+24,20)*0,90 m?2 27,68
elewacja zachodnia
(24,50+4,60+13,90)*0,90 m?2 38,70
elewacja potudniowa
25,20*%0,90 m?2 22,68
elewacja wschodnia - dziedziniec
(18,30+2,90)*0,90 m?2 19,08
RAZEM 108,14
228/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.3|0603-09 wane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
elewacja potnocna i wschodnia
(6,55+24,20)*0,50 m?2 15,38
elewacja zachodnia
(24,50+4,60+13,90)*0,50 m?2 21,50
elewacja potudniowa
25,20%0,50 m?2 12,60
elewacja wschodnia - dziedziniec
(18,30+2,90)*0,50 m?2 10,60
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RAZEM 60,08
229/KNR 2-02 |Nastepna warstwa izolacji przeciwwilgociowej bitumicznej pionowej m?2
d.3|/0603-10
obmiar jak wyzej
60,08 m?2 60,08
RAZEM 60,08
230/KNR-W 2- |Izolacja muru fundamentowego z folii kubetkowej na sucho pionowe - |m?2
d.3|02 0615-04 |jedna warstwa
obmiar jak wyzej
60,08 m?2 60,08
RAZEM 60,08
231/KNR 0-23 |Natozenie podkiadowej masy tynkarskiej pod tynk AMERISTONE T m?2
d.3|/0933-01
elewacja potnocna i wschodnia
(6,55+24,20)*0,40 m?2 12,30
elewacja zachodnia
(24,50+4,60+13,90)*0,40 m?2 17,20
elewacja potudniowa
25,20%0,40 m?2 10,08
elewacja wschodnia - dziedziniec
(18,30+2,90)*0,40 m?2 8,48
RAZEM 48,06
232|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku AMERISTONE T - na |m?2
d.3|0933-04 podstawie kolorystyki w dokumentacji projektowej
obmiar jak wyzej
48,06 m?2 48,06
RAZEM 48,06
233/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. |m3
d.3|0320-0101 |I-1l; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m z dowozem i kosztem
piasku
elewacja potnocna i wschodnia
(7,00+24,50)*0,60*0,40 m3 7,56
elewacja zachodnia
(24,50+5,00+14,00)*0,60*0,40 m3 10,44
elewacja potudniowa
25,50*0,60%0,40 m3 6,12
elewacja wschodnia - dziedziniec
(18,50+2,90)*0,60*0,40 m3 5,14
RAZEM 29,26
234/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.3|0407-02 petnieniem spoin piaskiem
elewacja potnocna i wschodnia
(7,00+24,50) m 31,50
elewacja zachodnia
(24,50+5,00+14,00) m 43,50
elewacja potudniowa
25,50 m 25,50
RAZEM 100,50

-B53 -

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22018




Elewacja zespotu szkolnego Russéw n

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
235/KNR 2-31 |Opaska z piyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.3|0502-04 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg,
elewacja potnocna i wschodnia
(7,00+24,50)*0,50 m?2 15,75
elewacja zachodnia
(24,50+5,00+14,00)*0,50 m?2 21,75
elewacja potudniowa
25,50%0,50 m?2 12,75
RAZEM 50,25
236/KNR 2-31 |Uzupetnienie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubos$¢ 6 cm na/m?2
d.3|0511-02 podsypce cementowo-piaskowej - bez kosztu kostki brukowej
elewacja wschodnia - dziedziniec
(18,50+2,90)*0,60 m?2 12,84
RAZEM 12,84
237|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm m?2
d.3|0105-05 grubosé warstwy po zageszczeniu
0105-06
obmiar jak pozycje
235 50,25 m?2 50,25
236 12,84 m?2 12,84
RAZEM 63,09
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